Gliaeret vid AB ‘Elémenthus? fabriksanlägg- 
| Mee a Mockfjärd. Foto: Nisser. 


struction in London during the 
immer of 1952 S 
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large number of shell roofs in rein- 
ed concrete have recently been built 
Great Britain. Many architects, con- 
ing engineers and builders have 
therefore obtained practical experience 
of shell ‘roofing during the last few 
years. In order to bring these specialists 
ther to a productive discussion on 
achievements and problems of their 
interest, the English Cement 


Symposium on Concrete Shell Roof Con- 
I struction in London last July 2nd to 4th. 
Ithough the conference was mainly 
tended for British architects and engi- 
eers, people interested in the ‘subject 
other countries were also invited 
participate. 

_ The first day of the conference was 
voted to the architectural aspect of 
merete shell roofs. On the second day 
ign problems were discussed and the 
search carried out in this field was 
viewed. Construction and formwork 
d the economical aspects were finally 
‘treated on the third day. As a general 
onclusion from what was said at the 
ymposium, one might state that con- 
crete shell structures are built in a very 
nomic and effective manner in Eng- 
nd. It is also likely that they will 
emain for a long period to be the most 
pular roofs on industrial buildings of 
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In 1944 two large Swedish industries, 


Skånska Cement AB and Uddeholms AB; 


were induced by the high costs of housing 
construction to start their own research 
company, AB Bostadsforskning. This 
company ‘was instructed to apply purely 
objective research methods to the task 
of lowering construction costs without 
impairing the quality of dwellings. By 
1948, AB Bostadsforskning had devised 
a new system for making pre-fabricated 
wooden houses. New methods were also 


worked out for the manufacture, trans- 


port and assembly of house parts. 

Confronted with housing needs for 
their personnel, several of the industries 
in Sweden combined with the Swedish 
Agricultural Association in 1949 to 
form a special production company, AB 
Elementhus. This company was granted 
a special right to exploit the construc- 
tions and methods of AB Bostadsforsk- 
ning in Sweden. Between 1950 and 1952 
a factory was erected at Mockfjard in 
Dalarna to produce houses in accordance 
with AB Bostadsforskning’s methods. 
The factory, completed at a cost of 
approx. Sw. Kr. 5,500,000, began to 
deliver houses in the autumn of 1952. 
Its annual capacity is approx. 400 houses 
with a floor surface of 75 square metres 
each. The houses are sold at cost, in- 
cluding a dividend of 5% on capital 
shares, to office personnel and labourers 
employed by the shareholding companies. 
The Swedish Government has granted 
an amortizing loan of Sw. Kr. 1,000,000, 
for which it receives a share of the 
output until the loan is repaid. 

The new system has the following 
characteristics : all stages of house manu- 
facture from raw materials to finished 
product are carefully organized. Con- 
struction and co-ordination have been 
worked out in detail for all house parts, 
fittings and installations. House parts 
are strictly standardized to permit ma- 
chine-working, but the finished houses 
themselves can be freely adapted to the 
wishes of each buyer. The framework is 
divided into small and easily combinable 
units, which are measured in one- and 
two-decimetre standards after a strict 
modular system, as are all the fittings 
and installations. The need for stand- 


ardized house types has thus been com- 


pletely obviated. 

Manufacture of the house framework 
and its adjuncts is performed in a special 
factory equipped with the latest ma- 
chinery. The outer roof, chimney, join- 
eries, fittings, pipes, plumbing fixtures 
and electrical installations are turned out 
by AB Elementhus in its own factories. 
Ranges, refrigerators, bathtubs, sinks 
and toilets are purchased directly from 
other manufacturers. All parts that go 
into the assembly of a house are stored 
at a central warehouse. In accordance 
with detailed specifications, complete 
housing units are then packed from the 
warehouse into giant crates measuring 
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SR X'2.3 metres and ‘weighing a 
maximum of five tons. These are trans- 
ported by railway or lorry to the building 
site, where four specially trained tech- 
nicians employed by AB Elementhus can 
get a 75-square metre house ready for 
occupancy within two to three weeks. 
The foundation is laid in advance in the 
customary manner. The entire working 
procedure is sanctioned by special agree- 
ment with the trade union concerned. 


The price of a completely assembled 


one-family house, 75 square metres in 
area and including three rooms, kitchen 
and full-sized cellar, was Sw. Ke 27,000 
in the autumn of 1952. This figure did 
not include the costs of laying the founda- 


"tion and putting up wall-paper. 
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VERKMASTAREN, NU HAR JAG 
ANTLIGEN HITTAT ELEMENTET: 
ZA 107. b, VÄNSTER xg I? 


Vid Stockholms Byggnadsforenings 
januarisammantrade redogjorde arkitek- 
terna Lennart Bergvall och Erik Dahl-. 
berg for det av AB Bostadsforskning 
lanserade systemet for monteringsfardiga 
trähus. Föredragen överensstämmer i 
huvudsak med den artikel som publice- 
ras på sid. 5—20 i huvudtexten i detta 
nummer av Byggmästaren. 
jor Walter Wredenfors, som är verk- 
ställande direktör för AB Elementhus, 
lämnade-bl. a. en del uppgifter om pro- 
duktionen vid den nyligen: invigda fa- 
briken i Mockfjärd. F. n. framställes 
ungefär ett hus per dag. Leveransen 
sker normalt per järnväg och: ett enfa- 
miljshus försändes i fyra paket (två 
paket per järnvägsvagn). Ett sådant en- 
familjshus om 75 m? med tre rum och 
fullt inrett kök kostar 27000 kr exklu- 
sive tapeter och grund. 


TIDSKRIFTER 


Ny byggnadstidskrift 


Från Teknisk Ukeblads forlag, Bekåm 
vilket står Den Norske Ingeniörfor- 
ening och Den Polytekniske Forening, 
kommer en ny tidskrift att utges fr. 0, n> 
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Civilingen- 


i ar. Den skall ha det i svenska kretsar 
välkända och yvalklingande namnet BYGG 
och behandla tekniska och ekonomiska 
frågor inom husbyggnadsfacket. Antalet 
nummer per år blir 10 och upplagan be- 
räknas till ca 2000 exemplar. 


BYGGNADSTEKNISKA FEL 


Murverksskador 


Fuktskador pa murverk har val alla i 
stort sett samma orsak, nämligen otill- 
fredsstallande vattenavrinning i samband 
med frysning. 

Fig. 1 och 2 ar bilder av ett och 
samma stupror fotograferade vid olika 
tillfallen. De avse att visa att utanpa- 


liggande stupror utgor ett riskmoment i 
förening med plana eller svagt lutande 
tak. 


Fig. I. 

Anledningen till skadorna som visas i 
fig. 3, ar troligen for lag standranna el- 
ler fOr smalt stupror. Det kan ocksa 
tankas att orsaken ligger hos de stora 
lovtraden, som vaxer tatt intill denna 
fasad och som pa hostarna fyller stand- 
ranna och stupror med lov. Man kan 
även ifrågasätta om takplaten har till- 
rackligt stort sprang. Den del av taket, 
dar dessa stora skador forekommer, har 
mindre brant lutning an övriga delar. 

Fig. 4 visar skador orsakade av otäta 
stuprör. Det ar emellertid endast det 
högra huset med putsfasad, som skadats 
av frost. 


Fig. 2. 
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Fig: 5. 


Fig. 5 och 6 visar ett exempel pa vad 
som kan hända, om man utan vidare so- 
ker tillampa sydliga trakters bygenads- 
sätt pa nordliga breddgrader. I detta fall 


rekt på och nästan i liv med gavel 
muren utan att något skydd i form < 


dyl. ordnats. Vindsutrymmet är oupjk 
värmt. Detaljbilden i fig. 6 visar € 
nästan årligen återkommande skada, hi) 
vudsakligen på byggnadernas växtfasa 


LITTERATUR 


Trehus i dag av Hans Granum och Sve\ 
Erik Lundby. Anvisning nr I från Norg' 
Teknisk-naturvitenskaplige forskningsra } 
Byggeteknisk utvalg. Johan Grundt Tanu' 
forlag, Oslo 1952. A 5, 150 sidor, 84 fig.) 
ver och 16 tabeller. a 


Allvarligt menade försök att popula 
sera utrednings- och forskningsrésult! 
på byggnadsomradet har under de så 
naste åren gjorts på många hall i vail 


relativt nyinrättade statliga forskning 
institutionerna efter fem å 10 år ko 
staterat att det visserligen fortfaran| 
återstår väldiga områden att utforskt 
men att man dock på flera håll komalp 
så långt att verksamheten borde ha al 
satt märkbara spår i praktiken. 


tillräckligt hög grad. Konservatism ol 
slentrian har alltför ofta mer att sa’ 
än framstegsviljan. Det fåtal byggnach 
fackman, som representerar den abs 
luta toppen, foljer med utvecklingen nh 
dan det stora flertalet endast reager} 


bas nder lagtvång eller av av ‘ekonomiskt : 
1s ee 

For att skynda på utvecklingen har 
: orskningsinstitutionerna i i detta läge bör- 
| PS jat utge lättlästa och överskådliga 
Mbr roschyrer, där aktuell kunskap serveras 
Er sådan form att den med minsta möjliga 
arbete kan anammas av praktikens män. 
| Statens kommitté för byggnadsforskning 
| har hittills hunnit med fem sådana 
broschyrer, danskarna ännu fler och 
| norrmännen presenterar nu nummer ett 
Va sin serie. 

Vad omfånget beträffar gör den knap- 

"past intryck av broschyr, men det spelar 
mindre roll. Huvudsaken är det utom- 
"ordentligt lyckade resultatet. Så när som 
: vå en del små partier torde boken vara 
ae “avy intresse för varje svensk huskonstruk- 
35 for (och arkitekt). 

Första delen är en teoretisk genom- 
gång av värme-, fukt- och ljudisolerings- 
frågor. Av särskilt stort värde är be- 
|e - handlingen av kondensfragorna — som ju 
i allmänhet inte blir utredda i vårt land. 
—— Fuktutslag på väggar och i tak är blott 
alltför välkända företeelser. , I berak- 
— ningsexempel visas ett enkelt sätt att 
få dessa förlopp under tillräcklig kontroll. 
— Femton sidor om material kanske har 
Få mindre intresse an de tre följande av- 
ih. delningarna om väggar, bjälklag och 
I tak. Texten kompletteras dar av ett stort 

_ antal detaljerade figurer och tabeller. 
| Virkesdimensioner, spikförband, avstyv- 
— Ningar och avväxlingar är tydligt an- 
givna liksom sektioner av olika väggar, 
— bjälklag och yttertak. Detaljfigurerna 
kompletteras av översiktliga bilder av 
_ konstruktionssystemen. Enbart bilderna 
_ och tabellerna har så mycket att ge en 
_  konstruktér att de motiverar utgåvan 
I fav boken. Laser man även texten far 
} man ännu mer. 

: Som avslutning foljer nagra sidor om 
ytbehandling samt om planläggning och 
utförande. Synpunkten att man bor 
kunna förenkla finischen är inte precis 
= ny, men den är nog så viktig ändå. Obe- 
handlade ytor kan många gånger vara 
tilltalande och ett minskat antal spack- 
— lingar och strykningar; (eventuellt sprut- 
målning, som ju nu genom Bergvall och 

' Dahlberg äntligen har kommit fram inom 
- byggnadsmaleriet), kan kanske rädda 
_ oljemalningens framtida existens i kon- 
5 kurrens med plast, aluminium och annat. 


(ONE 


| Byggeprisens Bestanddele beregnet ved 
et 3-etagers boligbyggeri i april 1951. Sta- 

tens Byggeforskningsinstitut, anvisning nr 
13, 28 sid. A5, pris 2:— Dkr. Teknisk 
Forlag, Köpenhamn 1952. 


Byggnadskostnadernas fördelning vi- 
sas i överskådliga diagram och tabeller, 
omfattande totalt 350 olika poster med 
specificerade priser (i kr/m” bostadsyta 
och procent av anlaggningskostnad) for 
markarbeten, betong-, murnings-, tim- 
mermans-, glasnings-, mAalnings-, plat-, 

- yys-arbeten etc., allt ytterligare uppspal- 
tat i arbetslén, materialpris och brutto- 
"vinst. Dessutom visas schematiskt ar- 
_ betstid och materialvikter samt kostnads- 
> stegringar sedan 1939. 


kostnader i ett bostadshus är häftet in- 
tressant. En genomförd jämförelse med 
-ett svenskt »normalhus» skulle ha värde 
för vår byggrationalisering. 

K Ivar Ritzén 


Murtegel och dess tillverkning i det forn- 
tida Egypten av Folke Rystedt 1952. 


Forntida ei Sine i Egypten. Gravbild fran 
tiden omkring 1450 f. Kr. under XVIII dynastien. 
(Efter Erman & Ranke, Aegypten und aegyptisches 


Leben im Altertum, Tiibingen 1923, sid. 507, 
Abb. 201). 
Byggnadskonsulenten Folke Rystedt 


fortsatter sina studier om det forntida 
Egypten och har återigen i en liten skrift 
med titeln »Murtegel och dess tillverk- 
ning i det forntida Egypteny gett en 
redogörelse for sitt arbete. 

Författaren skildrar tillverkningen av 
soltorkat tegel samt anger i vilka di- 
mensioner detta tillverkades. Hur man 
handskades med tegelstenar av storleken 
96 X 53 X 30 cm kan tyvärr ej författa- 
ren tala om. Författarens undersökning 
ger vid handen att nagot forsok till stan- 
dardisering av tegelformaten ej pabor- 
jades åtminstone fore 3000 f. Kr. 

Enligt forfattaren anvande man sig ej 


av brant tegel förrän under den grekiska 
och romerska tiden, men att man ofta 


blandade in hackad halm i teglet. Man 
ville genom denna inblandning öka le- 
rans »styrka och plasticitet>. Det lar en- 
ligt forfattaren i 2:dra Mosebok kunna 
lasas om hur israeliterna av sina herrar 
tvingades »skaffa stra till tegel». 

I fortsättningen av skriften ges be- 
skrivning över hur man tillverkade det 
soltorkade teglet och vilka redskap man 
använde. 

I detta avsnitt visas med några bilder 
dels de verktyg som användes samt dels 
en gravbild från omkring 1450 f. Kr. där 
tegelslagningens teknik demonstreras. 

Avhandlingen avslutas med en beskriv- 
ning av hur man i dagens Egypten utan 
maskinella hjälpmedel tillverkar tegel. 
1953-ars metoderna överensstämma i hög 
grad med de som användes for 4—5 000 
ar sedan. 


PES 


Tegel på vintern utarbetad av H. Billman, 
utgiven av AB Mälardalens Tegelbruk, 
Stockholm 1952. 32 sid., 53 fig. Pris I kr. 


Avsikten med broschyren ar att ge 
konstruktoren exempel pa huru detaljer 
kunna lösas och arbetsledaren exempel 
på huru olika utförandesätt kunna an- 
vändas pa tegelkonstruktioner huvudsak- 
ligen under vinterförhållanden. Den är 
lättläst och har en hel del synpunkter, 
som äro väl värda att beakta. 

Den röda tråden i broschyren är, att 
teglet så mycket som möjligt skall skyd- 
das för vata före, under och efter in- 
murningen i tegelmurverket. Detta kan 
åstadkommas genom ordentlig Overtack- 


iz ISO änder? för « en eldas. 
och som åskådlig översikt rörande del- 


j 


ning av tegelstenar i upplag genom att 
stenarna ej blötas före inmurningen, ge- 
nom ordentlig täckning av muren, när 


arbete ej pågår, genom avledning av 


vatten från bjälklag och tak samt ge- 


nom att säkerställa en ordentlig isolering 
mot grundvatten och genom att skydda 
för vatten från tak med ordentliga tak- 
språng. För övrigt föres ett resonemang 
om teglets frostbestandighet samt om 
kalkbruk kontra kalkcementbruk vyinter- 
tid. Som avslutning visas hur en frost- 
skadad vägg kan repareras. ies 
En del synpunkter kunde kanske Faso 
forts betydligt kraftigare, t. ex. att alla 
fogar i ett murverk absolut skola fyl- 
las och att kallmurar och tegel mot 
mark aro mycket svåra att göra frost- 
beständiga och därför skola undvikas 
förutom i undantagsfall då någon spe- 
cialkonstruktion användes. En del syn- 
punkter äro kanske lite väl optimistiska, 
t. ex. då det sags, att man vid murning 
»kanske lämnar in i Norrland vid —15°> 
eller da det talas om fogning vintertid, . 
vilket kan vara ett hasardspel. Ibland 
framskymta kanske nagot pessimistiska 
tankegångar, da det pa tal om kalkbruk 
kontra kalkcementbruk vintertid sages, 
att man »later bli att bygga pa abnormt > 
utsatta stallen». 7 
K G Ekblad 


Hur min fastighet bor försäkras. Bro- 
schyr utgiven av Forsdkvingsbolagens Upp- 
lysningstjinst i samvdd med Sveriges 
Fastighetsigareforbund, Stockholm. 1952, 
22 sid., wll. 


Broschyren avser att pa ett sakligt och - 
lätt överskådligt sätt redogöra for de 
försäkringsformer som bör förekomma . 
vid bostads- och liknande fastigheter 
(s. k. civilrisk). Ur innehållet märks 
redogörelser för brandförsäkring even- 
tuellt kompletterad med hyresforlust-, 
restvärde-, park- och fullvarde- eller 
vardestegringsforsakring, vattenlednings- 
skadeforsakring, ansvarighetsforsakring, 
varmelednings- och maskinforsakring och 
de mindre vanliga formerna inbrotts-, 
glas- och garantiforsakring. Vad man 
däremot saknar ar något om ohyresfor- 
sakring och forsakring mot skadeinsekter 
och liknande. 

Den grundläggande regeln vid all 
skadeförsäkring är att den som rätt 
försäkrat sin egendom skall komma i 
samma ekonomiska ställning efter det: 
en skada inträffat som han hade; innan. 
Han skall inte lida någon förlust men’ 
inte heller göra någon förtjänst på ska-. 
dan. Hur i princip försäkringsvärdet 
beräknas och betydelsen av över- resp. 
underförsäkring ger broschyren klarläg- 
gande besked om genom MYNTA och 
exempel. 

Ett särskilt problem är frågan om 
försäkringsskyddets värde i samband 
med ökade byggnadskostnader. För att 
försäkringstagaren skall slippa besväret 
att vid varje tillfälle se till att hans 
egendom är betryggande försäkrad med 
hänsyn till ökade byggnadskostnader, har 
under senare år införts en ny försäk- 
ringsform nämligen s. k. fullvärdes- eller 
värdestegringsförsäkring varigenom an- 
passningen sker direkt genom försäk- 
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ringsbolagets försorg. Denna forsakrings- 
form har nog hittills rönt alldeles tor 
liten uppmärksamhet, varför man med 
tillfredsställelse konstaterar att den är 
medtagen i broschyren. 

Broschyren, som är lättläst och trev- 
ligt redigerad, är enligt mitt förmenande 
av stort värde för alla fastighetsägare 
och de som har med fastighetsförvaltning 
att göra. L Hultenberger 


Lerhuse, stampede og solterrede. Prak- 
tisk vejledning med kortfattet historisk over- 
sigt av Sven Risom M.A.A. Nyt Nordisk 
Forlag. Arnold Busch 1952. 


Den danska boken »Lerhuse, stampede 
og soltérrede> som rikt illustrerad och 
välfylld med sakuppgifter tydligen efter 
mycket arbete och tack vare en frikostig 
mecenat har nu utkommit. Den ger en 
bra uppfattning hur man fordom och nu 


ser på lera och även jord med div. till- 


blandningar som byggnadsmaterial. 
Författaren har till sin hjälp haft en 


mängd experter och stöder sin framstall- 


ning delvis på försök som genomförts 
i samarbete med Statens Byggeforsk- 


ningsinstitut. 


I förordet påpekas de rådande bo- 
stadssvårigheterna och författaren fram- 


håller att »alle Midler skal tages i Brug 


for at avhjälpe Boligngden>. Det fram- 


hålles även att metoden att bygga väggar 


av lerjord och dylika material är lätt 
lärd och kan utföras av vem som helst. 

Måhända kan man tycka att förfat- 
tarens synpunkter i inledningen på detta 
svåra problem, att avhjälpa bostadsbris- 


ten, äro skäligen enkla och att val knap- 
past väggvalet i en 1I-familjs bostad har 


någon större inverkan på den slutliga 
kostnaden. Den historiska redogörelsen 


” för >stampede Lerhuse> är ganska full- 


ständig och är en god inledning till ka- 
pitlet om nyare tiders lerhuskonstruktio- 
ner. Intressanta äro uppgifterna att både 
i USA och England och särskilt i det 
förstnämnda landet gjorts omfattande 
experiment med lerväggskonstruktioner, 
där inblandning av cement till 5—10 % 
utförts tydligen för att öka hållfastheten. 

I fortsättningen ges definitioner på me- 
toder för tillverkning av soltorkade ler- 


väggar och i en detaljerad beskrivning 


anges hur väggarna av lera utföres prak- 
tiskt. De amerikanska definitionerna på 
olika; slag av lerjord lämnas i ett sär- 
skilt kapitel. 

Detaljerade beskrivningar av olika 
slag av formar för dessa väggar lämnas 
och konstruktionsförslag av väggar visas. 

Därefter lämnar boken besked om mo- 
derna arbetsmetoder vid »gjutningy av 
väggarna. Pneumatiska stampmaskiner 
har tydligen även kommit i användning 
vid dessa material. Det ges vidare anvis- 
ringar på lämpliga väggtjocklekar, bästa 
byggnadstider, fönster- och dörrbalkar, 
utvändig puts etc. Man blir lite funder- 
sam på lerväggarnas ekonomi, när för- 
fattaren lämnar ett exempel på arbets- 
kostnaderna för gjutning av en vägg som 
var 0,5 m tjock. En 3 m?:s vägg med 
denna tjocklek behövde 3 man 10 tim- 
mar att uppföra. Det blir med våra ar- 
betskostnader en ganska hög arbetskost- 
nad per m?. Visserligen är materialet bil- 
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ligt men bade formen och putsen kostar : 


en del. | 

Efter dessa fullständiga Peskeivilngat 
av lerbetong i väggar följer beskriv- 
ningar på olika slag av geobetong »CEe- 
mentforstarket Jord>. - 

De sista kapitlen i boken handlar om 
murning av väggar av lersten samt ut- 
talande av teknisk sakkunskap om hur 
konstruktioner av dessa material skola 
utföras. Uttalandena äro gjorda i form 
av rekommendationer lämnade av Bolig- 
ministeriet 1949. 

I bokens sista del ger man litteratur- 
anvisningar samt ritningar på äldre och 
nyare byggnader utförda av lera eller 
geobetong. 

Boken är för vissa avsnitt Syaneniicen 
detaljerad och fylld med goda bilder av 
byggnader och byggnadsdetaljer. PS” 


OFFICIELLA MEDDELANDEN 


Kungl. byggnadsstyrelsens meddelanden. 


Meddelande 1952:8. Godkännande av 
brandmurskonstruktion. 


Byggnadsstyrelsen har jämlikt 63 § 
3 mom. byggnadsstadgan beslutat med- 
giva, att brandmur for bostads-, kon- 
tors- eller liknande byggnad far utforas 


av massiva betongblock under följande 


villkor. Brandmuren skall ha en tjocklek 
av minst 20 cm och uppföras i kalkce- 
mentbruk 21/4 eller cementrikare bruk. 
Betongblocken skola uppfylla de i bygg- 
nadsstyrelsens anvisningar till byggnads- 
stadgan avd. I 2 kap. E angivna kvali- 
tetsfordringarna. Rökrör, imrör eller an- 
nan luftkanal eller horisontal eller lu- 
tande slits får icke anordnas i sådan 
brandmur som här avses. Anordnas ver- 
tikal slits skall slitsen utföras med sär- 
skilda därtill lämpade block och slitsens 
bredd i murens längdriktning får ej 
överstiga I5 cm, varjämte murens tjock- 
lek vid slitsen skall vara minst 10 cm. 
Anordnas upplag för träbjälke eller stål- 
balk, skall murens tjocklek vid detta lika- 
ledes vara minst 10 cm. 

I fråga om gemensam brandmur gäl- 
ler medgivandet endast om de samman- 
byggda byggnaderna ha högst två vå- 
ningar samt brandsäkra vertikala bär- 
verk. I sådan brandmur får ej införas 
vertikal slits, träbjälke eller stålbalk. 


Meddelande 1953:1. Material för arkiv- 
vilningar och dylika ritningars utförande. 

Enligt detta meddelande har byggnads- 
styrelsen i anslutning till vad som sägs 
i normalförslag till byggnadsordning för 
stad m. m. beslutat att ritningar och kar- 
tor skola, även om de icke framställts 
med tusch på kalkerväv, anses som arkiv- 
värdiga, därest de uppfylla kraven på 
fackmässigt utförande och full tydlighet 
samt i Övrigt utförts på följande sätt 
och med material som nedan sägs. 

1. Genom direktkopiering och tryck- 
ning på kalkerväv med beständig svart 
tryckfärg. 

2. Genom fotografisk återgivning på 
kalkerväv därvid saval vävens fabrikat 
som metoden för återgivningen skall ha 
godkänts av statens provningsanstalt. 


om ritningar till. bostadshus Y 
två lägenheter eller annan mindre bygg 
nad. + 

Ritning eller karta som framställts, en 
ligt någon av här angivna metoder ska 5 
vara forsedd med forfattarens namn- — 
teckning i original, namnet pa den firma 
eller person som utfort reproduktione 
samt, då fråga ar om fotografisk väv 
kopia, uppgift om vavens fabrikat och a 
statens provningsanstalt godkant meto 
den for atergivningen. 

I anmarkningar till meddelandet fram 
halles, att i fraga om fotografiska rep 
duktioner pa kalkervav, fordras att ira 
stallningsmetoden och vavens kvalite 
skola vara godkända av statens prov 
ningsanstalt, som även skall utöva fort-_ 
löpande kontroll av vavens beskaffenhet. - 
Vid provning för sådant godkännande | 
skall tillämpas provningsförfarande, som 
utarbetats av provningsanstalten i sam 
råd med byggnadsstyrelsen. Uppgift om 
godkännande offentliggöres genom bygg” | 
nadsstyrelsens försorg. | 


Stockholms stads forskningsstipendier ied 


For utgivande av bidrag till sådan 
vetenskapligt forsknings- och utredmings= 
arbete, som bedömes vara av värde för J 
den kommunala verksamheten eller eljest I 
av intresse ur stockholmssynpunkt, fin- 5 
nes för innevarande år tillgängligt ett 7 
belopp av 100 000° kronor. of 

Bidragsansékan, som skall vara upp- i 
rattad i tva exemplar enligt sarskilt for- 
mular, ingives till Stadskollegiet, Stads- i 
huset, Stockholm, senast den 28 februari - 
1953. Ansdkningsformular  tillhandahal- — 
las a stadskansliet, Stadshuset. Muntlig 
forfragningar om I RE 
besvaras av sekreterare J H Martin, tel.: 
22 35 80, ankn. 167. I 


RÄTTELSE: 


I civilingenjör Rune Hansons anmä- — 
lan av KF:s arkitektkontors kylrumsut- ; 
redning kan utläsas att en ingenjör Bir- | | 
ger Malmsten är författare av instruk- >} 
tionsbladen. Birger Malmsten ar dock - 
mest känd för att vara en snygg film- | 
skådespelare. Bengt Malmsten är inte 
någon snygg kille, men något känd som 
snabbskrinnare och i viss mån även känd — 
som författare av KF:s arkitektkontors . | 


instruktionsblad. Bengt Malmsten 
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_ Houses with radiant heated floors on 
the ground 


By S O Asplund 


p- 25—40 
- This paper contains a discussion of 
general physiological and technical as- 
pects on buildings with heated floors 
resting directly upon the ground as well 
as of appurtenant technical detail prob- 
lems which have occurred to the author 
_ during his actual design and construc- 
tion of such buildings for experimental 
or definite use. The paper is written 
with the aim to enable every careful 
designer to plan a building of this kind 
with the same competence as the author 
~ could do now. 

Knowledge of the flow of heat from 
-a_coil of pipes embedded in the floor 
is needed in this design. The author has 
_ carried through an extensive computation 
of the heat flow in what he considers 
to be a normal ground floor. The result 
of that computation is presented in a 
short table. Other problems treated are 
for instance the circulation of heating 
water, the automatic control of tempera- 
ture, other technical. aspects of the 
heating system, and structural details 

such as drainage of the ground, stresses 
in the floor slab, and different methods 
of foundation for the outside walls of 
the building. 


A test housing area 

By E Friberger 

p- 41—47 
~ Work on the test-housing area consists 
in part of research on factory production 
of housing components (prefabrication). 
- This work has here been supplemented by 
d studies into the relation between building 


technology “house- -planning and town- 
planning for one-family houses. 

In respect of the town plan, it has been 
considered important, apart from devel- 
oping the land most economically, to 
create outdoor space or greater family 
comfort, as well as space for enlarging 
the houses. 

The chief functions of house-planning 
have been to rationalize household work 
and to simplify making additions onto 
the house to allow for the increased needs 
and opportunities of the family. The 
Home Research Institute is conducting 
studies on dwelling design in these 
houses. 

The following problems have been in- 
cluded under the head of building tech- 
nology: 


1. Making foundations easier to build. 

2. Turning out standardized beam and 
roof components in factories, as well 
as external and internal wall com- 
ponents of wood, wood fibre and 
asbestos cement materials. With re- 
gard to inner-wall components, an 
important point is to assemble them 
in such a-manner that they can 
easily be moved and adapted to altered 
room needs. 

3. Painting outer walls with a wood- 
impregnating substance to which pig- 
ment has been added. 

Among the heating systems tested, a 
process of radiating warmth from the 
ceiling deserves mention. This is done 
partly by circulating warm air in a space 
eight cm high between the ceiling and 
the roof, and partly by looping warm- 
water pipes within a similar space. 

In order to adapt electric wiring to 
the requirements of movable walls, a 
new system of gluing wires to the pro- 
files of wall components and corner 
mouldings is being tried. | 

Attempts have been made to decorate 
house facades with sculptures and paint- 
ings. 

Supported by the Swedish State Com- 
mittee for Building Research, test-hous- 
ing is one of many projects set up to 
attain better economy and unity of pur- 
pose in housebuilding and household 
work. These aims are constantly rein- 
forced by parallel efforts to improve the 
livability conditions of the home. 

This work has been made possible by 
the authorities and officials of the City 
of Gothenburg, who have long shown 
great interest in and unbiased attitudes 
toward the solution of important hous- 
ing problems. 


Laying the foundations of small houses 


By H Ericsson 


p- 48—50 
For the past two years, the author has 
surveyed the possibilities of applying 
simpler methods of laying foundations 
in the building of small houses. Results 
of experiments with two houses show 
that a concrete slab lying flat on the 
ground makes a suitable foundation for 
lighter buildings. The author also makes 
the following points: 


a ne Nee ey te Or, LIG. 335% EE 


1. The earth’s layer of vegetation should 
not be disturbed, if possible, since it 
acts as a heat insulator, 

2. The floor should be well insulated 
to retain heat, and insulated against 
moisture to the degree necessary. 

3. The heat insulator should be effec- 
tively ventilated. 

4. Great care should be exercised with 
respect to the lower parts of the 
outer walls, plinths and the like. 

5. The foundation may settle, and the 
danger of settling is inversely pro- 
portionate to ,the depth of the 
foundation. . 


Small houses without cellars 


By L Kvarnström 
p- 51—52 
This is a short description of a two- 
family house and a row of terrace houses, 


both having simplified foundations and 


no cellars. 


FORENINGSMEDDELANDEN 


Selvaag i Sverige 


Pa inbjudan av Svenska Byggnadsin- 
genjorers Riksforbund holl den norske 
civilingenjoren Olav Selvaag den 25 ja- 
nuari ett föredrag om sina försök att 
forbilliga bostadsbyggandet i 


samma synpunkter som i sin artikel i 
Byggmästaren nr 13 1951 och sin bok 
»Bygg rasjonellt>, som anmäldes i Bygg- 
mästaren nr 19 IOSL. 
i korthet: Tillgängliga resurser bör 
disponeras så att alla bostadslösa får 


bostad. En enkel matematisk formel ger 


lösningen su P X/A = R, I däryopesune; 
delpriset på bostäderna, A = antalet er- 


forderliga bostäder och R tillgängliga 


resurser. Harur fås P, och sedan kan 
huset projekteras inom den givna eko- 
nomiska ramen. 


Det tekniska problemet har ingenjör 


Selvaag löst genom att utgå fråm att 
husens livslängd kan minskas utan olä- 
genhet — 10—-20 år antyds det i boken, 
vid föredraget hade livslängden dess- 
bättre ökat till 40—60 år. Genom att 
knappa in på bostadens utrustning och 
finish samt förenkla konstruktionerna 
kan ingenjör Seivaag bygga radhus med 

5-rumslagenheter på 92 m? för 35 000 
BAe: kronor, vilket uppges vara hälften 
av vad som eljest är normalt i Norge. 

Den bärande stommen utgöres 1 Sel- 
vaag-husen 


mineralullsmattor. 

Eftersom det av stadplanetekniska skäl 
inte går att fylla hela Norge med 2- 
vånings radhus har ingenjör Selvaag 
nu även byggt ett 4-våningshus 


2-vånings radhus ovanpå varandra. Här- 
vid gör man tvärväggar mellan lägen- 
heterna samt bjälklaget mellan andra och 
tredje våningen av betong. Varje familj 
blir alltså avgränsad från grannarna at 
sidan eller uppåt av kraftiga mellan- 
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Norge. 
I stort sett framförde ingenjör Selvaag 


Hans recept är 


av regelverk av »traditio-. 
nell> typ. Isoleringen består av tjocka 


Oslo” 
med 40 lägenheter. Huset består av två | 
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väggar, medan väggarna inom familjens 
lägenhet görs av enklare material. 

Till de övriga lägenheterna 'i 4-vå- 
ningshuset kommer man genom en fri- 
stående spiraltrappa av betong och en 
längsgående betongbalkong. Man slip- 
per alltså klättra in i huset från när- 
belägna bergknallar, vilket en svensk 
åhörare möjligen trodde, när han be- 
klagade sig över att huset inte passade 
här i Stockholm, eftersom vi inte hade 
lämpliga terrängförhållanden. 


UTSTÄLLNINGAR 


The Building Centre, London 


Motsvarigheten till Svensk Byggtjänst 
i London har sedan någon tid väsentligen 
utökat sina lokaler genom att köpa en 
äldre fastighet nära London University 
och Architect Association, (26, Store 
Street, Tottenham Court Road, W.C.1). 
Huset har reparerats upp och inretts till 
utstallningslokal. 

The Building Centre har foljande hu- 
vudverksamheter : 


NUS 


Entrépartict. 


Del av utställning av köksinredning. 
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Foérelaésningssalen. 


permanent utställning av byggvaror, 

specialutstallningar, 

lokal for foredrag och filmvisning rym- 
mande ungefar 100 personer, 


' katalogbibliotek. 


I samband med den permanenta utstall- 
ningen har föreningar for el-, kol- och 
gasdistribution sarskilda avdelningar med 
egna informationsbyraer. 

Utstallningsbyggnaden konstruerades 
1913 som en av de första byggnaderna av 
armerad betong i London. Byggnaden har 
fyra våningar, vilka alla innehåller ut- 
ställningar. Hiss finnes. I översta va- 


Utställning av skolmöbler och skolinredning. 


Mellan the Centre och en annan byggnad har in- 
sprangts en liten trädgård, där bl. a. trädgårdssten 
och Sgraffito mural demonstreras. 


ningen är salen för tillfälliga utställ- 
ningar (ca 300 m?) belägen. Kontors- 
rummen är »splittrat> fördelade Over — 
hela byggnaden. 43 
Bilderna förmedlar något ay bygg-= 
nadens och utställningens karaktär. 
Ingvar Karlén 
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Permanent byggutstallning i Malmo 


Under våren 1053 kommer Skanska” 
Byggtjänst AB, Malmo, att öppna en 
permanent utställning av byggvaror och 
byggmaskiner. Den tillfälliga utställ- 
ningen »Bygg-Nytt 1952> i Malmö (jfr | 
B 12, 1952), som blev en stor framgång, 
har fört den sedan länge diskuterade > 
frågan om en permanent materialutställ- 
ning i Malmö till ett avgörande. 

Skånsk Byggtjänst AB har startats av 
Arkitektföreningen för Södra Sverige, — 
Malmö Byggmästareförening, Malmö In- 
dustriförening, Skånska Ingenjörsklub- 
ben, Södra Sveriges Byggnadstekniska 
Samfund och AB Svensk Byggtjänst i - 
Stockholm. ; 

Styrelsen består av följande ledamö- - 
ter: Ordförande lektor Gustaf Winberg, 
vice ordförande stadsplanechef Gunnar 
Lindman, direktör Thure Bengsen, ci- 
vilingenjör Boris Blomgren, disponent 
Nils Kjellström, disponent Axel Laurin, 
byggnadsingenjör J E Liljegren, bygg- 
nadsingenjör Nils Nessen, ingenjör Folke 
Sjölin, tekn. dr Nils Tengvik. 

Utställningsföreståndare byggnadsin- 
genjör Eskil Blomqvist. | 

Utställningslokalen är belägen i hör- 
net av St. Nygatan och Djäknegatan och 
omfattar ca 400 m? golvyta. Lokalen 
kommer att innehålla permanent utställ- 
ning av byggvaror och byggmaskiner 
samt utrymme för tillfälliga utställningar 
och dylikt. 

Genom Skånsk Byggtjänst AB får 
Södra Sverige möjlighet att följa ut- 
vecklingen betr. byggmaterial och ma- 
skiner samt att få aktuell information 
i byggnadstekniska frågor. Förankringen 
1 fackmannakretsar är en garanti for, 
sakligheten. 


Ingvar Karlén ~ 


He cbtdyverkiattccod under 1 19 53 


i Den i årets - statsverksproposition in- 
tagna översikten över det ekonomiska lä- 
get 1953 lämnar beträffande byggnads- 
och anläggningsverksamheten bl. a. föl- 
jande uppgifter: 
I det avsnitt, som behandlar investe- 
ringsutvecklingen under. det senaste året 
lämnas de i tabell I kol, 7 intagna siff- 
rorna. For att få anknytning till de re- 
dogorelser som de närmast föregående 
aren lamnats i denna tidskrift har tabell 
a kompletteras med motsvarande AR 
ter for aren 1946—1951 (kol. 1—6). 
likhet med forra arets redogorelse a 
darvid någon fördelning mellan under- 
håll och ny- och ombyggnader icke kun- 
nat lämnas i tabellen. 
Vid upprättandet av investeringsbud- 
geten förra året räknade man med att 
den tillståndsberoende byggnads- och an- 
läggningsverksamheten skulle öka med 
omkring 5 Jo mellan 1951 och 1952 trots 
att tillståndsgivningen under år 1952 en- 
ligt byggnadsbudgeten totalt skulle bli 
av samma omfattning som 1951. 
Ökningen skulle erhållas genom en be- 
räknad förkortning av byggnadstiderna. 
Detta antagande synes ha varit riktigt. 
Sålunda uppgives den genomsnittliga 
byggnadstiden för bostadsbyggen avslu- 
tade omkring årsskiftet 1951/52 ha varit 
omkring 14 mån. medan den för de byg- 
gen som avslutades under sommaren och 
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Tabell I. Bruttoinvestering 1946-—1952 i byggnader och anläggningar. 
Miljoner kronor. Löpande briser. 


hösten 1952 nedgått till omkring 12 mån. 


Tillståndsgivningen under 1952 har bli- | 


vit större än man räknade med i budge- 
ten, då arbetsmarknadsstyrelsen for att 
förhindra uppkomst av arbetslöshet inom 
byggnadsfacken vid sidan av den ordina- 
rie tillstandsgivningen meddelat s. k. 
sysselsättningstillstånd för omkring 450 
Mkr, varav drygt 300 Mkr för bostäder. 
Investeringsutvecklingen mellan åren 
1951 och 1952 beträffande bostäder fram- 
går till en del av uppgifterna i nedan- 
stående tablå över antalet lägenheter i 
påbörjade, avslutade och  igdngsatta 
byggnadsföretag inom 1952 års s. k. 
månadskommuner. 
Påbör- Avslu- Pågå- 
jade tade ende!) 


Januari—november 1951 29200 29950 39 100 
Januari—november 1952 37900 34900 40 700 


1) Medeltalet av antalet lägenheter i pågående 
byggnadsföretag i början av varje månad under 
perioden januari—december. 


För hela landet uppgick antalet under 
ar 1951 färdigställda lägenheter till 
knappt 46000 medan det för år 1952 
kan uppskattas till 45 000 a 46 000. 

Vid bedömning av nyssnämnda siffror 
måste beaktas att lägenhetsytan i bo- 
stadshus för vilka byggnadstillstånd med- 
delats år 1952 torde ha varit närmare 
10 / procent mindre an under år I931. 
Denna minskning av lägenhetsytorna sä- 
ges dock icke medföra proportionellt lika 
stor minskning av byggnadsvolymen. 
Även om hänsyn tages till den konstate- 
rade minskningen av lägenhetsytorna be- 


Jordbruk, skogsbruk och 
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Byggnader och anläggningar 


| 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 


I 883] 2 330] 2 560 


> Tabell 3. Bostadskvoter för år 1953- 


räknas investeringarna i bostäder under 


ar 1952 ha: varit i runt. fal 156° Mkr | 


större an under ar 1951. 

De förra året diskuterade åtgärderna 
att åstadkomma en bättre arbetsbalans 
inom ramen for den tillståndsberoende 
byggnadsverksamheten ha i viss utstrack- 
ning genomforts. Salunda har under 1952 
genomforts en viss uppmjukning ay gal- 
lande behorighetsprovning för \byggnads- 
arbetarna ävensom av de mellan byge- 
nadsfackforbunden "gällande gransdrag- 
nings- och  overgangsbestammelserna. 


Byggnadsarbetarekaren beräknas ha ökat” 


med fem procent under ar 1952; Yrkes- 
utbildningsverksamheten har  intensifie- 
rats. Vidare har under viss del av året 
ett antal tyska murare arbetat pa den 
svenska byggnadsmarknaden. De 1attna- 
der pa byggnadsmarknaden som bl. a. 
formarkts i den härovan konstaterade 
minskningen av bygenadstiderna ha for- 
anlett en del uppmjukningar av bygg- 


nadsregleringen under år 1952. Området 
for de tillstandsfria arbetena har sålunda. 


utökats till att avse även installation av 
centraluppvärmning i en- och tvåfamiljs- 
hus samt reparations- och forbattrings- 


arbeten å sommarstugor med en yta av 


högst 30 m?. Uppförande av sommarstu- 
gor med nyssnämnda maximiyta har un- 
der 1952 kunnat ske med byggnadstill- 


stånd utan avsende å byggnadskvot dock 


med beaktande av den lokala  arbets- 


marknaden. Från och med den I januari 


1953 har denna maximiyta höjts” till 


Tabell 2. Byggnadsbudget (i Mkr) för år 1953 med jämförelsesifjror 


för år 1952. 


| Realbudget 
(beräknad fak- Tillstands- - 
tisk byggnads- budget 
verksamhet > 


1952 | 1953 | 1952 | 1953 


FISKE atkares sisiss aera ues ess 2511 287) 318] 315]. 372] 470| 520 x Hy 
_Egentlig industri ...... 590] 866) 764) 663} 748] 890] 940 Bostaders owe sad ars AN (AA oe os I 690 I 890 I 500 I 700 
‘Kraft- o. belysningsverk] 197| 267] 347| 354! 385] 430] 530 Kvadratmeterkvot ............ 55 65 60 go 
| Handel m. m. (endast Jordbruk, skogsbruk, fiske .... ue 7 8 6 
byggnader) SEA RA 48 58 59 67 92] 130] 150 Egentlig industri . beset eee e es 270 250 202 200 
Poamfardsel’s..... 2.24% 304] 368} 381] 413] 415] 560] 670 Kraft- och belysningsverk (ej | 4 5 
ENSKIÄ GA eri nee (27)| (331 (26)| (x9)} (24)) (30)| — (30) : statliga) ....-..e.ssee sree ees 62 ry) 139 30 
Station ge vor. coe Ate) (245)] (298)| (312)} (337)} (341)} (440)| (550) Handel... 0-0 .esecere sere ees o o 
Se skommunal® ~......¢..4 (32)| (37)| (43)| (571) (50)} (90)] (90) Samfardsel inkl. kommunika- 
= Vagar och gator....:... 154| 197] 270] 314] 344] 400] 640 tionsdepartementets investe- 
"Vatten och avlopp, ringar för affärsverken och Sr é 
E -vattenvérk =... ......+« 76) 88 89] x00] 132] 160] x90 statliga vagar ...... beeen ees I 155 I 245 51 927 
 Sjuk- och hälsovård. ... 53 67 72 74 CORNER fur Förvaltning, sociala ändamål i ay : 
| Sociala ändamål ...... 22] 25] 32| 32/ 22ly¢ 73 4 MIAME eee eo ae 110 125 59 
Förvaltning och diverse Skolor, kyrkor, övriga samlings- a a ; 
Andamal ............ 77 g2| 102} II2 86 80] 120 = lokaler förser sne få orala nns 240 255 23 260 
"Skolor och kyrkor. ..... 80] I00] 129} 128] 185} 250] 340 ks Sd ae he ase ae 
eee Piycoteringar a ae = Så as Re fol cas ouesiednines: SARAS ARA 2 1) 208 240 
| Summal 3 600] 4 322] 4 1211 4 2141 4 811) 5 920] 6 920 Militära byggnader. ........... 90 90 80 90 
| Därav underhåll ...... I O21| I 216] 1 386] 1 431} I 590 Wiversekvotuccss Eon skalle Ghee 150 II5 135 120 
t SPORIStU Orsay vat SALTER LARS 2 10 Io 5 
fF nys 0. ombyggn.| 2 579] 3 106] 2 735] 2 783] 3 221 RIESERVIEV OU Os ls ssk ol esa teste [An — 3 15 15 


Summa} 3 850 4 115 3 627 4023 
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1) Bj detaljredovisade, ingå i siffrorna I 155 och 1 245 under samfärdsel. 


5 Kvot än Kvot 
ee 1953 nae 1953 
Stockholms stad ...... 7200 | Göteborgs och Bohus..] 4 500 
Stockholms;......:.... Be600 Wie AIVSDOLSS) wi lo.s. liens ee 2 000 
BRED DS ÄLG 2 aye sed ON ome one els 11000. | ‘Skataborges uses occ sved I 000 
Södermanlands ........ I250 || VYarmlands............ I 200 
Ostergétlands.......... 900] MOLEDLON a ssterieepstre cette I 550 
Pyonkopings .-.......2.5 I 400 | Vdstmanlands ........ I 900 
PerOnobergs v). jee. oes 600 | Kopparbergs.......... I 400 
RSA ARAL shoves oka bl ora arr hia FOOL Ga VIEDOFEgS oe ed ek I 550 
Gotlands ori a. «es . 300 | Västernorrlands ...... I 300 
BESLOKUNGE fica; chaie af ske ol hers 75O- ANAR LADES siecle sy skiss 500 
Kristianstads .......... 1150 | Vasterbottens ........ 950 
NEAIMOBUS. 9s jas edna 4000 | Norrbottens ...>...... I 350 
A ANdS cee ies eo ön8 sker vr 850 


Summa] 43 900 
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50 m? och gäller även for tillbyggnad 
av sportstugor om den blivande ytan ej 
överstiger detta mått. För att göra 
byggnadsregleringen smidigare har dess- 
utom en omfattande decentralisering till 
lansarbetsnamnderna av _ tillstandsgiv- 
ningen betraffande vatten- och avlopps- 
arbeten samt kommunala vag- och gatu- 
arbeten genomförts. 

På byggnadsmaterialmarknaden > har 
försörjningsläget förbättrats och han- 


delsregleringen av standardcement och 


radiatorer upphävts. 
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Den för år 1953 fastställda tillstands- 
budgeten redovisas i tabell 2. Vid jam- 
forelse mellan denna tabell och den förra 
året redovisade bor iakttagas att 1952 
ars budget icke innefattade de statliga 
investeringarna inom kvotområdena 
kraft- och belysningsverk samt samfärd- 
sel. Dessa investeringar redovisas nu till 
767 Mkr för år 1952 och 830 Mkr för år 


1953. I budgeten har vidare införts en ny- 


post »kvadratmeterkvot>, vilken förra 
året ingick i kvotposten »handel» med 
60 Mkr. 

Minskas tillståndsbudgetens slutsumma 
med här ovan nämnda statliga investe- 
ringar av 767 resp. 830 Mkr inom kom- 
munikationsdepartementets område er- 
hålles 2860 Mkr for år 1952 och 3 193 
Mkr för år 1953. Dessa summor äro di- 
rekt jämförbara med den förra året re- 
dovisade tillståndsbudgeten om 2860 
Mkr för åren ‘Tost och 1952. 

Betraffande bostadsposten anfores att 
bygenadsregleringen avser antalet lagen- 
heter och att under ar 1952 tillampats 
ett. speciellt kvotberakningssystem inne- 
barande att en s. k. kvotlagenhet i vissa 
fall kunnat motsvara tva faktiska lagen- 
heter. Detta system har nu övergivits 
och 1953 ars siffror avse faktiska lagen- 
heter, varvid 1700 Mkr anses motsvara 
53000 Jagenheter. Tillstandsgivningen 
under ar 1952 har motsvarat ca 46000 
lägenheter. For ar 1953 räknas således 
med en avsevärd ökning av den ordina- 
rie tillstandsgivningen for bostader. Fran 
och med den 1 januari 1953 gäller att 
byggnadstillstand for en- och tvafamiljs- 
hus, vars yta ej Overstiger vad som en- 
ligt kungörelsen den 30 juni 1948 gäller 
som villkor for beviljande av egnahems- 


lan, ma meddelas utan avseende a ovan- 


nämnda bostadskvot.- I kvoten A 53 000 
lägenheter har uppskattningsvis berak- 
nats 8500 lagenheter for sadana en- och 
tvafamiljshus. Aterstaende kvot, 44 500 
lägenheter har, efter avdrag av en central 
resery av 600 lägenheter, fordelats pa 


länen enligt tabell 3. Det bor anmarkas 
‘att de förra året i motsvarande tabell 


redovisade länskvoterna avsåg s. k. kvot- 
lägenheter och att direkt jämförelse mel- 


"lan" 1952 och 1053 ars siffror av denna 


anledning ej kan göras. 

Beträffande övriga kvotomraden an- 
fores bl. a. 

Kvadratmeterkvoten har som förut 
namnts utbrutits ur handelskvoten. Ok- 
ningen med 50% i förhållande till 1952 
motiveras dels av den ökade tillstands- 
givningen for bostader, dels av att kvo- 
ten under de senaste aren varit for liten 
for att i nybyggda bostadsområden kunna 


_ tillfredsställa behovet av affars- och ser- 


vicelokaler. 

Ur kvoten för handel har efter ut- 
brytning av kvadratmeterkvoten återstå- 
ende områden höjts från 66 till 81 Mkr. 
Ökningen avser 5 Mkr för ur bered- 
skapssynpunkt angelägna anläggnings- 
arbeten för lagerändamål samt 10 Mkr 
för affärs- och kontorsbyggnader för 
bl. a. saneringsbebyggelse inom centrala 
stadsområden. 

Under kvoten samfärdsel har nu åter 
för att få bättre överblick kommunika- 
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tionsverkens investeringar — edocs 


med beräknade faktiska uppgifter for — 


byggnads- och anlaggningsverksamhet 
ehuru denna verksamhet ej langre regle- 
ras genom särskilda byggnadstillstand. 
Ökningen i tillstandsbudgeten, 76 Mkr 
faller till större delen, eller 63 Mkr, 
just på dessa investeringar. 

Under kvoten förvaltning, sociala ända- 
mål m. m. faller ökningen från 126 Mkr 
till 159 Mkr till stor del på sjukvården, 
som ökat från 70 till 90 Mkr. Även kom- 
munala byggnader och brandväsendet, vil- 
ka sedan länge eftersatts vid tillstånds- 
givningen, ha ökat kraftigt fran 13 till 20 
Mkr resp. 3 till 5 Mkr. Aterstaende kvot- 
ökning foranledes av Roxtunaanstaltens 
tillkomst. 

Betraffande kvoten for skolor, kyrkor, 
övriga samlingslokaler har ökning for 
ecklesiastikdepartementets del skett från 
200 till 210 Mkr, delposten kyrkor, för- 
samlingshem och krematorier har höjts 
från 7 till 10 Mkr samt delposterna for 
samlingslokaler resp. badhus, tvätterier, 
idrotts- och andra fritidsanläggningar 
med vardera. 3 Mkr, från 10 till 15 Mkr. 

Ökningen för vägar och anläggnings- 
arbeten inkl. vatten- och avloppsledning- 
ar fran 208 till 240 Mkr motiveras hu- 
vudsakligen av den ökade tillstandsgiv- 
ningen for bostader. 

Sankningarna av diversekvoten och 
kvoten för sportstugor motiveras av ti-- 
digare omtalade lättnader i tillstands- 
givningen. Kvoten för sportstugor kom- 
mer numera att helt disponeras för vissa 
semesteranläggningar och enstaka större 
sportstugor, som av speciella skäl anses 
böra ifrågakomma. 

S Marknäs 


INSÄNT 


Årtalet 
Från Statens Hantverksinstitut har vi mot- 
tagit följande för publicering. 

En fullkomlig smitta har under  se- 
naste året gripit omkring sig vid tryck- 
ning av inbjudningskort för vernissager, 
kallelser till fester och sammanträden — 
de saknar nämligen nästan alla årtalet. 

För framtida forskning eller ihåg- 
kommande, vilket år viss tilldragelse 
ägt rum, är det nödvändigt att ha år- 
talet angivet i alla dylika sammanhang 
liksom datum och årtal och tidningens 
namn på varje sida eller åtminstone 
varje blad i de dagliga tidningarna. Det 
vållar forskarna och samlarna mycken 
förtret och tidsförlust och arbete, om 
dessa önskemål ej uppfylles. 

Tack för hyllningar och födelsedagar 
eller kondoleanser vid dödsdag borde 
innehålla datum och årtal för födelse- 
resp. dödsdagen. Numera saknas prak- 
tiskt taget totalt dessa uppgifter som för 
släktforskarna skulle vara av betydelse. 

Vernissagekort till utställningar borde 
alltid meddela vilka tider utställningen 
är öppen på dagen och utställningstidens 
längd. 

Slutligen ett par små påpekanden. 
Svenska affärsmän har ännu efter mer 
än 30 års bruk utomlands icke lärt sig 
att per maskin låta skriva ut sina namn 
på brev eller förseglade vanliga affärs- 


> 
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"brev så att man er Op 
spetsen av sen papperskniv (helst 2 
de kunna öppnas med fingern). — 
Propaganda borde bedrivas för ovan- 
nämnda önskemåls tillgodoseende” til ke 
hjalp for alla forskare och samlare. Sar 
skilt borde alla smatryckerier i sina — 
formulär for tryckta tackkort medtag 
datum och årtal för födelse- resp. döds: 
dagar. - 
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Vinterbygge av civilingenjör Bertil Nds- 
"lund. Byggforskningen, broschyr nr 5. 
Stockholm 1952. 32 sid. ill. I distribution 
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gatan 32, Stockholm. Pris 2 kr. _ 
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Föreningens Handlingar nr V. Förlags Ai 
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Ekonomisk isolering av arial 
Analys av de faktorer som påverka valet av 
vdrmeisolering for ett trevanings smalhus 
byggt i Stockholm 1952. Utredningen verk- ' 
ställd av Huskonsultbyran HKB AB, Stock- | 
‘holm, på uppdrag av AB Rockwool, Skövde. 
Stockholm 1952. 88 sid. samt tabeller, dia- 
gram och bilaga. me 


AVGJORD TAVLING 


Stadshus i Lulea 


Tävlingen om forvaltningsbyggnad i 
Lulea har nu avgjorts. Vid tavlingstiden 
utgang hade endast 16 forslag inlamnats. 
Första pris, 10000 kronor, tilldelades 
förslaget »Utsikt mot vatten> av arki- 
tekt sar Bo Cederlöf, Goteborg. And 
pris, 5000 kronor gick till forslag 
»God helg» av arkitekter Lennart Ar 
dersson, Kerstin Rosenberg, Gustaf Ro- 
senberg och arkitekt sar Jan Thurfjell, 
Stockholm. Med tredje pris, 3000 kro- 
nor, belönades förslaget »Hilding» av ar- 
kitekt Walter Teeling med arkitekt Cor- 
nel Pajor, ingenjör T Risberg och trad- 
gardsarkitekt N H Okento som med- 
arbetare. 

Prisnamnden utgjordes av: stadsdi- 
rektor Gunnar Lindwall, Luleå, folksko- 
leinspektör Edvin Flemström, Luleå, ar- 
kitekter sar länsarkitekt Eberhard Lo- 
vén, Luleå samt Arthur von Schmalensee. 
och Bengt Gate, Stockholm. 
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Epp tid Byggm 
Stuguns kraft- 27 mars |Nr A 10- 

station 1953 |x 525i 
Friluftsbad i Jön- | 15 mars |Nr A 10- 
köping 1953 . |52s. XXI 
Varmbadhus i 15 april |Nr B I17- 
Luleå 1953 528. 20 
Skola i Kinna' 15 juni |Nr A 12-| 
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Lämna reproduktionsdugliga tävlingsrit- 
ningar. 


OBYGGMÄSTAREN 


1 93° byggnadsteknik 


BYGGMÄSTARE 


1882 byggnadsteknik 


På omslaget: Model av möbelfabrik för The Lane 


Company Inc., Altavista, USA. Ett exempel på 


SS “industriplanering med hjälp av modell. 


É 


I INGLISH SUMMARY 


Industrial design 
By S Albrektsson 


+a | 


x 


cially in 


Pp: 53—57 
The author describes the aims and 
‘importance of industrial design in 
broader terms than pure building design. 
He ‘shows how rising wages and greater 
: competition are compelling industry to 
introduce more efficient methods, espe- 
the handling of materials. 


_ However, the work of rationalization is 
handicapped by old-fashioned - methods 


| 


of building design. Examples are cited 


_ trom Swedish and particularly American 


experience to 
methods are being applied to industrial 
design, with a view to raising efficiency 


cusses 


show how _ scientific 


and cutting costs. The author also dis- 
the qualifications and training 
needed by those who wish to specialize 


in this field. 


Functional analysis — plant layout — 


building design 


By O Rimér 
p- 58—64 


It is estimated that about one milliard 


Swedish Crowns will be spent on in- 
‘vestments in new factories during 1953. 


‘In order for these investments to yield 
a good profit it is necessary that the 
plants are built with effective working 
methods and especially that they are 


designed in such a way that they give 


an effective production. 


The different 
steps in the design of a factory are: 
functional analysis, \ plant layout and 
building design. The value of the building 


from a production point of view is very 


largely determined by the accuracy of 


this preliminary work. In this article 


are diccuneed the’ ‘meaning of nd Görs | 
analysis; the different, steps in plant 


layout; how—after a detailed analysis 
of the work—to design the individual 
places of work; how to combine these 
with production processes and co- 
ordinate the different production pro- 
cesses with each’ other; what to do 
during the actual plant layout, and the 
methods and means to be used in this 
connection. 


Modern material handling — how it 
influences building structure 


By E J Lindström 
| p- 64—71 

The main idea in modern material 
handling is the principle of unit loads. 
The unit load consists of several pieces 
of material combined in one unit and 
the principle of unit loads is that the 
units are moved without breaking bulk 
by loading and unloading at all the 
stations they have to pass from sender 
to receiver. 

Typical of modern material handling 
(MMH) is the standardization. of the 
handling methods for different kinds of 
material whether you are moving items 
in carton, bags, frozen meat, glass or 
ammunition. At the production or as- 
sembly line you may have a continuous 
flow of material and for that purpose 
a conveyor, overhead crane or hoist may 
be the best solution, but when receiving, 
warehousing and shipping you usually 
will find different kinds of — mobile 
equipment most suitable. In this paper 
we concentrate on the latter. 

The fork-truck in particular is. de- 
signed for easy handling of unit loads. 
The unit loads may be formed on pallets, 
but the material can-also be arranged 
so as to form channels which the forks 
can enter, and. the pieces are kept 
together by steeel strapping and the like. 
With special attachments on the fork- 
truck such as shovels, clamps and so 
on, the unit loads can be handled without 
any unitizing part. This is for example 
the way to handle pulp, thus excluding 
‘the heavy cost for thousands of pallets 
in an ordinary storage. 

For small items with irregular shape, 
the container will in many cases be 
the best solution for making unit loads. 

High-tiering of unit loads “is an 
effective way to utilize the volume of 
the warehouse, and the fork-truck is 
specially adapted for this purpose. In 
small enterprises where the tfork-truck 
will be too expensive to use, the hand- 
truck or motorized pallet truck may 
give good service but of course there 


is no tiering function with this equip- 


ment. 

The tractor trailer train, the straddle 
truck and the big container system 
(»>Dempster—Dumpster»-method) are 


different methods of transporting ma- 
terial outside in an economic way. 
MMH has in many respects influenced 
the building structure. To get a high 
utilization of the space and volume, the 
distance between the columns in the 


_ capacity, 


dynamic load. on the floor. 
strain measurements on the, structure it 
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building and also the height of the roof 


ought to bea multiple of the dimensions 


of the unit load. Door-openings, elevator 
ramps and aisles must’ be 
dimensioned for truck handling. 
Specially important is the floor load 
capacity. The industrial truck system 
requires heavier building construction. 
The fork-truck with 


one single point (the front wheels). 
When moving, the truck imposes a 


is /possible to indicate its : deflection 


(compare EJTA Handbook of Material. 


Handling with industrial truck). The 
result of such tests made on concrete 
slab type floor construction is that the 


(truck in running or suddenly stopping (s | 
causes 25 per cent higher deflection than ~ 


that caused by a stationary loaded truck. 
Also, when raising the load and then 
lowering it at full speed, 


therefore a safety factor of 15 is re- 
commended. 


"VAS, the truck is a single point load . 


counter balance. 
action exerts full weight practically at 


By using 


the same 
deflection is noted. Both these actions 
may take place at the same time and 


SEA 


Ne 


it produces a bending moment double gr 


that which would be produced by ar! 


uniform load on the beam structure of. By 


the floor. That is a factor of 2.0, 
Combining these two factors makes 


an over-all factor of 3.0 by which the 


total load of the truck in action can 


be related to a uniformly distributed 


load over the floor. 


Asphalt-prepared roll roofing — some 3 ee 


results of an investigation \ 


By R Hanson 


p- 72-84 
Modern asphalt-prepared roll roofings - 


with low pitch, >1:20, are subjected ~ 


to appreciably greater strains than the 


old nailed type which always had a 
high pitch, >1:4, and they have, un-> 
fortunately, failed in a number of cases. 


In the present article, which is a con- ce 


tinuation of the author’s article ‘in this 


journal, B 6 1952, the problem of card-~ 


board roofing is studied, with the help 
of statistical data from 329 roofs, in 
nearly all of which the roof covering 
was stuck to a base of concrete or light 


concrete. The roofings were, 
without exception, of the currently 
traditional type—one or possibly two 


lower layers of impregnated asphalt felt 


and an upper layer of mineral-surfaced 
hot 


asphalt felt—stuck down with 


asphalt. 


It appears from the statistics that, ‘of. 


the 329 roofs investigated, 33 failed, 
and that the following types of damage 
caused trouble : — cuts and holes, tearing, 
rotting, inflation and flaking of the 
upper layer. of asphalt, creasing and — 
blistering. Of these, tearing and creasing 
have caused the majority of the failures. 

In this article methods of improving 
roll roofings are discussed. The first 
aim should be to deal effectively with 
movements of the transverse joints in 
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the light concrete roofs and with poor 
sticking which have been the chief causes 
of the most serious damage, i.e. tearing 
and creasing. One of the conclusions 
reached is that the way in which the 
underlying construction is carried out 
is quite as important for the final result 
as the roll roofing itself. Of particular 
importance is the evenness of the under- 
lying surface. The stiff felt is, partic- 
ularly in cold weather, difficult to stick 
down to an uneven surface, and so un- 
bonded patches occur with creasing as 
a result. 

In recent years other types of board 
roofing have come to the fore. Of these 
can be mentioned the use of aluminium 
foil and, in the lower layer, asphalt felt 
with pea-sized gravel surfacing in place 
of the usual saturated asphalt felt. 
Development in the sphere of roll 
roofings is at present very vigorous. 


FORENINGSMEDDELANDEN 


»Den mänskliga faktorn i arbetet» 


id Stockholms Byggnadsforenings fe- . 


‘bruarisammantrade behandlades i ett fo- 
redrag ämnet »Den mänskliga faktorn 
i arbetet> av industripsykologen Lennart 
Bergström. Föredraget följdes av en 
diskussion. Tidskriften återkommer med 
en artikel av herr Bergström i denna 
"utomordentligt betydelsefulla fråga. 


IK 


DIVERSE 


Moduler i England 


I England ar en »Modular Society» 
bildad, som tagit som sin uppgift att 
uppmuntra forskning, provning och ut- 
veckling samt samlande och spridande 
av uppgifter beträffande införandet av 
moduler vid planeringen av byggnader 
och vid tillverkningen av byggnadsma- 
terial. 

It 


Ingen utställning i Berlin 


Inom den tyska byggnadsindustrin 
staller man sig avvisande mot planen 
att anordna en internationell byggnads- 
utstallning i Berlin 1954. Erfarenheterna 
fran Constructa. 1951 i Hannover har 
visat, att de hoga kostnaderna for en 
sadan jatteutstallning pa intet satt mot- 
svaras ay den nyttiga effekten som er- 
halles genom den. 

z 


Nya tyska skyddsrumsbestämmelser 


Nya bestämmelser för luftskyddsrum, 
»Bautechnischer Luftschutz> har utfär- 
dats av västtyska förbundsministern för 
bostadsbyggande. Skyddsrum byggda ef- 
ter dessa bestämmelser betecknas som 
»närträffssäkra». Det betyder att de 
bjuder fullt skydd för en ordinär bomb 
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på 500 kg, som exploderar på 15 m av- 
stand från skyddsrummets yttermur, el- 
ler för en atombomb av Hiroschima-typ, 
vilken detonerar 1 km från skyddsrum- 
met. 7 

De viktigaste avvikelserna mellan de 
tyska bestämmelserna och vara egna nu 
gallande aro foljande: 

1. Den tyska skyddsrumsanlaggningen 
bestar av flera skyddsrumsgrupper, vilka 
i sin tur äro bildade av de enskilda 
skyddsrummen med var sin utgang och 
forbundna sinsemellan av en inre radd- 
ningsgang. (Se fig. 1, 2 och 3.) 

2. I Tyskland foreskrives minst en yttre 
och en inre raddningsvag, vilka skola leda 
ut åt olika hall. Den yttre raddnings- 
vägen måste utmynna i ett område som 
inte blir belamrat med rasmassor fran 
hus vid ett luftanfall. (Se fig. 4.) 

I Sverige ha skyddsrum en yttre radd- 
ningsvag, vilken dock kan komma att 
blockeras av rasmassor. En inre radd- 
ningsvag existerar också men inte i 
samma utstrackning som i Tyskland. 

3. Skyddsrummen skola ligga i ome- 
delbar närhet av uppehallsplatsen for de 
människor, som de skola skydda. Detta 
krav ar motiverat av de höga hastighe- 
ter, som flygplan av i dag kunna prestera 
och därav följande korta varningstid. 

4. De tyska skyddsrummen skola i fort- 
sättningen ej ha gasfång eller torrklo- 
setter. Källarfönster och andra öppning- 
ar i omslutningsväggarna skola muras 
igen till full murtjocklek och de split- 
tersäkra dörrarna skola ersättas av en 
skyddsvägg placerad på någon meters 
avstånd från in- och utgångsöppningarna 
och där innanför sättes en enkel, gastat 
dörr. Luftrenarna med aktivt kol skola 
förenklas och ersättas av bälgar, vilka 
skola suga in luft via ett sandfilter. (Se 
fig. 5.) 

Här nedan följer ett sammandrag av 
de nya tyska bestämmelserna för anord- 
nande av skyddsrum å nybyggnader. 


Läge. Mycket nära resp. arbetsplats 
eller bostad. Skyddsrummen skola byg- 
gas helst under markytan. Dock kan 
skyddsrummets tak få ligga högst 1,0 m 
över omgivande markyta. 

Storlek. 3 m? per person utan luft- 
rening. 

1,5 m? per person med luftrening. 

0,6 m? golvyta per person. 

Högst 50 personer i varje skyddsrum. 

Väggar. Omslutningsväggar av arme- 
rad betong (u=0,3 Jo) med tjocklek 
minst 30 cm under mark och minst’ 50 
cm över mark. Dessutom kan dessa väg- 
gar utföras av massivt stenmaterial 
(stenhallfasthet > 100 kg/cm?) murade 
med kalkcementbruk eller av massiva 
betongblock med väl fyllda fogar. Tjock- 
lek 36,5 cm under markyfan och 60 cm 
över markytan. Ingen puts eller bekläd- 
nad på insidan. 

Tak. Takkonstruktion som i två mot 
varandra vinkelräta riktningar kan över- 


föra uppkommande laster, t. ex. kors-- 


armerad betongplatta av minst 20 cm 
tjocklek. 

Belastning av förutom 
även av rasmassor: 


ständig last 
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_ Barande pelare och väggar skola ut- 
formas så att de fungera även för lyf- 
tande krafter. Tak får ej putsas eller 
beklädas. Strålningsskydd erhålles om en 
stråle med 45? lutning överallt måste pas- 
sera massiva vägg- och takelement av 
tillsammans 50 cm tjocklek. (Se fig. 6.) 
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Atombom 


__In- och utgångar. In- och utgangsopp- 
ningar skyddas for splitter och stötvå- 
gor av en vägg. De enskilda luftskydds- 
rummen forbindas med varandra och med 
det fria medelst raddningsgangar. Varje 
skyddsrum måste förses med minst två 
räddningsgångar åt olika sidor, den ena 
måste vara en yttre räddningsgång och 
sluta utanför raszonen. 

_. Dimensioner på räddningsgång: 


Rektangulärt 
tvärsnitt BE=0,0.M Hi = 0.8m! 
Cirkulart tvärsnitt D = 0,8 m, 


_ Raddningsgangarna skola göras in- 
stortningssadkra. 

~Gas- och stralningsskydd. Alla opp- 
ningar i omslutningsvaggarna igensattas 
till murens fulla tjocklek. Ingangen for- 
ses med en gastat dorr samt en skyddan- 
de vägg pa något avstånd. Reservutgang- 
en igenmuras och skyddas av en vagg 
som ingången. Mellan utrymmet utanför 
skyddsrummet och skyddsrummet skall 
finnas ett förrum (vindfang, trapphus 
el. dyl.). Frisk luft intages genom ett 
hål (@15 cm) i begransningsvaggen. 
Rening av luften sker med en bälgapparat 
och sandfilter. 


d murade hus. "1.000 kg/m? < 2 vån. 
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> SÅN interim guide for the design | 


of buildings exposed to atomic blast». 
Utgiven av Superintendent of Do- 
cuments, U.S. Government Printing 
Office, Washington 25, D.C. 


Denna handledning har i avvaktan på 
en utförligare publikation utgivits for 
att redan nu ge ingenjörer och arkitek- 
ter en ledtråd om vilken hänsyn man 
kan ta till atombombers verkningar vid 


planering och utförande av byggnader. . 


Enligt »Federal Civil Defence Ad- 
ministration> kan man erhålla ett rim- 
ligt motstånd mot luftvågen, som uppstår 
vid en atomexplosion, för en höjning 
av byggkostnaderna med i genomsnitt 
3%. Denna procentsats är naturligtvis 
beroende av den grad av konstruktiv 
stabilitet som vederbörande byggnad re- 
dan skulle ha utan speciella säkerhets- 
åtgärder. Kostnaden av 3% är baserad 
på erfarenheter, som gjorts vid upp- 
förandet av två byggnader om elva och 
nio våningar, varvid kostnadsökningen 
uppgick till 2,2 resp. 3,8 Jo. I samband 
med denna kostnadsberäkning <skiljes 
mellan nedanstående sex kategorier av 
byggnader, ordnade i avtagande mot- 
ståndsförmåga : 


1. Byggnader med stomme i form av 
betong- eller stålskelett, som beräk- 
nats för vindtryck eller verkan av en 
jordbävning. 

2. Industribyggnader i ' genomgående 
stålkonstruktion med forstyvningar 1 
alla riktningar. 

3. Trahus av en tillrackligt forstyvad 
konstruktion. 

4. Mindre industribyggnader i vilka 
balkar med stora spännvidder och 
lätta pelare förekommer, där de för 
explosionstrycket utsatta ytorna är 
ganska stora. 


Byggnader med murade väggar. 
Höga trähus av lätt träkonstruktion. 


SAY as 


Hustyp. >Skelett>-hus "av betong äro | Överst: Extra förstärkning av en förbindning av en 


att föredra framför byggnader av mur- 
verk. Murade hus kunna förbättras med 
uppstyvande skivor och plattor, 


i S Ulvesand 


TIDSKRIFTER 


Skydd mot atombomber 


I Amerika har en handledning, som 
kan betraktas som provisorisk, kommit 
ut angående skydd av byggnader mot 
atombombers verkningar : 


balk och pelare av stål. f 
Därunder: Förstyvning av skelettfack av stål. 


Inbyggande av hisstrumma med tunga betongplattor 
för att minska skadan på maskineriet. 
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Jämförelse! av »blas»motstandet hos en byggnad i 
skeletthonstruktion och'en byggnad med murade 
väggar. Här skulle man kunna göra den något 
krassa och makabra anmärkningen, att det murade 
huset egentligen uppfört sig bäst. Ty efter explo- 
sionen är skelettet i ett sådant tillstånd, att det 
ofrånkomligt helt måste rivas. Och rivning av ett 
skeletthus kostar mycket pengar, under det att man 
vid det murade huset endast behöver jämna av gru- 
set, sedan atombomben skött om resten. 


Vägledningen omfattar bl. a. en tabell 
i vilken kan avläsas de extra belast- 
ningar som man bör räkna med, om 
man vill ge en byggnad ett skäligt skydd 
mot verkan av atombomber, som explo- 
derar på ett avstånd av 800 m eller mer. 


(Ur Bouw nr 7, 1953) a 
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Amerikansk och svensk jordklassifikation i 
av Gunnar Beskow. Chalmers Tekniska 
Högskolas handlingar nr III, 1951. Gum- 
perts förlag, Göteborg. 48 sid. 5 ill. Pris 
2 ky. 


I USA äro de förekommande jord- 


_artstyperna långt större till antalet och 


variera i fråga om sammansättning och 
egenskaper avsevärt mer än hos oss. 
Detta sammanhänger i huvudsak med att 


berggrunden på den skandinaviska halv- 


on vid den geologiskt sett nyligen, av- 
slutade nedisningen renats fran vittrings- 
jordar m. m. harrorande fran aldre geo- 
logiska tidsaldrar. Dessutom bestar den 
hos oss forharskande urbergsgrunden av 
övervägande granit och gnejs, medan 
variationerna i detta avseende äro större 
1, USA 

Dessa förhållanden ha medfört, att ett 
flertal skilda system for jordarternas 
klassificering för praktiskt ändamål 
vuxit fram i USA. I Skandinavien har 
däremot ett enda enhetligt klassifice- 
ringssystem, sedan länge allmänt tilläm- 
pats för både vetenskapligt och prak- . 
tiskt bruk. Nagon anledning for oss att 
använda amerikanska system finns dar- . 
for icke, men for den som vill studera | 
den larorika amerikanska litteraturen pa 
jordbyggnadsteknikens område eller med 
sina publikationer na en läsekrets utan- 
for Nordens gränser är kännedom om 
de vanligaste amerikanska systemen in- 
om hithörande område nödvändig. 

Efter ett inledande kapitel om. princi- 
perna för klassificering av jordarter re- 
dogörs i föreliggande skrift för några 
av de amerikanska klassifikationssystem, 
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_Byggnadsentreprenorforeningen, 


\ 
som vunnit större spridning och publi- 
citet, bland dem system enligt Public 
Roads Administration 
Research Board (HRB) 
Aeronautics Administration (CAA) 
samt for det svenska systemet, vilket 1 
huvudsak ar baserat pa av svensken At- 
terberg angivna principer. Det sistnamn- 
da systemet har kompletterats med ett 
förslag till förbättrad indelning av mo- 
ränjordarna. 

Avslutningsvis lämnas ett förslag till 
indelning av jordarterna efter graden av 
tjälfarlighet, bärighet, schaktbarhet och 
komprimerbarhet. För var och en av 
dessa i tekniskt avseende betydelsefulla 
egenskaper föreslås en gruppindelning av 
jordarterna med användning av jord- 
arternas benämningar i det vanliga klas- 


Civil 


och 


_ sifikationssystemet. 
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Hyresprislista för byggnadsmaskiner 


Den hyresprislista som Svenska En- 
itreprenörföreningen utgav år 1943 har 
omarbetats och kompletterats och finnes 
nu tillgänglig i en trevlig liten publika- 
tion kallad >Hyresprislista för maskiner 
‘och redskap för byggnadsarbete>. De hy- 
respriser som finnas upptagna i den äro 
avsedda att tillämpas vid arbeten på lö- 
pande räkning och äro sålunda att be- 
trakta som självkostnadspriser. Att be- 
döma skäligheten i de olika priserna är 
vanskligt. Skall man döma efter priserna 
på traktorer och grävmaskiner, torde 
emellertid prisnivån ej ligga i överkant. 

Listans uppställning är redig och klar. 


Införandet av decimalsystemet för klas- 


sificering av maskintyperna underlättar 


väsentligt för läsaren att placera resp. 


maskiner i rätt hyresgrupp. Man har 
därvid god hjälp av registret baktill i 
boken. ; 

De i listan angivna priserna komma 
medelst index. Justering 
kommer att ske halvårsvis och indextill- 
läggets storlek bestämmes av kommers- 
kollegii partiprisindextal för »Maskiner 
och transportmedel». Listans dagsaktua- 
litet kan sålunda anses säkrad för lång 


tid framåt. 


‘Listan kan rekvireras från Svenska 
Karla- 
vägen 111, Stockholm och kostar 4:— 
kronor. 


A 


-Vinterbygge av civilingenjor Bertil Näs- 


lund, broschyr ny 5 fran SKFB, Stock- 
holm 1952. 32 sidor, illustrerad. I distri- 
bution fran Tidskriften Byggmästaren, 
Kungsgatan 32, Stockholm. Pris 2 kr. 


Byggnadsverksamheten bedrives nu- 
mera i stor utsträckning året runt, vil- 
ket innebär flera fördelar än nackdelar. 
Man förstår detta kanske bäst genom att 
tänka på vad vinterstopp betyder: sä- 
songsarbetslöshet för byggnadsarbetaren, 
improduktiva /maskin- och administra- 
tionskostnader för byggmästaren och 
ränteförluster för byggherren. Men man 
måste lära sig att behärska vinterbygg- 
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andets konst och här vill cane 


Vinterbygge lämna de praktiska byggar- 


na rad och anvisningar. 

Forfattaren 
de faktorer som framförallt vintertid pa- 
verkar byggnadsverksamheten. Med ut- 


gangspunkt härifrån behandlar han mark-' 


arbeten, betong- och cementarbeten, mur- 
verksarbeten, invändig putsning, arbets- 
platsens skötsel och rengöringsarbeten. 
Broschyren avslutas med en kort sam- 
manfattning av de speciella vinterat- 
garderna pa bygegnadsplatsen och under- 
stryker vikten av forhandsplanering. 


Vinterbygge utgor en vardefull hand- 
ledning for alla praktiska byggare och 
verkar instruktiv och vederhäftig. An- 
malaren delar dock’ inte författarens 
asikter i alla stycken, bl. a. torde na- 
gon risk for att betongmassan separe- 
rar vid mattlig uppvarmning ay singlet 
icke forefinnas. 

De kortfattade goda raden som har 
och dar återfinnes i marginalen ar en 
god idé och ger huvudtextens innehall 
i mera koncentrerad from. 


Fredrik. Sundberg 


Testing of Eleven Danish Concrete Mix- 
ers by Jobs Andersen, Per Bredsdorff, Niels 
H. Krarup, K. Malmstedt-Andersen, Poul 
Nevenst and Nils Plum. 383 s. 


Vid Statens Byggeforskningsinstitut 1 
Köpenhamn har genomförts en omfat- 
tande undersökning av egenskaperna hos 
11 danska betongblandare. En beskriv- 
ning av försöken samt en sammanställ- 
ning av resultaten återfinnas i en rap- 
port som givits ovan angivna titel. 

Rapporten inledes med en redogöresle 
for vad som tidigare gjorts på området 
och det synes vara ganska mycket. Nå- 
gon undersökning av danska blandare 
har dock icke tidigare gjorts. 

I undersökningen ha medtagits fri- 
fallsblandare av typ Jaeger, Smith, Ran- 
some och Kaiser samt tvångsblandare av 
typ Eirich, d. v. s. samtliga gängse före- 
kommande typer. Av de olika blandar- 
typerna forekomma  dessutom  skilda 
fabrikat. 

Varje blandare har prövats med tre 
olika betongsammansattningar, nämligen 
två med 300 kg cement per m? betong 
men vattenhalten så avpassad att i ena 
fallet /hölls konsistensen kring 13 vebe 
och i andra 5 vebe. Den tredje bland- 
ningen hade cementhalten 150 kg/m? och 
konsistensen 5 vebe. 

Betongen från de olika blandarna har 
undersökts beträffande homogenitet, håll- 
fasthet och hållfasthetsspridning. 


Resultaten från tryckhållfasthetsprov- 
ningarna ge vid handen att blandare av 
typ Eirich ge största hållfastheten och 
lägsta spridningen och därnäst kommer 
Kaiserblandarna. Blandare av typ Jae- 
ger och Smith ha givit sämst resultat. 
Ungefär liknande resultat erhöllos vid 
den blandarundersökning, som under 
aren 1945—1947 utfördes vid Statens 
Provningsanstalt i Stockholm. 
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Tabell I. aoe a 


valtningsbyggnader i sten. Kostnad 1/1 
1950 = 100. Ca 
1952 1953. 
Etapp t/t a/R T/T ie 
I. Grund: 2... 153,6 149,2 144,1 141,0 
II. Stomme 147,8 145,0 142,4 139,4 
HI. Putsiam: ov m. 133.5) 139,4.137,3' 13794 
IV. Målning > 148,8 146,5 144,1 142,3 
Samtliga etapper 144,9 144,4 141,7 139,8 
Tabell 274" N a 
Indextal for materialkostnader vid 
-bostadsbyggnader i sten. Kostnad 1/1 
1950 = 100, — a 
me : 1952 1053 
Etapp , 1/8. 1/72 SAD. 
DGrundy Jos. 52,1, 149,7 145,2 143, y 
II. Stomme . 150,9 148,7 146,6 144,7 
III. Puts m. m. 132,8 139,1 136,4 135,0 
IV. Målning > 140,6 141,1 139,5 136,71 
Samtliga etapper 143,3 143,8 141,5 130,5: 
Tabell 3. a 
Socialstyelsens  levnadskostnadsindex.’ 
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Byggforskning. NY Nåd ; SÅ k 

Under förutsättning att Riksdagen ‘be- 
viljar medel till byggnadsforskning for 
budgtedret 1053/54 kommer bidrag a 
forsknings- och utredningsarbeten at 
fördelas under 1953. Personer eller in- 
stitutioner, som önska erhalla bidrag 
skall fore den 10 maj 1953 inge ansökan 
härom till Statens kommutté for bygg- 
nadsforskning, Arsene i; Stock- 
holm C). Ay, 

Ansökan skall innehålla 1) redogörelse 
för det problem, som skall behandlas, 
dess betydelse och aktualitet, 2) arbets- 
program och tidplan, 3) uppgift, rorande 
apparatur och annan utrustning som mås- 
te anskaffas, 4) uppgift rörande erforder- 


och uppgift om erforderligt belopp. —§ © 

Närmare upplysningar lämnas av kom- 
mitténs sekreterare, civilingenjör Anders 
Warnfeldt, tel. 116054. , OS Ns 
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På baslaget: Planevingsarbeten vid Vällingby. 
SZ Lennart af Petersens. 


ENGLISH SUMMARY 


The development of the South apse 


. T Liungberger 
: p. 85—86 
In South Spånga Stockholm has for 
a first time possibilities of building 
up a territory to a complete suburban 
unit from the very beginning with 
dwellings of different kinds, shopping 
Bice: and working-places. The possi- 
hilities have been extremely good on 
account of the City owning an area of 
about 3000 acres that can be used for 
ig coordinated planning and where the 
main problem of communications has 
been solved by the opening of the under- 
| ground in 1952. 
The whole South Spånga area will 
Pcommodate about 60000 people. The 


sx 


xy . s 
"construction work was commenced in 
-1950 and is scheduled for completion in 


1956. Industry has been well provided 
for. Shops and other service activities 
“to. be required within South Spånga is 
calculated to employ about 2 500 persons. 
The buildings under construction or 
‘planning will accommodate about 32000 
om? for shops and offices, about 6000 m? 
for institutions and public entertainments, 
‘and about 40000 m? for industries. 


-»We are building a town» 


By J Lechner 
a p- 87—89 
~ In connection with the opening of the 
Western part of the Stockholm Under- 
round System the City had arranged an 
‘exhibition at the Vällingby terminal. 
: The idea behind the exhibition was 
to show to the people, trying the new 
Underground, not only the seething 
building activity but also to tell about 
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SV View 


is ideas behind the” construction of this 


> particular. part of the city. 
There were shown all 


munity centers and dwellings from the 
very start of the works to the Speed 
apartments. i 


Dwellings, Befa 
By C Knutsson 
P: 90—91 

Within the Råcksta territory an area, 
the town plan of which accommodated 
about 750 flats and shops etc., was as- 
signed to Befa in February, 1951. A 
boiler house, also accommodating central 
washing facilities, is erected by Befa and 
will not only serve Befa’s own housing 
but also dwellings erected by other 
builders. 

For the execution of the construction 
work Befa earlier used the contracting 
procedure with a fixed sum, at which 
tenders had been called in from the ten 


contractors constituting the Befa share- 


holders. When the construction work was 
about to start, however, wages and ma- 
terial prices were fluctuating so it was 
considered advisable to execute the works 
on running account. The compensations 
to the contractors were maximized, how- 
ever, to the production costs approved 
by the Staté Housing Board and were 
based upon: the work performed by the 
contractors. It was arranged so that a 
direct comparison could be made between 


the various contractors as to the execu-- 


tion of the work and the costs for this. 
By this system a competition was brought 
about resulting in an extraordinary ra- 
tionalized execution of the work. The 
economical results cannot yet be surveyed 
but it is already possible to ascertain the 
economical advantages of carrying 
through a building project by means of 
this procedure. 


Dwellings, »Svenska Bostäder» 

By A Tengelin 
Å Pp. 92—93 
To this date AB Svenska Bostäder 
has completed one of three residential 
areas at Vällingby. In one of the two 
areas, called Råcksta III, still under 
construction and accommodating 494 
flats, the work was started in January, 
1952, and is calculated to be completed 
in the summer of 1953. The main part 


of the houses are of the 3-storeyd row ” 


type but there are also two detached 
I1-storey houses. 

After completion of the foundation 
work the same construction method was 
used for most of the houses, where 
possible, excepting the detached ones. 


_ For the vertical transports building lifts 


are used and from which-the materials 
are distributed by means of various kinds 
of carts. The concrete work is executed, 
as is usual, with a mixer placed at each 
construction unit. 

The work at Racksta III is organized 
as one building site and is divided into 
five management groups. Each group 
has its own management of work and 
its own gangs of labourers, brick layers, 


- carpenters, cleaners, plumbers and elec- ee 


N stages of | 
street works, industrial buildings, com- 
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tricians. One reinforcing gang is used — 
for the whole area. The control of the - 
concrete work is performed by special 
inspectors. Heat-, ventilation-, sanitary- 
and electrical installations are executed va 
by contractors. Painters and landscape “ 
gardeners form there own gangs and are 
not subordinated to any particular man- 
agement rov: 


Dwellings, cottages 
By B Algers 
P- 94—95 

A wide bow of one-family dwellings 
is located around the more densely built ~ 
quarters at Vällingby. The main part 
of the onefamily dwellings are erected 
by the owners themselves under the 
administration of the »Small House 
Office». The share of the office in the — 
activity on the building site consists — 
mainly of supplying the materials needed 
and furnishing special work and instruc- 
tions for the work in general. In this 
way detached houses of wood are erected. ' 


hk 


Industry and trade NS 
By A Grauers 
p: 96—98 
The big industry may choose between sh ss 
the Vällingby and the Lunda (North = 
Spanga) industrial areas, the former é 
holding about 200000 m? and the latter, — 
having railway facilities, about 400000 — 


m”. For the small industry the City has ¥ 
planned five 3-storey industrial buildings, | . — 
of which the first one is under con- ===> dc 
struction. These buildings will hold a 
total floor-space of about 35000 m?,  — hs 
which is to be let by the City. : La ee 
The trades will get a house of their mie 
own with a floor space of about 4000 m2? NR 


near the Vällingby center. For the more 


: ör 3 
quiet trades space may also be obtained sr 
in the dwelling house basements. Within = 
a special area sites have been reserved = Cr 


for such enterprises that have to erect 
their own buildings. , i 
A big motor repairshop is under’) 
construction close by the entrance road 
to Vällingby. Near the center a big 
block, intended to be the special centre. = = 
for the Vällingby motor vehicles, is — 
planned. Here not only repairshops and 
service stations will be accommodated 
but also garages and localities for motor — 
car exhibitions. To a great extent: 
garages have been accommodated in the | 
dwelling house basements but there are 
also special sites that have been reserved 
for future garage buildings. A parking — | 
garage four storeys high is being planned wes 
near the center. ; / ÅA 


The center 

By JH Martin Wins Cee 
p- 99—101 ey 
The Vallingby center is not only a aa 
focus for commercial and general com- Ria, 
munity activities; to the central area is 7 
concentrated the mass of the officies and 

the light industries of the neighbourhood. 

It has all the characteristics of the 

»city>. More than 4 000 persons will have 
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their working places near the central 
station of the underground railway. 

The buildings, now under construction, 
are reserved for a shopping center, con- 
sisting of about 50 shops of different 
sizes. The upper floors are reserved for 
officies with a floor area of about 12000 
squaremeters. The provisional terminus 
of the underground railway is built under 
the square, surrounding this shopping 
center, the escalators ending in one of 
the buildings in the north of the square. 
The ground on the eastern part is re- 
served for a vast office building for about 
1 000 employees, balanced with another 
building of the same size on the opposite 
side. Both are intended for a useful floor 
area of about I0 000—12 000 squaremeters. 
On the western side a community center 
is being projected with a cinema, a the- 
atre, a special wing for communal ac- 
tivities and the municipal officies, which 


are needed for this district. Even a health 


center is meant to be opened at this place 
in the autumn of 1954. 
A bit further away on both sides of 


the center special industrial estates will 


be built by the municipality for the light 
industry and the handicraft. To meet the 
demand of parking facilities the area 
enclosed in the railway area to the east 
of the center will be used for a car park 


‘on four decks for 700 automobiles. 


Streets 
By S Vikander 

p. 102—103 
The town plan for the Vällingby area 
has been designed so as to keep 


pedestrians and bicycles separated, where 
possible, from the motor traffic. 
motor traffic is altogether directed to 


The 


main thoroughfares, service streets and 
local streets. The sites can only be 
reached from the local streets. Walkways 


vand bicycle ways are brought together 


to parkways intersecting the motor 
streets at separate grades and leading 
to shops, schools and stations. 

The street works have been as 
mechanised as has been possible. The 
removal of stubs and soil as well as 
certain refillings and in some parts also 
the laying of pavements are executed by 
means of machinery. The total street 
area amounts to 320000 square mtrs 
with a street length of 25 kms. 


Sewer system 


By A Cronstvom 
Pp: 104—106 


The main sewage is composed of a 
tunnel system connected to an already 
existing purification plant. The tunnels 
are mostly blasted through rock and 
have a square cross area of about 5 
square mtrs. The blasting has been 
carried on from. shafts placed at a 
distance of about 1000 mtrs from each 
other. The cost for the tunnels amounts 
to 700 Sw.Cr/mtr including shafts and 
necessary concrete works. To the tunnels 
are connected the local sewer systems, 
which have been able to be considerably 
limited owing to the tunnels. The biggest 
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sewer has a diameter of 1000 mm. 
Instead of placing the sewers on fixed - 


depths for different kinds of buildings, - 


as has been usual, discussions with the 
builders in question have resulted in 
regard being paid to the real demands 


and thus avoiding the sewers being 
placed deeper than necessary. 
‘Water supply 
By ED Svensson 
p- 107—108 


For the main part of the area the 
normal water pressure is satisfactory. 
Pumping stations have only been needed 
for the concentrated high block district 


around the square. It has been possible, 


to place 80 % of the water pipes in the 
same trenches as those of the sewers. 

The distribution system has a total 
length of 23 kms. with pipe dimensions 
varying from 100 to 600 mm. The system 
is divided into 86 sections by means of 
105 valves. Each one of these sections 
may be shut off without affecting the 
distribution through the adjacent ones. 
The number of service pipes required 
has been comparatively small on account 
of the houses being concentrated to big 
sites. 


Gas distribution 


By B M Nilsson 
p- 109 


Those parts of the Vällingby area to 
be furnished with gas accomodates 5 700 
flats. Only one part of Racksta has to 
be furnished with electrical kitchen- 
ranges. The total length of the gas 
mains will be about 12 kms. The gas 
is supplied through a 300 mm high 
pressure main along Bergslagsvagen. 
The consumption for household purposes 
only is calculated to be about 1,7 million 
cubic mtrs per annum. It is calculated 
that a great many of the »own houses» 
will be furnished with gas for heating 
purposes. Much gas will also be con- 
sumed within the industrial areas. 


Heat distribution 
By H Gustavsson and A T Bergqvist 


p. IIO—III 


In the near future the Vallingby area 
will be furnished with heat from a 
central heat generating plant located at 
Lake Malaren. Three boilers and three 
steam turbine generators with a total 
effect of 57000 Kilowatts are meant to 
be installed in this plant. Normally the 
plant will produce 100 million’ Kg.- 
calories/hr, a sufficient amount of heat 
for 50000 inhabitants, and an amount 
of energy of about 100 million Kilowatt- 
hours. 

As the plant is not calculated to be 
started until the end of this decade, two 
smaller boiler houses, intended as sub- 
centrals to the-future plant, have been 
erected within the Vallingby area. One 
of the boiler houses, erected by Befa, 
furnishes 1200 flats with heat, while 


the 


_ borg for att redogöra for nya byggen. 


Branzell skildrade lansarkitekt Friber- 


Nee See 


Svenska Böstäden. paler? “house 
furnishes, besides 5000 flats, all of the 
offices. and industries. at the central part 
with heat. The pipes from the boiler 
house last mentioned have a total lengtl 
of 7 kms. 


\ 
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Electricity supply 2 
By E Bjorkegren ; 
p- a 

The Vällingby area will be cupola 
with electricity through a modern sub-, 
central operated without a crew on. 
account of which remote control ap- 
pliances have been installed. Within the 
area 14 sub-stations are required. Of 
particular importance to Vällingby will 
be the power and heat generating plant 
that will furnish the whole area with 
electricity as well as heat and hot water. 
ee 
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FORENINGSMEDDELANDEN — 


Stockholms Byggnadsférenings Årsmöte 


Stockholms Byggnadsforening hade till 
sitt årsmöte inbjudit fackmän fran Gote- 


och idéer i Göteborg. Stadsarkitekt Sten 


gers villaområde med slutna »gårdsen- 
heter», professor Hjalmar Granholms 
experiment samt några nya hustyper i 
Göteborg och slutade med att ge sty- 
relser o.d. i Stockholm en kritik. 5 

Professor Lennart Rönnmark gav en 
orientering om några nya byggnadsme- 
toder i Göteborg, bl.a. betonghus med 
plywoodformar, hus byggt av monter-. 
bara lättbetongelement. Rönnmark be- 
handlade även utredningsarbeten för att 
få till stånd en rationalisering av 
transporterna till storbyggena i Korte- 
dalaområdet. Genom en noggrann plan- 
läggning av materialtillforsel, transpor- | 
ter och materialupplag kan en god | 
transportekonomi erhallas. | 

Byggnadsingenjör G Albert Gustafsson 
talade om dubbla tegelväggar med fasad- 
tegel som yttervägg och dessa väggars | 
motståndsförmåga mot vastkustklimatet, } 
om grundläggning av hus på betongplatta 
lagd på utfyllnad av kvarvarande spräng- 
sten samt slutligen om ett försök som 
f.n. pagar i Goteborg att bygga ett 
hus med hjälp av traarbetare- och 
murarlarlingar. Pojkarna ar intresserade 
och kunskapstorsten ar stor. Kvaliteten 
synes bli bra. i 

Vid årsmötet valdes styrelse bestående 
av: civilingenjör Gunnar Hellstenius, 
ordförande (nyval), civilingenjör Axel 
Theorell, vice ordférande (omval), civil- 
ingenjör Ingvar Karlén, sekreterare (om- 
val), arkitekt. Axel Grape, vice sek- 
reterare (nyval), ingenjör Bertil Wik- 
lund, skattmästare (omval), byggnads- 
ingenjör Lennart Hegert, vice skatt- 
mästare (nyval), civilingenjör Göran 
Bjursten, klubbmästare (nyval), dispo- 
nent Börje Nordström, vice klubb- 
mästare (omval), arkitekt Anders Teng- 
bom, bibliotekarie (omval). s 
IK 
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SKRIFTER 


_ I Raleigh, North-Carolina, USA, har 
i början av detta- år en imponerande 
arena, ett stadion, fullbordats. Initiatiy- 
tagaren till denna unika skapelse är den 
genom en flygolycka 1950 omkomne ame- 
rikanske arkitekten Matthew Nowicki. 
Arbetet fullföljdes av arkitekten William 
Deitrick och ingenjören Fred Severud. 
Anläggningen karaktäriseras av två 
"korsande parabelbågar av betong, i vilka 
"ett sadelformat tak om 7500 m? är in- 
hängt. De snedställda bågarna i denna 
paviljong om 92X97 m når den akt- 
ningsvärda höjden av 27,4 m. Läktare, 
som är upp till 10,4 meter höga, rymmer 
5 500 åskådare och plats för ytterligare 
4000 personer kan beredas på själva 
arenan. Entréerna till paviljongen är 
förlagda till bågarnas skärningspunkter. 
_ Dagsljus erhålles från de vertikala si- 
_ dorna under bagarna, vilka sidor, så när 
som på smäckra betongpelare, helt be- 
står av bländfria glaspartier fästade med 
_karmar i pelarna. På grund av takets, 
1 ljusets infallsriktning, nedåt konvexa 
form reflekteras ljuset mot sjalva are- 
nan. Något tungt hängande intryck torde 
octaket dock ej ge på grund av den upp- 
atgaende bagformen mellan entréerna. 
-Takets bärande element utgöres av 


ett nätverk av stållinor. Det primära 
systemets parallella linor upptar takets 


Plan. 
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Ovan: Interiör av arenan i Raleigh. Nederst: Exteriör. 


vertikallast som dragspänningar och är 
sålunda konvexa nedåt. Utsättes taket 
för sugkrafter överstigande dess egen- 
vikt 30 kg/m? inträder de sekundära, 
uppåt konvexa linorna som bärare och 
det primära systemet övertar den for- 


delande funktionen. Dessa varandra rät- 
vinkligt skärande linsystem formar den 


ovan nämnda sadelytan. För att mot- 


verka den, vid stark temperaturstegring, 
för det sekundära > systemets fullgoda 
funktion, skadliga expansionen av linor- 
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Exteriör. 


T. v: Korsningspunkter i linndtet. T. h: Detalj av 
anslutning mellan tak och bage. 


Interior. Fovrankringsdragstagen från tak till fasad- 
pelare framgå tydligt. 


Anslutningsplatarna till bågarna monteras. 
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na ar dessa förspända. Forspanningen ar 
inford i linorna narmast symmetrilinjen 
mellan entréerna. Dar linornas form ej 
tillåtit forspanning ar reglerbara, . fjad- 
rande dragstag monterade fran nätverket 
till fasadpelarna. Spänningen i dessa 
stag kan kontrolleras pa matklockor. 
Takbelaggningen ovan linnatet utgöres 
av en skarpkantad korrugerad plat, ovan 
denna en varmeisolering om 3,2 cm samt 
ytterst en foglos vattentat belaggnings- 
massa. 

De tva varandra korsande parabelba- 
garna av armerad betong upptar drag- 
krafterna : fran nätverkets linor, varvid 
linor och bågar är så inpassade, att 
dragkrafterna inkommer i bågens plan. 
Bågarna för på detta sätt taklasten ned 
i grunden och de vertikala fasadpelarna 
bär endast bågarnas egenvikt. För att 
undvika moment vid anfangen samt ernå 
viss rörelsefrihet för bågarna med hän- 
syn till ojämn belastning, expansion och 
kontraktion, är de utformade med leder 
vid skärningspunkterna dem emellan. 

När bågarna gjutits sammanbinds de- 
ras ändpunkter med dragband av stal- 
stänger, som spänns. Dragbanden mon- 
teras och spänns i en tunnel, som för- 
enar bågarnas ändpunkter. För att kunna 
reglera spänningarna vid skarningspunk- 
terna med hänsyn till uppkommande 
variationer i lasterna när taket påföres 
och taklinorna spänns m. m. är, under 
bågarnas skärningspunkter,  stalpelare 
monterade, vilka med hjälp av 25-tons 
domkrafter kan regleras i vertikalled. 
Dessa kompletterar sålunda dragstagen. 

Totala kostnaden för anläggningen är 
beräknad till 1,5 miljoner dollar eller 
ca 13 dollar/m? inbyggd rumsvolym eller 
200 dollar/m? basyta. För utförligare 
beskrivning av detta ovanliga byggnads- 
projekt hänvisas till Architectural Fo- 
rum, Oktober 1952 samt Bauwelt nr 5, 
1953. 

Olof Norstrom 


DIVERSE 


Selvaaghus 


Har visas ett par bilder av Selvaag- 
hus i Oslo. Den övre visar ett radhus i 
två våningar och den undre flerfamiljs- 
huset, ett fyravaningshus bestående ay 
tvåvånings radhus ställda ovahpå var- 


Tvåvånings radhus. 


Spiraltrappan till de övre våningarna flerfamiljs- 
huset. 3 


Mol 8-2 


Lagenhetsplaner i flerfamiljshuset. 


andra. Det förstnämnda är helt i tra 


men flerfamiljshuset ar sektionerat av 
betongbjalklag och betongvaggar sa att 
varje lägenhet bildar en brandsäkert ay- 


skild, ljudisolerad cell. — s= I 


Flerfamiljshusets spiraltrappa, som är | 


utförd av armerad betong, är avsedd/att 


vara helt öppen, men i stegen har elek- | 


triska värmeslingor ingjutits, varigenom 
snö och is kan hållas borta vintertid: 

Med anledning av att en del rissför- 
stånd angående livslängden hos Selvaag- 
husen synes ha. uppkommit i Sverige 


har civilingenjör Selvaag meddelat, att | 


Den Norske Stats Husbank satt amor- 
teringstiden för husen till 75 år. 


GE 
UTLYSTA TAVLINGAR 
33 Inlämn.- Se 
Uppgift tid Byggm. 
Karhus och elev- | 8 juni | Nr A 4- 
hem i Örebro 1953 53s. 1 


Skola i Kinna 
1953 52-8. I 


Lämna Yeproduktionsdugliga tä vlingsrit- 
ningar | 


15 juni |Nr A 12-17 


Ce 
1953 byggnadsteknik 


/ 


På omslaget: Slät formbyggnad för putsfri betong 
AD Triget, Uppsala. 


ENGLISH SUMMARY 


The future of the building research 


By Hj Granholm 


p- I13—114 


The recent Government statement to 


the effect that it is proposed that firms 


- engaged in contract building shall, with 
a few exceptions, be called upon to sub- 


~ scribe to a building research fund, raises 
a number of debateable issues. 
The statement includes a proposition 


recommending that, in the first place, 


— activity shall be of the kind that will 


i give a relatively quick result. This is 
is 


surely a dangerous remark. It is basically 
“wrong to promise to make quick inroads 


into the invested capital when research 


is involved and the value of dealing with 
our material progress in a scientific 


manner should be maintained. 


It is also proposed to restrict the field 
of research to buildings and to exclude 


such important activities as road building 
and dam construction. Buildings, and in 


- particular, 


dwelling houses, are being 


considered first and foremost whereas 
experience shows that any developement 
“made in one particular branch of con- 


struction work can be of immediate use 


in other branches. It seems obvious that 
the research should be co-ordinated to 


a 


Brace all three spheres. 
~ According to the proposition rationali- 


sation and research are to be classed as 


equally important. This is a point to 
‘be discussed, as is the present inflexible 
wage system which goes a long way to 
hinder rationalisation. As wages form 
“an appreciable part of the total cost 


they should be adjusted in keeping with 
technical progress. 


The State | Building Roscaréh Board. 


By € Bri 
p- 115—118 


The State Conimittes for Building Re- 
search was provisionally formed in 1942 
with the main object of following, fur- 
thering, initiating and undertaking re- 
search within the building industry and 
consequently preparing and publishing 
the results of their investigations. 


In both 1946 and 1947 proposals were 
made advocating the formation of a State 
Building Institute but neither were suc- 
cessful despite the fact that the Com- 


mittee has, during the course of the last, 


few years, repeatedly stressed the need 
for increased research grants. What has 
happened is that, this year, the Minister 
for Social Affairs put forward a new 
proposal recommending that building re- 
search be financed by the building firms 
themselves. The funds are to be raised 
by means of a subscription based on the 
average number of workers employed 
per year. The gist of the proposal has 
been circularised to a large number of 
interested parties who have, by and large, 
agreed, although there are conflicting 
opinions as to certain aspects of the pro- 
posal. The scheme has, with certain mod- 
ifications suggested by the trade, now 
been placed before Parliament. 


The intention is that the building firms 
should subscribe Kr 20 per worker/per 
year to a central fund to be controlled 
by the State Building Research Board. 
Comparatively speaking the Board will 
be financially well-off and will have an 
estimated income of Kr 2,5 million, or 
about 8 times as much as is now granted 
for building research, and, in addition, 
independence. In general, the organisa- 
tion will be on much the same lines 
as the present Committee and it is 
suggested that it will consist of 13 mem- 
bers assisted by a secretariat. The central 
organisation will only be called upon 
when it is really necessary. The research 
will be carried out by existing institu- 
tions such as technical schools etc. and 
by independent research workers. The 
cost will be met by the Board. 


Smooth form construction for unplas- 
tered fine-finish concrete surfaces 


Oil-iempered board as material for forms 
By K E C Nielsen 


p- I119—125 | 


The traditional method of construction 
for concrete buildings involves plastering 
of the walls and ceilings. The plaster 


serves mainly as camouflage for a poor” 


concrete surface and as a foundation for 
finishing treatment in the form of 
papering or painting. It ought, however, 
to be possible to save the expense of 
plastering and to carry out the papering 
or painting directly on the bare concrete 
surface, provided that this surface is 
sufficiently flat, smooth and dense. The 
qualities of the bare concrete surface in 
this respect are decided by the flatness 


and smoothness of the form and the 


>casting qualities» of the form surface 


in connection with concrete technology. 


Extensive investigations dealing with 
smooth form construction for non- 
plastered concrete, using Royal 
tempered board, have been carried out 
at the Swedish Cement and Concrete 
Research Institute in Stockholm under 
contract from AB Statens Skogsin- 
dustrier’s Research Laboratory. 


It has appeared that Royal oil- 
tempered board will stand at least 10 
castings (and probably many more) 
without being destroyed by the concrete, 
that the concrete surfaces obatined are 
smooth and dense provided the correct 
quality of concrete is used, and that 
breaking down and cleaning of the forms 
is very easy. Systems of form construc- 
tion on three different principles have 
been developed. All three systems imply 
that the form structure is built up from 
relatively large, ; easily handled units, 
which are either factory manufactured 
or made at some central spot on the 
building site. The form units can be 
used over and over again with a 
minimum of maintenance. The systems 


of form construction imply considerable — 


rationalization of the work of setting up 
forms. 


The working practice has been studied 
on various building sites. It has appeared 
that this method of form construction 
requires greater accuracy and care on 
the part of the workers. The accuracy 


of the work and the degree of care taken . 
determine the life of the form units - 


and the quality of the bare concrete 
surface and, consequently, the economy. 


In living rooms, the bare concrete 
surface must usually be stopped with 
putty before papering or painting is 
carried out. Stopping with putty is, how- 
ever, 3—4 Sw.Crs. cheaper than plaster- 
ing per sq. metre of wall or ceiling area. 


From large-scale building operations 
which have recently been) completed, it 
appears that the total material and labour 
costs for form construction with oil- 
tempered board and stopping with putty 


1—2 Sw.Crs. per sq. metre of concrete : 


area lower than the corresponding costs 
for traditional form construction and 


plastering. 
The savings should, however, be 
greater when a more _ board-minded 


attitude gains ground on building sites 
and when architects, designers and work 
supervisors plan ahead in terms of board 
forms and non-plastered concrete. 


Vacuum Concrete 


By N Rosén 
Pp. 126—130 


The latent power present in the press- 
ure of the air is turned to good account 
in the vacuum method of compacting 
concrete, This is achieved with the aid 
of a vacuum pump, by use of which 
the surplus water is forced out of the 
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concrete. The result is that one can 
obtain great strength in the final pro- 
duct, in spite of the thin fluid consis- 
tency during casting. 

Vacuum concrete distinguishes itself 
from ordinary concrete mainly by reason 
of its greater strength, watertightness 
and resistance to freezing and thawing. 
Addition of air further increases the 
resistance to frost. The vacuum treat- 
ment gives a surface free from pockets 
and bubbles. 


The economic advantages of vacuum 
concrete lie in the savings in working 
time and forms and in the reduced con- 
sumption of cement. Grinding and other 
surface treatments become superfluous 
and‘ bracing of the forms less important. 


The vacuum method can be used for 
the majority of concrete units, provided 
that they are of relatively simple shape 
and are neither to thick nor too small. 
The economic gains from the vacuum 
method offset most of the extra costs for 
the pump, vacuum processing mats or 
forms and filters. The low pressure can 
also be used for lifting concrete slabs 
(using a vacuum lifter). Vacuum con- 
crete has been used in quite a number 
of large structures in various parts of 
the world. 


FORENINGSMEDDELANDEN 


Stockholms nya kraftvärmeverk 


Vid Stockholms' Byggnadsförenings 
sammanträde den 8 april talade elverks- 
chefen i Stockholm, civilingenjör Olof 
Berg om Kraftvärmeverket i Södra 
Spånga. 

Talaren förutskickade först att de upp- 
gifter han kunde lämna endast var pre- 
liminära och grundade sig på de an- 
slagsberäkningar elverket gjort. Innan 


han gick in 'på de rent värmetekniska. 


problemen berörde han de krafttekniska 
överväganden som låg bakom beslutet 
att uppföra ett kraftvärmeverk. 


Stockholms kraftbehov fylls i huvud- 
sak med kraft från vattenkraftverk. För 
närvarande disponerar staden 200000 
kW vattenkraft som under normala år 
ger 960 milj. kWh. Utbyggnader är i 
gång för ytterligare 90 000 kW som skall 
ge 550 milj. kWh. Kraftförbrukningen 

stiger emellertid mycket kraftigt och de 
timmar på året då belastningen är störst 
räcker effekten inte till utan man måste 
fylla ut med ångkraft. Det skulle också 
bli alldeles för dyrbart att bygga ut vat- 
tenkraft så att man kunde täcka belast- 
ningen under de 800 å 1 000 timmar per 


ar da denna är som störst. I konsekvens 


härmed har staden byggt ett ångkraft- 
verk som för närvarande har ungefär 
80000 kW uttagbar effekt. Detta verk 
är gammalt. Stegringen i kraftbehovet 
gör att mer ångkraft, än vad detta verk 
kan leverera, behövs efter år 1957. Det 
var under utredningen om ett nytt ång- 
kraftverk som man kom på idén om 
Irraftvärmeverket. 
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Nar man talar om angkraftverk_skil- 
jer man på kondensverk och mottrycks- 
verk. I ett kondensverk gar 60 a 70% 
av branslets varmeinnehall ut i kylvatt- 
net medan man i ett mottrycksverk tar 
vara pa all varme och for elkraften en- 
dast förbrukar den varmemangd som 
motsvarar ångans varmeforlust i turbi- 
nen. Man far -pa det viset en god verk- 
ningsgrad och kan generera en kWh pa 
kanske 1100 kgcal i stället for 3000 i 
ett kondensverk. På basis av varmebe- 
hovet i Södra Spånga kan man da-rak- 
na ut att vanliga varmecentraler skulle 
forbruka ungefar 70000 ton kol och ett 
fristående angkraftverk 30000, tillsam- 
mans ungefär 100000 ton kol. Bygger 
man i stallet ett kraftvarmeverk atgar 
tillsammans ungefar 70000 ton kol for 
att erhålla samma nyttighet. Det ar ju 
nationalekonomiskt sett stor skillnad. 


Kostnaderna att fora ut värmen be- 
ror pa manga faktorer: bebyggelsetat- 
het, anslutningsfrekvens, verkets bela- 
genhet i förhållande till bebyggelsen och 
markens beskaffenhet. I Spånga är det 
särskilt dåligt beträffande sistnämnda 
förhållande. Ena biten får man spränga 
fram kulvertarna, andra biten går de i 
flytlera där det inte finns någon botten. 
Det blir naturligtvis extra kostnader. 


Det vill i alla fall till ganska mycket 
om inte en sådan här centraliserad vär- 
medistribution skall löna sig. Lönsam- 
heten är ett brännbart ämne som manar 
till försiktighet i uttalandena. I allmän- 
het har en kokseldad panna en verk- 
ningsgrad av 65% och värmekostna- 
den blir ungefär 7 kr per m? och år. 
Oljeeldning har Högre verkningsgrad 
men är samtidigt bekvämare och det är 
därför lätt att slösa med värmen var- 
för kostnaderna torde bli cirka 6:70 kr. 
I de stora värmecentralerna kan man 
ytterligare höja verkningsgraden och 
med olja 4 komma ned till 4:50 kr. 
Med kraftvärmeverk och kolstybb som 
bränsle räknar man att komma till 3:60 
kr men det priset gäller vid verket, se- 
dan tillkommer distributionskostnaderna. 


Kostnaderna för .maskineriet vid vär- 
mecentralerna har varit betydligt svå- 
rare att få tag på. Det gällde ju att 
konstatera om det var billigare att sam- 
la ihop dem till ett kraftvärmeverk. 
Framför allt är det tveksamt vilka av- 
skrivningstider man skall räkna med. 
Man fann emellertid att om man kunde 
finna en lämplig plats för verket vid 
Mälarstranden skulle kostnadsskillnaden 
för värmeförsörjningen med den uppdel- 
ning av kostnaderna för kraftvärmever- 
ket på kraft och värme, som elverket 


gjort upp, bli ungefär 3/, milj. kr. 


Verket måste som sagt ligga vid Mä- 
laren. Detta för att man skall få in 
kolbåtar på 3 å 4 tusen ton direkt. Ur 
försvarssynpunkt måste det ligga i ett 
berg och det får inte ligga i fritidsom- 
rådet eller för nära bebyggelse. Den 
plats, som slutligt bestämts för verket 
ligger på gränsen till Hässelby Villa- 
stad. Stationen sprängs ned i schakt och 
sedan förs ledningarna i bergtunnlar 
fram till bebyggelsen. Två kulvertar går 
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olika vägar fram mot Hässelby Gård där 4 
de förenas till en grov ledning som går 4 
till östra Vällingby, där den ansluter 
till en stor värmecentral som oe 
Bostäder byggt. Denna central skall, in- 
till dess varmeverket blir färdigt om fyra 
år, leverera värme till större delen av 
Vällingby. Provisoriska centraler an-_ 
ordnas inom Hässelby Gårds område. _ 


Värmen förs ut i rör med en diameter = 
av 450 mm som, isolerade med cellbe- 
tong, läggs i betongkulvertar: Pa var — 
150 meter förses rören med bälgar som - 
skall ta upp expansionen vid tempera- 
turändringarna. | 


Vid stranden där Reeve ligger skall 
anordnas en kolhamn. Avsikten ar att 
av stenmassorna fran schakten bygga ~ 
en barriär ute i vattnet så att man far — 
en bassäng i vilken kolet kan lagras — 
under vatten. Pa sa satt kan man lagra 
betydligt mer. Ovanför vattnet skall lag- — 
ras ungefär 40000 ton kol, avsedda att - 
täcka behovet under vintermånaderna. En | 
annan bassäng byggs för aska och slagg. | 
Från hamnen går en tunnel in i berget. | 
Här går ledningar för kylvatten, för ' 
aska och slagg samt en grov ledning för - 
olja. Oljan skall lagras i stora tankar 
inne i berget. I maskinsalen skall ligga 
tre ångturbingeneratorer på vardera un- 
gefär 20 å 25000 kW. Maskinsalen lig- | 
ger parallellt med hamnen. Från salen | 
sprängs tre fickor ut och i varje ficka | 
står en panna. I maskinsalen finns också } 
en kondensor, två stora värmeväxlare | 
och en transformator. Ovanpå berget 
placeras bland annat rökgasrenarna. 


Det maximala värmebehovet "beräknas. 
bli ungefär 100 milj. värmeenheter men 
möjligheter finns att öka verkets kapa- ; 
citet till 150 milj. Vid mottrycksdrift | 
räknar man med att få ut cirka 28 me- | 
gawatt medan samma turbiner vid kon- | 
densdrift kan lämna 40 å 50 megawatt. 
Kolförbrukningen under året blir cirka 
70000 ton varav cirka 20000 ton er= I 
fordras för kraftalstringen. Kostnaderna | 
beräknas i dag till 77 milj. kr. Av dessa 


går 17 milj. åt for distributionsnätet och | 


av de 60 milj. på själva verket bokförs | 
17 milj. på värmen. Kapitalkostnaden 


för värmeförsörjningen blir alltså 34 | 


milj. kr: 


Slutligen, blir det billigare att få vär- 
me från kraftvärmeverket än ifrån egna 
centraler? Den frågan går absolut inte 
att besvara. Först måste man veta vad | 
värmebehovet är? Erfarenheten visar > [i 
att om en hyresvärd får jämn, hög tem- | 
peratur på sitt varmvatten och därmed | 


möjlighet att hålla jämn temperatur i | 


huset dygnet runt, så kommer också hans 
värmebehov i kalorier räknat att stiga. 
Därmed kommer också hans årsräkning 
att bli större än om han hade egen 
värmecentral. 


Den efterföljande diskussionen kom 
huvudsakligen att röra de blivande tax- 
orna och metoderna för varmemitning, © 


Några närmare besked angående dessa 
frågor kunde icke för dagen erhållas. 
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KONGRESSER oo 


Tekniskt informationsmöte © 


__ Föreningen Sveriges städers byggnads- 
"inspektörer anordnar ett tekniskt infor- 
i mationsmöte i Norrköping den 5 och 
+ 6 juni 1953. Byggnadsnamnderna ha in- 
bjudits att sända sina ledamöter och 
"tjänstemän till detta möte, vilket kom- 
mer att belysa i första hand vissa frå- 
gor som äro av betydelse for byggnads- 
"inspektörerna |i deras arbete. Följande 
— föredragshållare medverka : 
-— Sekreteraren Harald Evaeus, Stock- 
så holms stads byggnadsnämnd: >»Något 
om byggnadsnämnds och dess tjänste- 
mäns ansvar. 
3 Överingenjören Herbert Lindqvist, 
_ Stockholms stads byggnadsnämnd : »Nag- 
tra aktuella byggnadstekniska fragory. 
- Byråchefen Evert Strokirk, Kungl. 
_Bostadsstyrelsen: »Några preliminära 
resultat fran provhusbyggena i Stock- 
holm, Göteborg och Malmö. 
Byrådirektören Gunnar  Essunger, 
Kungl. Byggnadsstyrelsen: »Konstruk- 
-tionsritningars utförande och innehall». 
__. Byradirektoren Göte Åström, Kungl. 
' Byggnadsstyrelsen : »Grundlagenings- 
_ kostnadernas betydelse vid samhallspla- 
neringen». 
_ Byradirektoren Göte Fritzell, Kungl. 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen : >För- 
spända betongkonstruktioner, orientering, 
teori och praktik>. 

Byråingenjören Lennart  Lingfors, 
Norrköpings stads byggnadsnämnd: 
>» Något om byggförhållanden samt bygg- 

”nadsinspektionen i Norrköping>. 
Tillfälle till förfrågningar och diskus- 
sioner i anslutning till föredragen kom- 
> mer att beredas. I programmet ingår 
även rundtur till arbetsplatser och indu- 
fövstrier. 
| Närmare upplysningar kunna erhållas 
genom hanvandelse till föreningens sek- 
— Teterare, civilingenjör Carl Krook, 
~ Stadshuset, Stockholm. 
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; : Geoteknisk kongress 


Under tiden den 16—27 augusti 1953 
_-anordnas en internationell geoteknisk 
kongress i Schweiz, benämnd den tredje 
" internationella geotekniska kongressen. 
Första delen av kongressen äger rum 
i Zurich den 16—21 augusti 1953 och 
omfattar föredrag och diskussioner om 
olika geotekniska frågor samt exkursio- 
: ner och studiebesök vid laboratorier 
m. m. Kongressens andra etapp den 22 
”—25 augusti omfattar en fyra dagars 
resa genom Schweiz, varvid kongress- 
deltagarna får tillfälle se icke blott ur 


- geoteknisk synpunkt intressanta platser. 


utan även något av landets naturskön- 
het. Slutsammanträdet avhålles i Lau- 
sanne den 26 augusti. Omedelbart efter 
detta sammanträde är en exkursion pla- 
nerad till ett par under byggnad va- 
rande större dammanläggningar. 

Föredragen och diskussionerna skall 
bl. a. omfatta följande ämnen, nämligen 
markundersökningar, teorier och hypo- 
teser av allmän karaktär, jordarternas 
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‘palgrundlageningar, 
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egenskaper och klassificering, laborato- 


_rieundersokningar, -grundlagegningar for 


olika slag av byggnadsverk, palar och 
"sättningar, jord- 
tryck, stabilitet och rörelser hos slänter 
och jorddammar,  grundvattenproblem 
m. m. Bland foredragshallarna märkes 
prof. dr K Terzaghi och prof. dr A 
Casagrande, Cambridge, Mass. USA, 
prof. dr R Haefeli, Zurich, prof. E C 
W A Genze, Delft, prof. R B Peck, 
Urbana, USA, och prof. A W Skemp- 
ton, London. 

Till kongressen inlamnade rapporter 
samt föredrag och diskussionsinlagg 
kommer att tryckas i tre volymer »Pro- 
ceedings». 


Ast 


DIVERSE 


Samordning av samlingskataloger för 
byggvaror 


En reducering av antalet samlingskata- 
loger och liknande publikationer över 
byggvaror och byggmaskiner, som ut- 
givits från skilda håll i Sverige, har 
länge varit önskad. Denna samordning 
har nu förverkligats så att informa- 
tionen om byggvaror och byggmaskiner 
koncentrerats till en publikation, nam- 
ligen den av AB Svensk Byggtjänst, 
Stockholm, utgivna samlingskatalogen 
Svensk Byggkatalog. 

Sålunda har Svensk Byggtjänst över- 
enskommit med utgivarna av Byggin- 
dustriens Handbok, BIH (tidigare Hand- 
bok för Byggnadsindustrien, HFB) och 
dess lösbladsupplaga Aktuella Byggma- 
terial, att dess publikationer skall ned- 
läggas och uppgå i Svensk Byggkatalog. 

Vidare har AB Svensk Byggtjänst 
träffat överenskommelse med SAR, cen- 
tralkontoret, som utger prisboken Aktu- 
ella Byggpriser, att Svensk Byggkatalog 
skall övertaga de uppgifter, som tidigare 
åvilat Aktuella Byggpriser del II. Ak- 
tuella Byggpriser kommer således fr. 
o. m. nästa upplaga att endast innehålla 
priser pa »fardiga arbeten> och ej av 
producenter betalda informationssidor. 

Svensk Bygegkatalog kommer att i 
fortsättningen innehålla, förutom tek- 
niska uppgifter om byggvarorna, även 
vissa uppgifter om prisbildande faktorer 
samt priser på byggvaror i den mån det 
anses lämpligt. Svensk Byggkatalog ut- 
kommer vartannat år (nästa gång 1954). 

Den genom samordningen uppnådda 
rationaliseringen av materialinformatio- 
nen torde bl. a. innebära, att nästa upp- 
laga av Svensk Byggkatalog kommer att 
bli väsentligen utvidgad jämfört med 
tidigare upplagor. 


JE AS. 


Bjalklagsform av papp 


I USA har man med framgång gjutit 
bjalklag pa form av papp. Armerings- 
nätet for bjälklaget levereras tillsam- 
mans med pappen i rullar. Pappen med 
betongen vilar på längsgående trådar 
upphängda i armeringsnätet. 


Vid bjälklaget enligt ovanstående fig. 
användes lätta svetsade fackverksbalkar. 
med centrum 600 mm. Armeringsnätet 
utgjordes av ca 2 mm trådar i rutnät 


FS X 100 mm. 


Bo Bjurström 


Infraröda strålar för uppvärmning av 
byggnader 


Infraröd rumsuppvärmning med voutenstrålar i fest- 
salen i Stadt Bad Godesberg: 30 voutenstrålare, 2 m 
långa, varav 22 utmed väggarna under taket och 8 
i form av ett kors mitt i taket. Salens yta är 150 ne. 


Den tyske uppfinnaren, diplomingen- 
jören C Lohausen demonstrerade i Bo- 
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ris for någon tid sedan en ny metod för 
uppvärmning av bostadshus och sam- 
lingslokaler m. m., nämligen medelst in- 
fraröda strålar. Värmestrålarna alstras 
av smala stålstavar. Dessa stavar upp- 
värms på elektrisk väg av en kromnic- 
keltråd, som sträcker sig igenom dem. 


Den så alstrade "infraröda strålningen 
övergår i värme först da strålarna träffa 
ett föremål, luften uppvärmes således 
sekundärt, ett faktum som gör, att den- 
na värmekälla även lämpar sig för upp- 
värmning utomhus, såsom av tribuner 
och perronger. 


Stralningsapparaturen, s. k. vouten- 
strålare, bör placeras i hörn mellan vägg 
och tak och utefter rummet alla fyra si- 
dor, för att man skall erhålla bästa möj- 
liga värmefördelning i detsamma. 


| Användningen av infraröd strålning ar 
inte ny, den går tillbaka till år 1933, 
då den för första gången togs i bruk i 
Detroit för torkning av nylackerade bi- 
lar. Det var likväl först för två år se- 
dan, som det lyckades ing. Lohausen att 
åstadkomma en strålningsapparatur läm- 
pad för uppvärmning 'av bostäder, af- 
färs- industrilokaler, kyrkor, restau- 


ranger, gymnastiksalar etc. 


Under de två åren har över 500 an- 
läggningar tagits i bruk i Tyskland. De 
erfarenheter, som erhållits under denna 
tid, är synnerligen lovande. Som ett ex- 
empel på en av dessa anläggningar fram- 
höll ing. Lohausen gymnastiksalen i 
Moers (Renlandet) med en golvyta av 
300 m? och 6 m höjd, vilken uppvärmes 
på endast 15 minuter. Vid demonstratio- 
new i Borås hade en manufakturaffär 
provisoriskt försetts med voutenstrålare 
av här omnämnt slag. Lokalens ordinarie 


” värmeledning hade avstängts och luft- 


temperaturen i affären visade endast 
+ 7?,.då voutenstrålarna kopplades på. 
Efter 8 min. hade temperaturen stigit 
sa, att endast 50 Jo av armaturens effekt 
behövde uttagas, för att en "behaglig 
värme skulle bibehållas i lokalen. 


Driftskostnaden för detta uppvärm- 


ningssystem ansåg ing. Lohausen ligga 


vid endast 40 % jämfört med ahdra elek- 


"triska värmeapparater. Vad anläggnings- 


kostnaderna beträffar, så har det visat 


"sig, att dessa understiger kostnaderna för 


varmvattenanlaggningar och att differen- 


sen 4 anlaggningskostnaderna alltmer 
ökar till voutenstralarnas fördel ju större 
anläggningen blir. 

Till slut framhöll dipl.-ing. C Lohau- 
sen, att han ämnade få i gång svensk 
tillverkning på denna strålningsarmatur, 
så snart voutenstrålarna inarbetats i den 
svenska marknaden, 

R Blomberg 


En ny valvstämp 


En valvstämp, som har blivit mycket 
allmän i Stockholm de senaste åren och 
som fått mycket gott betyg, är den-s.k. 
Liljendahlsstämpen. Enbart i Stockholm 
är det, enl. uppfinnaren, byggnadsingen- 
jör Joel Liljendahl, över 20000 st. i 
bruk. | 
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Här nedan visas några bilder som - 
tagits vid byggnadsfirman Nils Nessens = 
höghusbyggnad i Rocksta, = 
Stämpen består av 2 st. parallella 
11,” <4" träreglar, som limmats och 
spikats, med mellanläggsklotsar av 2” X 


Stämpen tillverkas i två standardtyper. Den vanli- 
gaste som är avsedd för bostadshus är reglerbar 
endast upptill medan den andra är reglerbar såväl 
upptill som nedtill. / 


Samtliga beslag är monterade på den rörliga delen. 
Som framgår av bilden är låsbeslaget orienterat 
mitt över de konkava urtagen i träet. 
Tryckfördelningsplattorna av stål har anliggnings- 
ytorna svagt refflade. Härigenom vinnes att bygeln 
far ett säkert ingrepp i träet utan att detta däri- 
genom skadas eller förslits. 

Griporganet som syns upptill på stimpen griper 
om såväl enkel som dubbel bockrygg. Genom vrid- 
ning av stämpen samtidigt som man låser den 
pressas de båda eggarna in i bockryggarna varvid 
stämpen får ett säkert grepp om densamma. Vid 
lossning av stämpen vrides åt andra hållet. 


" bockryggen, vilken kan vara enkel eller” 


Den rörliga delen löper i den slits som bildas mel- 2 
lan de båda parallella IY;”X4” träreglarna o 
styres i sidled av en skena på vardera sidan. Lås 
beslaget löper om hela stämpen och följer alltid 
den rörliga delen. Låsningen sker genom att e 
centern vrides ett halvt varv med en härför avsedd 
nyckel. Genom den kraft som härigenom utvinnes 
bringas de båda 1,” X4” träreglarna på grund av 
sin elasticitet att ligga an mot de konkava ytorna 


på den rörliga delen. Härigenom erhålles en syn- 


nerligen effektiv låsning för såväl tryck som drag= 
ning enligt expanderprincipen. ; 


4 


Om justering av höjden behövs företagas nar stämpen Zl 
är belastad sker detta genom en lyftare som lätt — 
anbringas på stämpen enligt bilden. 


na 5 et 


4” tra. Upptill, i den härigenom erhållna 
slitsen, löper den rörliga delen. Denna är 3 
försedd med nedtill lasbeslag, styrlinjal, — 
samt upptill griporgan. Som framgår | 
av bild 1, är lasbeslaget placerat mitt | 
över de konkava urtagen i träet. Genom ~’ 
att excentern vrides ett halvt varv, med - 
den härför avsedda nyckeln, pressas~de 
båda 11/4” & 4” reglarna in mot de kon== | 
kava ytorna, varigenom den rörliga de- > 
len blir. fixerad i vertikalled. Låsnings= | 
principen blir densamma som en dubbel- 
verkande expender och är därför syn- 
nerligen effektiv. - 


RI 


Griporganet användes att gripa tag ig 


dubbel. Detta tillgar så, att dess knivar _ 
pressas in i träet, genom att stampen 
vrides kring sin langdaxel. Knivarna 
ar så utformade, att de tränga in i träet — 
parallellt med fibrernas langdriktning. _ 
Likaså ar anliggningsytorna till lasbe- 
slagets tryckfordelningsplattor, som aro — 


(Forts, sid. 21) 
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I Liljendahlsstampen pa arbetsplatsen. 
tillverkade av stål, svagt refflade, så att 
_bygeln får ett säkert tag i träet utan 
att fibrerna skadas och träet förslits. 

Monteringen tillgår så, att bockryg- 
" garna understödjas i skarvarna med 
“stamp, som injusteras i rätt höjd. Där- 
efter hängas de mellanliggande stam- 
pen, genom att griporganet vrides fast 
i bockryggarna. Stämpens underdel får 
glida ned mot underlaget, varefter den 
- låses. Hela detta arbetstempo går myc- 
~ ket snabbt. 

-Stampen tillverkas i två standardtyper. 


Den vanligaste, som är avsedd for bo-\ 


stadshus, ar reglerbar endast upptill, den 
andra ar reglerbar såväl. upptill som 
nedtill. 

— Enligt civilingenjör Bengt Danielsson, 
som använde de första tusen provstam- 
pen, har dessa stamp använts under de 
gångna tre åren i genomsnitt ett 30-tal 
ginger, utan nämnvärt underhåll, och 


torde kunna användas i många år ännu. 


L Lindström 


Kvalitetsbestämmelser för fönster och 
dörrar 


Sedan kvalitetsbestimmelser for fon- 
ster och dörrar utgavs första gången 
har tekniken vid virkesbehandling och 
limning gått framåt. For att kunna in- 
rymma de tekniska framstegen i stan- 
darden har denna upptagits till revide- 
ring. Vid detta arbete har eftersträvats 
en likartad uppstallning av kvalitetsbe- 
stämmelserna för fönster och för dörrar. 

För att möjliggöra jämförelser mellan 
bestämmelserna har kommittén ansett 
det lämpligt utsända båda reviderings- 
förslagen på remiss samtidigt, trots att 
formbeständighetskraven för dörrar ej 
har färdigbearbetats. Bestämmelserna för 


_ dörrar kommer följaktligen att komplet- 


teras med formbeständighetsbestämmel- 
ser före det slutliga fastställandet. 
BST:s specialkommitté 57—58 Snic- 
kerier, som har utarbetat revideringsfor- 
slagen, har följande sammansättning: 
Disponent Helmer Finné, Snickerifabri- 
kernas Riksförbund, ordförande, kapten 
Gunnar Dahlquist, ingenjör Eric Nils- 
son, Snickerifabrikernas Riksforbund, ar- 
kitekt Einar Lovén, Svenska Arkitekt- 


föreningen, ingenjör Harald Wallin, 
Svenska Byggnadsindustriforbundet samt 
ingenjör Ivar Magnusson, Byggstan- 
dardiseringen, sekreterare, 

Kommittén utber sig tacksamt syn- 
punkter pa föreliggande förslag före den 
I juli 1953 under adress Byggstan- 
dardiseringen, Drottning Kristinas väg 
73, Stockholm Ö. Tel. 2002 47, 2002 67. 


Fönster och fonsterdorrar 
Allmänna bestämmelser 
Material 


Allt virke skall vara fritt. från in- 
sektsangrepp, svamp, röta | och 


bark, / 


Märgränder far ej nå fram till utat- — 


gående hörn. 

Vankant får ej förekomma på ytor, 
som är synliga, sedan lister och foder 
anbringats. : 

Kvist indelas har i levande kvist, var- 
med avses ljus kvist och övrig kvist, 
varmed avses torr- och svartkvist. Kvis- 
tar skall vara någorlunda jämnt förde- 
lade. De skall vara fasta, genom vaxt- 
sätt och läge sitta väl fast i träet. De 
får ej vara spruckna eller rotskadade 
och ej ha barkring. 

Varje synlig del av genomgående kvist 
räknas som I kvist. 

Lagning efter kvist räknas som levan- 
de kvist. Lagningspropp skall ha sam- 


ma fiberriktning som omgivande virke. 


Då rund lagningspropp vid bearbetning 
når ut till kant, skall mer dn halva 
proppen vara vån i virket. 

Virke räknas som rätvuxet om fibers 
riktningens lutning mot virkets langd- 
riktning ej överstiger I: IO. 


{ 


| 


Allt virke skall ha en fukthalt,t som — 


ar avvägd med hänsyn till snickeriets 
användning. 


Vid bedömning av faner skall hänsyn Så 


tagas till olika träslags speciella egen- 
skaper. es 


Utforande 


Allt arbete skall utföras fackmässigt. 
Anm. För att undvika synliga sprickor bör karm- 

trä vändas så, att urfalsning sker i kärnsida. 

Karm skall sammansättas med oe 
ning och spikning. 

Post- och tvarpost skall fastas med 
tapp. 

Fonsterbage skall sammansattas med 
slitstapp. 

Anm. Karm och båge skall passa till varandra sa, 
att båge kan beslås och hängas med mått på 
springor enligt SIS 55 84 o1 — 55 84 04 (tidi-— 
gare 600057 — 60 00 60) i 

Fyllning av massivt trä skall utföras 
med vertikal fiberriktning. Den skall 
upptill och nedtill ligga an mot botten 
i tappstyckes urfalsning. ' 

Med fanering avses palaggning ay 
täckande traskikt pa lämplig stomme: 
Fanerets tjocklek och faneringens ut- 
förande skall betingas av justering och 
inverkan av vatten och fukt. 

På fanerad yta får ej förekomma lim- 
genomslag och genomputs, ej heller 


1 Som underlag för kvistmätning, 
fukthalt o, dyl. hänvisas till handboken 
Trä, dess byggnad och falaktigheter, Sve- 


riges Standardiseringskommission, Box 
3295, Stockholm 3. 
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by 


markeringar efter felaktigheter i under- 
lag. 
Vid limning av faner skall hansyn tas 
till olika traslags speciella egenskaper. 
Lagning och limning pa snickeris ut- 
vandiga sida skall utforas med vatten- 
fast lim.t 


Speciella bestämmelser 
Kvaliteter 


Bestammelser om kvalitet galler ytor 
som ar synliga da fonster eller fonster- 
dörr ar öppen eller stängd. 

Tillåtna fel gäller karm med högst 
145 mm karmdjup. För större karm- 
djup ökas antal tillåtna fel i proportion 
till djupet. 

I avseende på kvalitet indelas fönster- 
snickeri i tre klasser: 

Klass A. Fonstersnickeri av högsta 
klass, utfort av lovtra eller furu, avsett 
for lasering eller annan genomskinlig 
ytbehandling. 

Klass B. Fonstersnickeri av normal- 
kvalitet, utfort av furu och avsett for 
malning med tackande farg. 

Klass C. Fonstersnickeri av enklare 
slag, utfort av furu eller gran. 

Snickeri enligt klass A bor levereras 
med ytbehandling, vilket anges vid be- 
ställning. 

Snickeri enligt klass B och C leve- 
reras ogrundat om ej annat anges vid 
beställning. 


Anm. Då grundning före leverans förekommer 
skall den, sedan kvistar och kådiga partier 
Shellackerats, utföras av prima kokt linolja 
med ljus färgtillsats. Förtunningsmedlet får 
ej överstiga 25 volymprocent och skall bestå 
av terpentin eller likvärdigt material. 

Utöver vad som sagts under Atiaaee 
na Bestammelser galler for snickeri i 
varje klass foljande: 

A Virke skall ‘vara ratvuxet, fritt 
fran blanad, margrander, kadlapor, spric- 
kor och markerade tjur- eller karnveds- 
rander och hartsig eller fet ved. 

Pa furufaner och fyllning av massivt 


_ tra tillåts enstaka, levande kvistar under 


3/4 cm storlek. 

Karm med över 170 mm djup skall 
utföras av limmat virke. 

Lagning får förekomma i karmfals. 

Faner skall vara knivskuret eller sågat. 
_Lagning av faner får endast undan- 
tagsvis förekomma och skall vara myc- 
ket omsorgsfullt utförd, så att den till 
färg och struktur passar väl till faneret 
1 övrigt, även efter ytbehandling. 

Snickeri skall ges yta, som lämpar 
sig for lasering (se tabell 1), 

B Virke skall vara fritt fran kåd- 
låpor och genomgående sprickor; dv- 
riga sprickor med högst I mm öppning 
tillåts för karm och post. Blånad får 


Högsta antal tillåtna, levande kvistar 
(max 2 ca) per 2 lm 


ye Tg NP Se Ne Wg nl lay NIT Se VRE ar i os 
N Outies kvistar a 


Högsta antal tillåtna kvistar per 2 im fy 
(max 2 om) = la 


Levande kvistar (max 4 cm) 
ERA 


\ 


Dj re : es a 
Material över 72", cm—2 cm. . i fife över Re under” a 
ia 4 
23/, cm 2—11/, cm dens ent I cm em 3/4 cm | 
Se ee SS oe 
| ej be- |] 
Karm ..... OKI ER eens ej begränsat! bi ie seas Bilas! gränsat få 
5 ej be- | ej be- at 
Post yas scent ee IN Saws AE | eae Cheer gransat DSG N2 GEA pransat. 
Aa er ee = €j be= aim 
Ramstycke inga | meta 19 SES IE LE ej begränsat lo. BPS a) gränsat | | 
Båge sa SSE Inga eda, ES SA ce Bee | 3 OLS ve inga 77S Aen 
Ö Enstaka | 5.2 FASAN 


Högsta antal tillåtna, levande kvistar 
(max 2 cm) per m? 
eee 


Material | Over I1/. cm | 11/,—3/4 cm | under 3/4 cm 


enstaka 


8 | 15 
De bait Nene MCC Ake sa Ore 


Högsta antal tillåtna kvistar per 2 lm 
EEE 


Levande kvistar (max 4 cm) Övriga kvistar (max 21/, cm) a 


Material Over 21/,—2 | 2—3/4 | under | över | 2—11/, | 17/-—| under |) 
argue 2+/. cm cm cm 3/4 cm | 2 cm cm {3/4 cm| 3/4 cm. 
Ga 7 0 RAS Rupee ences: ej besransat- f. bokar Re _. ej begransat 203 fi 
Post iia | ee ejibepransat = mn... inva a | Bele: ej begränsat ...= .. st 
Sale Cues | eres InPan ees | ej besransat ie ae Inga: ) E ej begränsat | | 
Sprojsiaa cea ee INGA ASEA | enstaka, bs oo RAR EN | | enstaka | | 
Tabell 2, 3 och 4. - et 


ej forekomma pa snickeris utvandiga Karm skall sammansattas med tapp- 
sida. ning och spikning. ‘ 

Karm med over 145 mm djup skall Dorr far ej ha genomgaende färga NH: 
utföras av limmat virke. och dessa får ej bottna i tapphålen, | 

I båge och spröjs skall virke vara Fyllning av massivt trä skall utföras 
ratvuxet. Lagning av spröjs tillåts ej. med vertikal fiberriktning. Den skall 

Träfiberskiva skall vara av pied kya- upptill och nedtill ligga an mot botten 3 
litet. i tappstyckes urfalsning. 

Snickeri skall ges yta, som lämpar Dorr, beklädd med kryssfaner, träfi- 
sig för målning med täckande färg (se berskiva eller: liknande, skall vara så ; 
tabell 2 och 3). utförd, att den kan inpassas i karm utan x 

C Virke skall vara fritt från genom- = hyvling i beklädnaden. R I 
gående sprickor. Övriga sprickor till- Dörr skall utformas så, att tillrack- | 
låts, dock ej i spröjs. ligt fäste i massivt trä erhållas för skru- | 

Snickeri skall ges yta, som lämpar var till lås, gångjärn och övriga beslag. 
sig för målning med täckande färg (se Anm. Vid användarde av dörrtryckskylt enl. SIS. 


tabell 4). 54 96 o1 (tidigare 600069) bör sådan dérr- 
; tjocklek väljas, att fäste för skyltens skruvar 
i kvarvarande trä efter urtagning av lags 
2 minst Ir mm. 
Dorrar 


fö é Med fanering avses palaggning av 
gs bestämmelser N täckande träskikt på lämplig stomme. . 
Material Fanerets tjocklek och faneringens ut- 
(Samma bestämmelser som för fön- förande skall betingas av justering och 
ster.) inverkan av vatten och. fukt. Pa fane- 
rad yta får ej förekomma limgenom- 
slag och genomputs, ej heller marke-. 

ringar efter felaktigheter i underlag. 
Vid limning av fanér, skall hänsyn tas 
till. olika träslags speciella egenskaper. 
Lagning och limning på snickeriets ut- 
vändiga sida skall utföras med vatten- | 

fast lim.! - 


Utförande 
Allt arbete skall utföras fackmässigt. 


Anm. För att undvika synliga sprickor bör karm- 
trä vändas så, att urfalsning sker i kärnsida. 


Material | över 1!/; cm | 11/,—1 cm | T—3/4 cm |under 3/4 om| Speciella bestämmelser | 
Kvaliteter | 

FOA EDTA Rent ee BÖRA Ta 2 Py el RES Pea ers <5, 6 Bestämmelser om kvalitet gäller ytor | 
POST Rts Stas nga Meri no 4 6 som ar synliga, då dörr ar öppen eller 

i 2 6 stängd. | 


Tabell I. 
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' Enligt Svenska Traforskningsinstitu- | 
tets Tratekniska avdelnings cirkular 1 och " 
Statens Provningsanstalts meddelandeg5. 


| 


Högsta antal tillåtna, levande kvistar 


per 2 lm 


: (max 2 cm) 
: ‘Material | Över 1!/, cm | 2 /.—3/4 cm | under 3/4 cm 
SANA Tews Cie telckaye See er See: 2 25 6 
BPRATISEY CGS 8 hit sg Ara see air 2 BR 6 
Bantlist til slat dörr. sas. sc. eee inga enstaka, 


Högsta antal tillåtna kvistar per 2 lm 


EGATIN. >. sc sr 6 


Tabell 5 och 6. 


7 Tillåtna fel gäller karm med högst 
145 mm karmdjup. För större karm- 


djup ökas antal tillåtna fel i proportion. 


till djupet. 
I avseende pa kvalitet indelas dörr- 
snickeri i fyra klasser: 

Klass AA. Dörrsnickeri av högsta 
klass utfört av lövträ eller furu, avsett 
for lasering eller annan genomskinlig 
ytbehandling. 

Anm. Avsett för monumentalbyggnader. 

; ‘Klass A. Dörrsnickeri av normal- 
kvalitet utfört av lövträ eller furu av- 
sett for lasering eller annan genom- 
~skinlig ytbehandling. 

Klass B. Dorrsnickeri ay normalkva- 
litet utfört av furu, avsett for målning 
-med täckande färg. 

Klass C. Dörrsnickeri av enklare slag, 
utfört av furu eller gran. 

_ Snickeri enligt klass AA och A bör 
levereras med ytbehandling, vilket skall 
anges vid beställning. 

 Snickeri enligt klass B och C leve- 
_feras ogrundat om ej annat anges vid 
beställning. 


Anm. Då grundning föreleverans förekommer skall 

4 den, sedan kvistar och kddiga partier shel- 

lackerats, utföras av prima kokt linolja med 

ljus fargtillsats. Fortunningsmedlet far ej 

4 éverstiga 25 volymprocent och skall besta 
; av terpentin eller likvärdigt material. 


Levande kvistar (max 4 cm) 


Ovriga kvistar (max 2 cm) 


Material lover Delle, cm| 21/.—3/4 cm under 3/4 cm| över 3/4 cm |under 3/4 cm 


PSAGIH ss cares iin A OF en ee ad oe ejebegransat,. |. * 3 ej begränsat 
Ramstycke SENT SO] AME eV BHELTANSA ba mA ce 3 ej begransat 
| Kantlist for 
> SETT) a ORG fr RN INgay cote ee enstaka inga enstaka 


Utover vad som sagts under Allmanna 
bestämmelser gäller for snickeri i varje 
klass följande: 


AA Virke skall vara ratvuxet, i stort 
sett jämnt i färgen, fritt fran blånad, 
märgränder, kådlåpor, -sprickor, kvistar 
och markerade tjur- eller kärnvedsrän- 
der och hartsig eller fet ved. 

Karm med över 170 mm djup och 
ramstycke skall utföras av limmat virke. 

Lagning får förekomma i karmfals. 

Ytfaner skall vara särskilt utvalt till 
färg och struktur. Det skall skäras och 
läggas ihop så, att ådring m. m. sam- 
manfaller eller bildar mönster. 

Faner skall vara knivskuret eller så- 
gat. 

Snickeri skall ges yta, som lämpar sig 
för lasering. 

A Virke skall vara" rätvuxet, fritt 
från blånad, märgränder, kådlåpor, spric- 
kor och markerade tjur- eller kärnveds- 
ränder och hartsig eller fet ved. 

På furufaner och fyllning av massivt 
trä tillåts enstaka, levande kvistar under 
3/4 em storlek. 

Karm med över 170 mm djup och 
ramstycke skall utföras av limmat virke. 

Lagning får förekomma i karmfals. 


AW Material 


Fyllning av massivt tra .. 
BACT AR dete otis cielobensisce 


Högsta antal tillåtna, levande kvistar (max 2 cm) per m? 


| över I!/, cm | r/,—1 cm | I—3/4 cm [under 3/4 cm 


| Material 


| Fyllning av massivt trä 


Levande kvistar (max 4 cm) 


| över 2!/, cm | 21/,—2 cm | under 2 cm 


rr 


Le. 


Högsta antal tillåtna, levande kvistar per m? 


Övriga kvistar 
(max 2 cm) 


under 2 cm 


ej begransat Io 


| ej begränsat | ej begränsat 


Högsta antal tillåtna, levande kvistar per 2 Im 


sr — 


MD AD erg se snel cece | LG Ace inga 
Levande kvistar (max 4 cm) 
Material 
| RAR aaa Sane Sea lee cae re cy Knee 
MalmikamstyCke: .. 6+... eel. va 
RISADEMSE 5 same eee ve ele, os inga 


Tabell 7, 8 och 9. 


ej begränsat 
ej begränsat 


Övriga kvistar (max 2!/,; cm) 


| över 3/4 cm |under 3/4 cm| över 3/4 cm Junder 3/4 cm 


ej begransat 
Poles ee erie ej begränsat 
enstaka inga | 


enstaka 


Lagning av faner får endast undan- 
tagsvis förekomma och skall vara myc- 
ket omsorgsfullt utförd, så att den till 
färg och struktur passar väl till faneret 
i övrigt även efter ytbehandlingen. 

Furufaner skall vara knivskuret eller 
sågat. 

Allt faner skall skäras och läggas 
ihop så, att ådring m. m. sammanfaller 
eller bildar mönster. 

Snickeri skall ges yta som lämpar sig 
för lasering (se tabell 5). 

B Virke skall vara fritt från kåd- 
låpor, genomgående sprickor och spric- 
kor bredare än 1 mm. Blanad får ej - 
förekomma i virke till utvändiga dörrar. 

I ramstycke och kantlist skall virke 
vara rätvuxet. 

Karm med över 170 mm djup och 
ramträ skall utföras av limmat virke. 

Kantlist till slät dörr skall vara fri 
från sprickor. 

Träfiberskiva skall vara av hård kva- 
litet. 

Snickeri skall ges yta som lämpar sig 
för målning med täckande färg (se 
tabell 6 och 7). 

C Virke skall vara fritt fran genom- 
gående sprickor. ; 

Träfiberskiva skall vara av hård kva- 
litet. 

Snickeri skall ges yta som lämpar sig 
för målning med täckande färg (se 
tabell 8 och 9). 


Sniridörrarna 


Inom  Snickerifabrikernas Riksfér- 
bund har utarbetats nedanstående för- 
slag till ytterdörrar vartill nya panel- 
typer använts. Dörrarna är avsedda att 
tillverkas som standard. Genom de 7 
olika slags paneltyperna finns det flera 
variationsmöjligheter. Även  glasdopp- 
ningarnas storlek och läge kan varieras 
efter egen smak. 

Dörrarnas stomme är av speciell la- 
mellkonstruktion, som på de båda ytter- 
sidorna beklätts med faner av samma 
träslag som panelen. De är försedda 
med kantlister på tre sidor samt med 
sockel ;nedtill. Panelen är notad i såväl 
sockel som kantlister och får på så sätt 
fäste vid dörrens alla sidor. 

Panel A, B och C är så utförd, att för- 
täckt spikning erhålles, vilket ger pa- 
nelen full rörelsefrihet. Övriga panelty- 
per spikas dels förtäckt och dels syn- 
ligt med rostfria spik med kullriga hu- 
vud eller skruvas med förnicklade mäs- 
singsskruv. Glasöppningarna göres i pa- 
nelen på så sätt att panelen utgör glas- 
list vid sidor och överkant, under det 
att glasets underkant står på en härför 
avsedd list, som i vissa fall belagges 
med bly. 

Sniri 1 ar forsedd med panel A, som 
ar sa konstruerad i noten att den kan 
spikas fortackt i en kant, samtidigt som 
samma not håller fast nästa panelele- 
ment. 

Sniri 2 har panel av typ B med sam- 
ma notningskonstruktion som typ A. 
Dorrbredden kan endast varieras genom 
att andra bredden pa _ panelelementet 
over dorrens mittlinje. 

Sniri 3 har tvärgående panel ay typ B. 
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Tor 


» annat lämpligt material. 


“SNIRI" 2 


“SNIRI I 


"SNIRI6 *SNIRI" 7 


f 


WIN 


*SNIRI" 9 


OVERKANT 


a ea 


PANEL E 


2 
PANEL G 


Sniri. 4 ar försedd med den relativt 


> breda panelen F som ar fast dels ge- 


nom osynliga spik i noten och dels ge- 
nom grövre synliga spik av koppar eller 
Dörren har 
sockel nedtill men endast kantlist på 
överkanten. 

Sniri 5 har panel av typ D, som är 
fäst med förtäckt spikning och synliga 
skruvar av förnicklad mässing eller 
rostfria spik med kullriga huvud. 

Sniri 6 har panel typ E, vilken är 
fäst på samma sätt som föregående. 

Sniri 7 är försedd med panel C. 

Sniri 8 har panel som 7, men har den- 
na lagd i 30°. 

Panelen på Sniri 9 och 10 är av typ 
G. Glasöppningarna på dessa båda dörr- 
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UNDERKANT 


typer kan lämpligen göras i panelens 
längdriktning. 

För ytbeklädnad användes 
teak, ek eller furu. 


vanligen 


Carl Almqvist 


INKOMMEN LITTERATUR 


Generalplan för Stockholm. Stadsplane- 
kontorets förslag upprättat under åren 
I1945—352. Förutsättningar for generalpla- 
nen (målsättning, arkitektonisk aspekt), 
Stor-Stockholms storlek och struktur (arbets- 
områden), bostadsområden, gemensamhets- 
anordningar (offentliga institutioner) tra- 
fik och kommunikationer (grönområden), 
teknisk service (investeringsplan), tidplan. 
Stockholm 1952. 472 sid. Rikt all, med 
fotografier, kartor och tabeller. 
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og 


Ft Phra is IR 
bree oem up 0% Sa Boat” 
ht tae 


Kostoadsäsilelniger. för husbyggnads- 


Indextal för aati dostnanlee vid / 
valtningsbyggnader 7 sten. NR 


Kostnad !/; 1950 = 100, ~ 
i 1952 _ 
Etapp Wy th A Sy 
I1-Grund +... '153,6-144,1 14 ljonm 


II. Stomme .. 147,8 142,4 139,4 13 
III. Puts m. m. 133,5) aes 137,4 


1953 


IV. Målning y 
WGI gens TS ee 142,3 140, 
Samtliga Se jes: 
etapper 144,9 141,7 139,8 
Tabell 2. ee: 
Indextal fér materialkostnader vid 
stadsbyggnader 1 sten. = oe % 
Kostnad !/1 1950 = 100. hie 
1952 195 
Etapp ey Try ia Re 
I. Grund .... 152,1 145,2 143,3. 141,0 
II. Stomme .. 150,9 146,6 144,7 1431 
III. Puts m. m. 132,8 136,4 135,9 135,5, 
IV. Malning ae | 
m.m. .. 140,6 139,5 136,7 13 
. Samtliga fe el 
etapper 143,3 141,5 139,5 13 
Tabell 3. =] 
Socialstyrelsens Jevnadskostnadsindex, | 
1952 
1/7 14 1/4 Thro 
204 207 213, 213 


UTLYSTA TÄVLINGAR 
Stadsplan i Alingsås 


Svenska arkitekter och i Sverige ‘bo- 
satta utländska arkitekter i samarbete 
med arkitekter SAR inbjudes att deltaga: 
i pristävling om förslag till stadsplan 
för Prästjordsområdet i Alingsås. — 

‘Sammanlagda prissumman är 23 000 
kr. I:a pris kommer ej att understiga 
10000 kr. For inköp finnes 3000 kr. 
Program för tavlingen erhålles utan, 
kostnad och övriga programhandlingar , 
mot. deponerande av 100 kr från tav-, 
lingsfunktionaren, fröken Birgitta Sjö-. 
becker, Sveagatan 12, Alingsås. — = « 

Tävlingsförslag > skall vara inlämnat, 
till tavlingsfunktionaren senast den 29 
okt. 1953 kl. 12.00. el 

Prisnämnden utgores. av: 
Gunnar C Carlbom, herr Carl Jonason, 
lansarkitekt P-A Nobel, arkitekt Bengt 
Östnäs och stadsarkitekt Pelle Lisper. 


UTLYSTA TAVLINGAR 


3 Inlämn.-| Se 
Uppgift | tid | Byggm 
Karhus och elev- | 8 juni | Nr A 4 
hem i Orebro 1953 | 53s. I 
Skola i Kinna 15 juni |Nr A 12- 
1953 | 52 s. 1 
Stadsplani Alingsås] 29 okt. | Nr A 5- 
1053s sue 


Lämna reproduktionsdugliga tdvlingsvit- 
ningar. : 


BYGGMASTAREN 


1953 byggnadsteknik 


Pa omslaget: Del av glidformsgjuten yttervägg. 


ENGLISH SUMMARY 


International Association for Bridge & 
Structural Engineering 


P- 133—138 

It is planned to hold the next IABSE 

congress in Stockholm in 1956. To give 

a general idea as to the activities of the 

Association extracts from the president’s 

speech and the summary of the 1052 

_Cambridge congress are reproduced. 

| 


Two industrial constructions with slide 
form 
By B Lindberg 
P- 139—144 

An account of the construction of two 
concrete mine shaft towers employing 
the “Concretor-Prometo” method. Ex- 
perience has shown that the style of 
construction must be adapted to suit the 
‘slide-form technique and that, among 
other things, sharp corners must be 
avoided. 


Views on the building cost-index 


By S Marknds 
P- 145—149 


The generally accepted method” of 
determining the building cost-index, or, 
in popular parlance, what it costs to 
erect a building at any one particular 
time, allowing for the prices ruling at 
that time, in relation to some pre- 
determined standard, can, in the opinion 
of the writer, no longer be used to 
estimate the increase in costs during 
continued building production. 

Taking the method used by certain 
authorities, who fix the price changes 
for building materials for housing con- 


tracts, as a basis, the possibilities of 
developing the method to embrace all 
building costs have been studied. A 
proposal for a fixed time building cost- 
index, allowing for a building period 
of 9—18 months, has been drawn up 
for both a multi-family dwelling house 
and a public building. Both buildings 
are of stone construction. 


A new wall construction 
By G Bjurström 
p. 149—150 

During the past year efforts have 
been made to develop pre-fabricated inner 
and outer wall elements made up of 
cardboard discs and sheets. The discs 
are made on a machine normally used 
for the manufacture of cardboard con- 
tainers. The results have been so good 
that it is now intended to start factory 
production of wall elements suitable for 
use in one and two storey houses. 

The construction is shown in figs: 
1—4. The space between the wood-fibre 
sheets is filled with closely packed card- 
board cylinders: 25 mm long and 70 mm 
in diameter. In the ensuing article these 
are referred to as discs. In the outer 
wall block shown in fig: 4, however, the 
inner space is filled with mineral-wool 
sheeting. The wood-fibre sheets are glued 
to the discs and to the surrounding 
wooden frame. 

A disadvantage with light walls is 
that they are not very sound-proof and 
in planning care must be taken that bed- 
rooms are not placed immediately next 
to bathrooms and kitchens. 

It is proposed to manufacture wall 
blocks 2,6 m in height and 0,3, 0,6, 0,9 
and 1,2 m broad. This gives possible 
variations up to 3 m which should give 
adequate freedom in planning. The di- 
mensions of the blocks are chosen to 
conform with those of the standard sized 
wood-fibre sheets. Special window and 
door blocks are made. 


FORENINGSMEDDELANDEN 


Byggnadsforeningens jubileumspris 


Stockholms Byggnadsforenings femte 
jubileumspris har nu _ledigforklarats. 
Jubileumspriset skall 1953 utgå i form 
av ett stipendium pa 5000 kronor. 

Stipendiet star öppet for svensk med- 
borgare och utgår som bidrag till losan- 
det av en for byggnadsfacket betydelse- 
full fråga. Ansökan om stipendiet skall 
vara ingiven till Stockholms Byggnads- 
förenings kansli, Norrlandsgatan 11, 
Stockholm C, före utgången av septem- 
ber månad 1953. Kuvertet märkes >An- 
sökan om stipendium». Ansökan skall 
innehålla fullständiga uppgifter om namn, 
ålder och nuvarande verksamhet samt 
uttömmande redogörelse om vartill sti- 
pendiet är tänkt att användas ävensom 
eventuella referenser. 

Närmare upplysningar rörande stipen- 
diet kan erhållas från Stockholms Bygg- 
nadsförening. 


"vattenavvisande 


Byggnadstekniska Föreningen 


Vid Byggnadstekniska Föreningens i 
Göteborg sammanträde den 15 april, be- 
söktes Göteborgs Sandaktiebolags betong 
och murbruksfabrik på Marieholm för 
att se den nya lossningsanordningen med 
skrapskopa och transportband för bal- 
lastmaterial till murbruk och betong som 
hade ökat fabrikens kapacitet till det 
trefaldiga gentemot tidigare lossning med 
enbart kranskopa. Vid ankomsten till 
fabriken demonstrerade en murare mur- 
ning och putsning med tretongbruk och 
efter rundvandringen blev det tillfälle 
att konstatera att tretongbruk haller sig 
smidigt och lattarbetat anda upp till tva 
timmar i bruksbaljan. Muraren visade 
att bruket var smidigt anda nere i bal- 
jans botten och saledes icke visade ten- 
dens att vilja separera. 

Efter denna praktiska demonstration 
av tretongbruk holl ingenjor Henrik 
Sjoblom fran Timmernabben ett uttom- 
mande föredrag om  varmeisolerande 
puts och murbruk. 

Som göteborgare, med alla vara fukt- 
problem, var det av sarskilt intresse att 


-få exempel pa byggnader dar tretong- 


bruk som fasadputs visat sig ha goda 
egenskaper. Tekniskt 
kan man förklara detta genom en mole- 
kylar svallning i ytskiktet vid befukt- 
ning, varvid ytan blir sjalvtatande och 
hindrar vattenintrangning. Detta forkla- 
rar också putsens goda frostbestandighet. 
Ing. Sjöblom påpekade särskilt att tre- 
tongbruk ar ett kalkcementbruk, och 
att alla försök med tretong i förening 
med enbart kalkbruk aro dömda att miss- 
lyckas. Cementets styrka erfordras for 
att effektivt kunna binda tretongspanet. 
Kalkmängden kan varieras beroende på 
brukets önskade smidighet. 

Helt överraskande voro provnings- 
resultaten med tryckta tegelpelare, där 
det visat sig att tegelpelare som murats 
med tretongbruk talt ca 30 % högre be- 
lastning än motsvarande pelare murade 
med kalkbruk och att därvid samman- 
pressningen av tretongbrukpelarna varit 
1/s-del av kalkbrukpelarnas. Detta visar 
tretongbrukets seghet: och elasticitet i 
samband med styrka. Pelarnas liggfogar 
bilda >kuddar> och murteglet knäckes 
icke sönder, samtidigt som cementhalten 
ger tretongbruk större styrka än kalk- 
bruk. 

Slutligen fingo lyssnarna del av de 
värmeisolerande egenskaper hos tretong- 
bruk som i förening med förut nämnda 
fördelar borde meritera dylikt bruk för 
all ytterväggsmurning och särskilt för 
putsning av ytterväggar, oberoende om 
dessa muras med lättbetong eller tegel. 
Dels minskas damm-kondensationen på 
fogarna, så att fogmönstret på rumssidan 
icke framträder så markerat som vid 
vanligt bruk, dels ökas väggens värme- 
isoleringsförmåga i sin helhet. 

Tretongbruk till murning (KC 11/4 
med 50% tretong, y=1,1 sänker lätt- 
betongvaggars varmeledningstal med ca 
10% och tegelvaggars varmeledningstal 
med mellan 20—25%, enligt lämnade 
uppgifter. 
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Mourbrukels kels 
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Diagram för bestämning av tegelmurverks k-varde vid varierande volymvikt hos murbruket, Samt- 
liga värden på kur Och kyr Gro hämtade ur K. Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan, 
BABS. 1950. Murverken beräknas innehålla 23 Y murbruk och 77 % tegel. 


Inritade exempel visa: a) 78-håltegel, 1,8/1,4 murat i kalkmurbruk y= 


1,7 far Amur = 9,47 5 1A-stens mur 


far, med tillägg för 2 Sidon kalk puts, ”m” = 1,05 och ”k” =0,95. b) Samma tegel murat i tretongmurbruk 


VELLINGE Mau 0385 


14-stens mur får, med tillägg för 2 sidor kalkputs, ”m” = 1,25 och ”k” =0,80. 


c) Samma tegel och bruk, men 1-stens mur far, med tillägg för 2 sidor tretongputs y=0,6, 
"mn = 1,14 och 7k” = 0,88. 


Tretongbruk till putsning skall dock 
vara helt utan sand (KC 13/3 till KC 
11/2 ‘med 100% tretong,. y=0,6) for 
att varmeisolera bra och vara minst 2% 
cm tjockt. Två sidor tretongputs pa en 
yttervägg medför da en» ökad varme- 
. isolering motsvarande %-stens tegelvagg. 

Detta betyder att en 25 cm manghal- 
tegelvagg i tretongbruk med två sidor 
tretongputs far ett K-värde = 0,88, och 
således överträffar en 38 cm manghal- 
tegelvage i kalkbruk med tva sidor kalk- 
puts, som har ett K-varde = 0,95. 

Ytterligare exempel kunna intresserade 
utläsa ur ovanstående diagram for be- 
stämning av tegelmurverks K-varde. 

Avslutningsvis visades en del bilder 
pa utförda byggnader, varvid ing. Sjo- 
blom papekade att tretongbruk, ratt an- 
vant givetvis, alltid medför driftseko- 
nomisk vinst, huvudsakligen beroende på 
"lägre uppvärmningskostnader. Vid val 
av minskad väggtjocklek i samband med 
tretongbruk till murning och puts upp- 
når man även en minskad investerings- 
kostnad. 

A Er 


KURSER 
Entreprenadhandlingar 


Svenska Teknologforeningen och SVR 
anordnade nyligen i Stockholm en kurs 
om entreprenadhandlingar, som vackt ett 
mycket stort intresse bland byggnads- 
tekniker landet runt. 

Kursen öppnades av överstelöjtnant 
Ivar Hjort, som i en Översikt över 
entreprenadhandlingarna skisserade kur- 
sens syfte: att söka få klarhet och reda 
i åstadkommandet av goda entreprenad- 
handlingar. Här betonades också att 
samarbetet mellan beställare, projektör 
och entreprenörer är av grundläggande 
betydelse för all byggnadsverksamhet. 

I dag är det en mycket omständlig 
och arbetskrävande procedur att sam- 
manställa alla handlingar som behövs 
för att utföra ett byggnadsverk, den 
tiden är förbi då det räckte med ett 
handslag ! 

Bakgrunden för kursens föreläsningar 
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och diskussioner presenterades så i dra- 
matisk form med en scen mellan en 
industrichef, dennes verkstadschef och en 
byggnadskonsult. Den ambitiöse verk- 
stadschefen menade att det skulle väl 
vara en smal sak att bygga en ny fabrik, 
han hade t. o. m. egenhändigt skissat upp 
komplexet, med fritidsaltan på taket och 
andra raffinerade finesser. Industrichefen 
hade lite svårt att följa med i svängar- 
na, bl. a. menade han att de ekonomiska 
beräkningarna kanske var något lösliga. 
Verkstadschefen hade emellertid en lika 
enkel som genialisk lösning: lägg ut det 
hela på entreprenad, så får vi både hygg- 
liga ritningar och kostnadskalkyler! Och 
så kan vi dessutom spara mycket genom 
att bygga i egen regi! Dessa ystra tanke- 
gångar togs emellertid ned på jorden 
med mild men fast hand av professor 
Lennart Rönnmark, som spelade kon- 
sultens roll i sammanhanget. 


Professor Rönnmark återkom senare 
i ett föredrag om byggnadslov och bygg- 
nadstillstånd, som gav en utomordent- 
ligt väl disponerad och intressant fram- 
ställning av byggnads- och tomtären- 
denas mödosamma väg genom bygg- 
krånglets alla instanser. Föredragshål- 
laren är väl värd en extra fjäder i hat- 
ten för den sirliga humor varmed han be- 
handlade detta i grund och botten rätt 
beklämmande ämne. 


Byggnadsbeskrivningen skall förhålla 
sig till ritningarna som klänningen till 
flickan — ansåg civilingenjör Carl Knut- 
son i sitt föredrag om byggnadsbeskriv- 
ningen. Den skall korrigera ev. brister 
och framhäva det som skall framhävas, 
och så skall man lätt kunna hitta -— 
i byggnadsbeskrivningen. Ing. Knut- 
son framkastade även den djärva frå- 
gan om byggnadsbeskrivningen verk- 
ligen är nödvändig och önskvärd. Den 
borde kunna slopas, menade föreläsaren, 
om ritningarna göres fullständigare och 
kompletteras med specifikationer. 


Ingenjör Bengt Malmsten levererade 
ett temperamentsfullt föredrag om ar- 
bets- och materialbeskrivningar, där han 
gav en färgstark exposé över, innehållet 


"Kursen kommer därför att upprepas re- 


i i Bygg-AMA 1950. Föredraget utlöst 
en livlig diskussion där många skarpa 
repliker pro et contra vaxlades. Civil- 
ingenjör Thure Mannerfelt redogjorde ; 
där i ett uppmärksammat inlägg för sys= 
temet med beskrivande _massforteckning- 
ar, som pa sina hall praktiseras | 


lands. | be 
Entreprenad mot fast pris eller på 
löpande räkning? — hade satts som 


rubrik på ett föredrag av civilingen; öl 
Eric Byström där föredragshållaren re- 
kommenderade entreprenad med fast pris, 
såsom varande den naturliga formen for — 
de flesta byggnadsarbeten. Civilingenjör - 
Ake Hallgren talade om kostnadsregle- 
ring av entreprenadsumman, och for- 4 
ordade indexmetoden framför reglering 
efter verifiering. hi 

Direktör Sten Källemius gav sa i ett 
föredrag om Entreprenadkontrakt och | 
allmänna bestämmelser den nödvändiga : 
bakgrunden för det grupparbete som | 
avslutade kursen, och som var ägnat at 
problemfall ur praktiken. Ss 

Det intresse som visades for kursen 
och den livliga diskussion som följt den A 
i sparen har arrangörerna tolkat som — 
ett positivt intresse bland landets bygg- & 
nadsingenjörer att komma till klarhet 7 
och reda i hela entreprenadproceduren. © 


dan till hösten i Göteborg, Malmö samt 4 
ev. även i Sundsvall. 


ESSå 


Fastighetsvärdering 


Fastighetsvärderingens problem tas # 
upp till diskussion vid en kurs i Svenska ¥ 
Teknologforeningens regi under tiden I7- 
—22 aug. Föreningens avdelning for i 
Lantmäteri har ställt sig som inbjudare if 
till denna kurs som arrangeras i sam- |p 
rad med avdelningarna for Arkitektur I 
samt Vag- och Vattenbyggnadskonst. | 

Kursen riktar sig inom Teknologfor- : 
eningens ram främst till lantmätare, vag- | 
och vattenbyggare samt arkitekter. Dar- | 
utöver torde kursen ha åtskilligt av in- | 
tresse för agronomer, bankmän, hypo- 
tekstjansteman, jurister, jägmästare och | 
andra som har att taga befattning med | 
fastighetsvärdering, antingen de är i | 
kommunal eller statlig tjänst eller fore- | 
träder enskilda företagare inom ämnes- | 
området. 3 | 

Definitiv anmälan skall vara STF till- | 
handa senast den 10 augusti. ; 


KONGRESSER 


Ljudisoleringssymposium GI 


Under tiden 15—25 juni har i Delft | 
hållits en ljudisolerings- och akustik- 
kongress (»International Electro-Aco- 
ustics Congress-Netherlands 1953, comb- | | 
ined with International Symposium on | 
Sound Insulation>). Bland foredrags- + 
hållarna märktes civilingenjör Ove | 
Brandt vid Tekniska Högskolan i Stock- 
holm, som talade om ljudisolering hos 
lätta mellanväggar. 


rspänd RR F Bae och diskus- 
sioner vid Svenska Teknologforeningens och 
"Svenska Vag- och vattenbyggares Riksfor- 
bunds kurs våren 1952. SVR:s Förlags AB. 
pe sid. 190 fig. Pris 18 : TRU. 


- Föreläsare vid den livligt uppmark- 
“gamma kursen om »Forspand betong» 

som anordnades forra aret av STF och 
“SVR var representanter for de nordiska 
ländernas samlade expertis på detta om- 
råde. Föredragen jämte diskussioner ha 
sammanställts i bokform efter omsorgs- 
‘full redigering av Anders Wärnfeldt. 
Boken, som är rikligt illustrerad, ger 
en uttömmande redogörelse för olika 
förekommande (franska, belgiska och 
tyska) förspänningssystem. 
; i I ett förberedande kapitel lämnar pro- 
fessor Georg Wästlund en redogörelse 
för den förspända betongens position i 
dag. Han går tillbaka till den armerade 
betongens barndom och för sedan läsa- 
ren fram till nuet medan han redogör 
för skillnaden mellan armerad och för- 
spänd betong samt förklarar de väsent- 
liga: materialegenskaper hos betong och 
armering som möjliggjort den förspän- 
da betongens snabba utveckling. 

Den förspända betongen kan indelas i 
två stora grupper, kabelbetong och 
strangbetong. De två stora föregångs- 
männen på kabelbetongens område äro 
_Trerprinel och Magnel och det är också 
i deras hemländer Frankrike och Bel- 
-gien som förspända konstruktioner av 
detta system fått den största anvand- 
ningen. Aven i Tyskland har ett flertal 
system for kabelbetong sett dagens ljus 
och en omfattande byggnadsverksamhet 
enligt en del av dessa system har på se- 

tare år förekommit, Speer inom bro- 

 byggnadsområdet. 

= Strängbetongen har i vår egen Ulf 
_ Bjuggren en-vardig representant som 1 
ett kapitel behandlar detta forspannings- 
system. Han ger en ingående redogörelse 
för materialegenskaperna hos betong och 
armering med klart framhållande av de 
-vanskligheter man fortfarande har vid 
beräkning av forspand betong beroende 
"på att materialens egenskaper inte är 
tillräckligt val kända. Redogörelse lam- 
nas även för den pa basis av egen forsk- 
ning och egna provbelastningar utarbe- 
-tade beräkningsmetoden för strängbe- 
tong. 

I alla länder där förspänd betong ut- 
fores diskuteras normgivning för dessa 
konstruktioner, men endast i Tyskland 
har normer uppställts hittills. Dansken 
Erik Kalhauge anser det värdefullt i 
det utvecklingsskede för den förspända 
betongen, vari vi nu befinner oss, att 
konstruktören inte är bunden av hårda 
snäva normer. Konstruktören har nu 
möjlighet att använda sin fantasi och 
det bör han göra da det är stor skillnad 
mellan att konstruera i förspänd betong 
och i vanlig armerad betong. 
Genom att berakningsforfarandet och 
de materialkonstanter som läggs till 
"grund för detta diskuteras av flera for- 
fattare och genom att i ett särskilt ka- 
pitel kritiska synpunkter framläggas av 


Va 


Hangar av förspänd betong. 


en representant fran en granskande 
myndighet, far läsaren rikligt material 
för att bedöma det utvecklingsstadium 
till vilket den förspända betongen hun- 
nit. Läsaren får också klart för sig de 
svårigheter som möter i form av osäkra 
materialkonstanter hos såväl betongen 
som hos det högvärdiga stålet. 


Eftersom det inte existerar något 
rätlinigt samband mellan påkänningsök- 
ning och lastökning vid övergång från 
stadium I (sprickfritt stadium) till sta- 
dium II (sprickstadium), så måste man 
för en förspänd konstruktion göra en 
brottberäkning för att kunna påvisa att 
brott inte inträder med mindre än att 
det påverkande momentet ökar i pro- 
portion till den givna säkerhetsgraden. 
Osäkerheten i materialkonstanter och i 
verkningssätt hos den förspända be- 
tongen gör att man ibland tvingas ut- 
föra alternativa beräkningar. Räknear- 
betet för en förspänd konstruktion blir 
som framgår av ovanstående betydligt 
mer omfattande än för armerad betong 
i allmänhet. 

I ett särskilt kapitel genomräknas i 
detalj dels några förspända balkkon- 
struktioner och dels en förspänd cirku- 
lär behållare. 

Förspänningssystemen är ju paten- 
terade. Av bokens innehåll får man klar- 
lagt hur samarbetet med patentinneha- 
varna går till, bl. a. när det gäller lån 
av specialutrustning. 

Som helhetsintryck av boken kan man 
säga, att den ger en god inblick i den 
förspända betongens egenskaper och möj- 
ligheter. Samtidigt som boken ger de- 
taljerade anvisningar till konstruktö- 
rerna och även till byggarna är den så 
skriven att den är lättläst och lättill- 
gänglig även för dem som vill skaffa 
sig en mera översiktlig kännedom om 
detta nya användningsområde för den 
armerade betongen. 


H Andersson 


Industry in towns av Gordon Logie. Med | 


förord av W C Holford. London 1952. 376 
std. ill. 


Författaren vänder sig till en läse- 
som han: 
vill meddela de viktigaste data om in- 


krets av  stadsplanetekniker, 


dustrier av olika slag i avsikt att kunna 
bringa standarden för planerandet av 
industriområden upp till samma höga 
nivå som ” planerandet av bostadsom- 
råden. 

F. n. saknar enl. författaren indu- 
striens folk förståelse hos stadsplanerare 
i allmänhet och de bli merendels offer 
för dålig stadsplanering. 


Boken begränsar sig till de rent lo- 


kala problemen och berör endast i för- 
bigående industrilokalisering som _ ett 
riksintresse. Författaren sysslar ej heller 
med ekonomiska spörsmål, vilket är en 


avgjord svaghet. Trots detta har boken 


otvivelaktigt stort värde för den, som 
söker handboksuppgifter om industrien i 
allmänhet och kan nöja sig med unge- 
färliga och schematiska överblickar. För 
industriprojektörer däremot finns knap- 
past någonting att hämta. 

Bokens första del avhandlar de olika 
aspekterna av industrilokaliseringspro- 
blemet för en stad. Den diskuterar så- 
lunda transportfragor, arbetskraft och 


kommunikationer, sambandsfrågor, för- 


sörjning med gas, vatten och elektricitet, 
bortförandet av avfallsprodukter etc. 
Bokens andra del redogör för varje 
enskild industri, dess tillverkningsmeto- 
der såväl som dess behov i olika av- 
seenden, störande moment för omgiv- 


ningen etc. 
Sten Albrektsson 


DIVERSE 


Om saneringsbyggnader 


Som bekant meddelade Kungl. Maj:t 
den 30 april, beträffande tillämpningen 
av byggnadsregleringen, särskilda be- 
stämmelser för nybyggnader, som är ay- 
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sedda att pa ungefar samma tomt ersatta 
rivningsmogna byggnader i städernas och 
de större tatorternas centrala delar. For 
sådana byggnader kan byggnadstillstand 
numera meddelas av lansarbetsnamnder- 
na oberoende av den kvot, kvadratmeter- 
kvot, som eljest begransat omfattningen 
av tillstandsgivningen. Förutsättningen 
är att minst hälften av byggnadens to- 
tala golvyta avses för bostadsändamål. 


Vid beräkningen av den totala golv- 
ytan bortses från källar- och vindsplan. 
Ej heller medräknas enligt föreskrifter 
utfärdade av arbetsmarknadsstyrelsen 
ytan for gårdsbyggnad, som utöver kal- 
lare består av högst ett våningsplan och 
ej har större byggnadsyta än huvud- 
byggnaden. Motsvarande gäller gårds- 
underbyggnad. 

Under en följd av år har sanerings- 
behovet i städernas och de större tät- 
orternas centrala delar fått stå tillbaka 
för andra trängande byggnadsinveste- 
ringar. Det uppdämda behovet har där- 
igenom blivit allt större. Arbetsmark- 
_ nadsstyrelsen har vid flera tillfällen hem- 
ställt om utökning av såväl kvadrat- 
meter- som affars- och kontorsbygg- 
nadskvoterna. Dessa framstallningar har 
medfört att kvadratmeterkvoten betyd- 
ligt utokats under de senare aren, dock 
ej sa att det kunnat i. saneringssyfte 
medge byggande ay kombinerade bo- 
stads- och affärshus i mera nämnvärd 
utsträckning. Genom nu meddelade be- 
stämmelser har möjligheterna blivit vä- 
sentligt större. Medgivandet grundar sig 
på en särskild undersökning, som ar- 
betsmarknadsstyrelsen låtit göra angå- 
ende storleken av aktuella sanerings- 
önskemål. 


INDEXTAL 


Ny fonstertyp — 


Pa utstallningen METALL 53 visades 
en intressant fonsternyhet med tre glas- 
rutor, som lancerats ay AB Eluminper- 
spektiv. 

Onskemalet om tre glas i vara fönster 
har sedan lange statt pa programmet och 
stora summor torde kunna inbesparas 
med tre glas. 

På bilden här ovan demonstreras 3- 
glasfönstrets värmeisolerande egenskaper. 


Byggnadsutställning i London 


Under tiden 18 november—2 december 
kommer i år att anordnas en större 
byggnadsutställning i Olympiahallarna i 
London. Arrangör är The Building 
Trades Exhibition Ltd och det är 25:e 
gången mässan äger rum sedan den star- 
tade 1895. 

På utställningen, som star under be- 


Kostnadsändringar för husbyggnadsentreprenader 


Tabell I. 

Indextal för materialkostnader vid förvaltningsbyggnader i sten. Kostnad 1/1 
1950 = 100. 

I951 1952 1953 

Etapp 1/11 Ue edicts Ufo. aio, ley fice Ute Gale aa 

I. Grund - 153,3 153,6 152,6 156,0 149,2 148,0 144,1 141,01 138,0 136,5 
II. Stomme .. 147,4 147,8 148,7 150,2 145,0 144,6 142,4 139,4 137,3 136,6 
TTT: Puts m. M. 133,4; > 133,5 137,2 140,0 139,4 138,5 137,3 WISK4ri30,0-135,2 
IV. Malning » 142,7 — 148,8 148,8 149,3 146,5 144,5 144,I 142,3 140,7 140,6 
Samtliga etapper 143,0 144,9 146,0 147,9 144,4 143,3 141,7 139,8 138,2 137, 
Tabell 2. 

Indextal för materialkostnader vid bostadsbyggnader i sten. Kostnad 1/1 1950=100. 

I951 1952 1953 

Etapp I/II TTT 3 ST lEMA O Sylph = Sule naff: T/T b/ 3) eens 

I. Grund - 151,9 152,I I51,1 154,5 149,7 148,2 145,2 143,3 I41,0 139,6 
II. Stomme .. 151,2 150,9 I51,0 151,5 148,7 148,0 146,6 144,7 143,1 142,2 
III. Puts m. m. 132,6 132,8 134,4 139,6 139,1 138,0 130,4 ~ 135,9 135,5 134,0 
IV. Malning » 137,4 — 140,6 140,6 142,4 I141,I 139,9 139,5 136,7 134,8 134,3 
Samtliga etapper 142,0 143,3 143,5 145,8 143,8 142,7 141,5 139,5 137,9 137,2 
Tabell 3. 

Socialstyrelsens levnadskostnadsindex. 

1952 1953 
1/1 1/4 1/7 KET DO SAD RED 
204 207 21 S12 ES LA TR anes BS 
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; skydd av hertigen” av Edinburgh, kom- 
"mer att visas maskiner av olika slag och 


: Murteltilsutningsstoer til brug ved vin- 


gvaphy No. 5. Lund 1952. 25 sid. 


' Beton og Jernbeton. Prefabrikerede Betoni 


byggnadsmaterial. Särskilda avdelninga: 
ordnas av ett flertal organisationer oc 
föreningar inom byggnadsfacket. 
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På omslaget: Kylhus i Enskede under ales aie 
FP oto: H. Breitow. 


ENGLISH SUMMARY 
Cold storage building at Enskede 
By J Swanberg 
2 p- 153—157 
_ The building was erected during. the 
“first half of 1953 by Nya Asfalt Aktie- 
bolaget, on behalf of Helsingborgs Frys- 
hus AB. Situated in the Slaughter-house 
district at Enskede, outside Stockholm, 
the construction is a cold storage and 
refrigeration plant of approx. 30 000 cubic 
metres volume. It has been built with 
pre-fabricated concrete elements and in 
accordance with the latest developments 
in building rationalisation and technique. 
This is the first time that a major in- 
dustrial construction in Sweden has been 
built with »pre- -faby concrete elements. 

The outer bearing walls are of con- 
crete »rib elements» laid to a height of 
7 metres and on these are set 21 metre 
long pre-stressed, cable-reinforced con- 
crete beams at between-centres intervals 
of 5.3 metres. At the other end these 
‘beams are supported either by an inde- 
pendent pillar or by a pillar-supported 
"primary beam. Over the rib elements and 
between the roof beam bearings are laid 
5.3 metre long cornice elements equal in 
height to the beams. The outer roofing 
is of type B Erge frame beaming, the 
beams of which are concreted together 
to give continuity over the secondary 
beams. The latter are, after mounting, 
drawn together with shorter Freysinnet 
cables which take up the negative mo- 
ment over the bearer. 

Bituminous felt is used to damp-proof 
‘the inner surface of the outer walls and 
on this is mounted the glass-wool heat 
insulating material. The inner wall is 
then faced with concrete rib plates ap- 
“prox. 2 X 2.6 metres, three plates high. 

Steel beams, set crosswise to the roof 


beams, are used to support the refrig- 
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netting framework in which the glass- 


erating pipes. The upper surface of 


wool insulating material, is placed, 


Measurements of thermal resistance of 
external walls in finished buildings. 


By G Brown 


p- 158—161 

The thermal resistance of external 
walls is generally determined by adding 
up the individual thermal resistances of 
the layers of various materials which 
constitute the wall. This method of cal- 
culating the thermal resistance pre- 
supposes that the thermal conductivities 
AX of the materials are known. The values 
of A used in such calculations are found 
from laboratory tests, and the moisture 
content of the wall is assumed to be 
normal. This method of determining the 
thermal resistance of walls is very un- 
reliable. Those properties of wall ma- 
terials which influence the thermal con- 
ductivity are often subject to wide va- 
riations. An accurate determination of the 
value of \ by means of laboratory tests 
is not easy. Measurements of the moisture 
content of walls have so far been made 
only to a very limited extent. The mois- 
ture content of walls is undoubtedly li- 
able to considerable variations. It is de- 
pendent on the wall materials, 
relative positions in the wall structure, 
on the humidity and the temperature of 
the air inside and outside the wall, and, 
finally, on the amount of sunshine, wind, 
and rain to which the wall is exposed. 
Another factor, which has perhaps an 
even more important influence on the 
thermal resistance of walls, is the man- 
ner of construction. This may involve 
more or less careful workmanship and 
varying external conditions. 

The thermal resistance of walls has 
sometimes been studied in special test 
houses. However, it is difficult to make 
so many measurements in this way that 
their results can be utilised for general 
estimates of the thermal resistance of 
wails. 

A method of measuring the thermal 
resistance of walls has been devised at 
the Royal Institute of Technology, Stock- 
holm. In this method, the thermal re- 
sistance of walls in finished buildings is 
measured by means of new-designed in- 
struments, which are applied to the walls 
without causing them any damage what- 
soever. These instruments are noise- 
less in operation, easy to attach to the 
walls, and require little space, so that 
they can be used in inhabited houses. 

The average inside and outside wall 


‘surface temperatures are measured by 


two’ integrating thermometers for about 
two or three weeks. At the same time, 
the heat flow through the wall is meas- 
ured by an integrating heat flow meter. 
The ratio of the average difference be- 
tween the two* surface temperatures and 
the average heat flow per hour repre- 
sents the thermal resistance of the wall. 

In the heat flow meter (see Fig. 1) 
there is a U-bent glass tube evacuated 
of air and partly filled with a liquid. 


on their , 
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Each leg of the tube passes through a 
hole in an aluminium plate. The plates 


are kept apart by a thin bakelite spacer. 
In general, the outside surface of a wall 


is colder than the inside surface, and the 


temperatures of the two aluminium plates 
are therefore different. Consequently, the 
liquid evaporates from the warmer leg 
of the glass tube, and condenses in the 
colder leg. The rate of transfer of the 
liquid by evaporation and condensation 
is proportional to the temperature differ- 
ence, and hence to the rate of heat flow. 
The thermal resistance of the meter it- 
self is negligible. 

The temperature elements are ther- 
mistors, included in two separate elec- 
trical bridges, one for each surface. In 
each bridge the current flow in the 
current metering circuit decreases line- 
arly with increasing temperature within 
the temperature interval concerned.’ This 
is necessary for the integration, which 
is performed by means of an electrolytic 
meter (see Fig. 2). This photograph 


shows the thermistor attached to the in- : 


side surface of the wall on the right of 
the heat flow meter. The electric con- 
ductors connected to the two thermistors 
on the outside surface of the wall are 
drawn through a window. 

The measurements made by means ‘of 
this method were started in February 
1952, ‘and will also. be continued during 
the next heating season. They have been 
made on walls of the most ¢ommon 
types. Some walls subjected to the 
measurements were not yet quite dry. 
The results will not be published until 
the measurements are wholly terminated. 
Nevertheless, at the present stage, it 


may be mentioned that the thermal re- 


sistances determined by measurements on 
brick walls insulated with wood wool 
boards have so far proved on the average 


to be not inconsiderably higher than 


those which are found from calculations 
made in conformity with the Swedish 
State regulations, whereas the opposite 
result has been obtained from measure- 
ments on light-weight concrete walls. 
Furthermore, the thermal resistances of 
dry walls facing south have not been 
found to be higher than those of walls 
facing north. In measurements on a 
face brick wall insulated on the in- 
side surface with light-weight concrete, 
use was made of two heat flow meters 
connected in parallel. One of these me- 
ters, which was applied across a joint 
of the insulation, showed a rate of heat 
flow which was 16 per cent higher than 
that recorded by the other meter. Hence 
it follows that the thermal resistance of 
the light-weight concrete insulation at 
the joint amounted only to some 75 pet 


cent of the thermal resistance at the 


centre of the insulating slab. 


Improvement in the heat insulation of 
external walls in finished buildings 


By F Hagman 
p-. 161—168 


The construction of the external walls 
of dwelling houses very often fails to 
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meet present day demands for heat eco- 
nomy. The main reasons for this seems 
to be that: a) only during the past 10— 
—15 years has the economic value of heat 
insulation really been appreciated; b) 
walls with improved heat insulation prop- 
erties have been made possible by the 
development of new types of insulating 
materials; c) climatic wear and tear has 
often reduced the heat insulation in older 
wall constructions. 


The investigation mainly concerns 
small houses and dwellings designed for 
one or two families but the principles 
are also applicable to larger construc- 
tions. The considerations are limited to 
external insulation, which is generally 
preferable to internal, and the use of 
high-value insulating materials (A S 0.04. 
kxcal/mh°C). 

External insulation presupposes that a 
new exterior finish will be applied as, 
in general, it is not practical to remove 
and use the existing one. Details of the 
costs and alternative constructions for 
various finishes are given. 

The first objective in fitting additional 
insulation is to reduce the fuel costs. The 


economical factors involved are dis- 
cussed : 
a) Economical ‘insulation thickness 


should be calculated as for new houses 
and normally to between 5—10 cm. b) 
Net saving per square metre per year 
= difference in the yearly cost of the 
wall before and after insulating. This in- 
cludes the cost of heat loss, capital (an- 


‘nuity) and maintenance. Diagrams and 


tables show the calculated savings at 


“various values of the thermal trans- 


mittance of existing wall. c) Insulation 
efficiency in relation to thickness is dis- 
cussed and shown in the tables. d) The 
marginal values of the thermal trans- 
mittance are defined and discussed. Ex- 
amples are given and the range of mar- 
ginal values applicable to varying cir- 
cumstances is tabulated. 

It is evident that gains can be attained 
by fitting additional insulating material. 
It is advantageous to improve the 


insulation : 


1. Almost always when external re- 
novation is being carried out. 

2. Often, even if the external facing 
is in good condition provided that the 
owner can do the work himself in his free 
time. 

3. In the case of older houses often 
when the existing facing is in relatively 
good condition and the work is carried 
out by a contractor. 

Besides the reduced fuel consumption 
there are other economical, technical and 
aesthetic advantages which can be gained 
by the addition of new insulation and 
facing. 

The most important are: a) decreased 
maintenance costs, b) reduced heating la- 
bour, c) the pleasure gained from giving 
a building a new and more acceptable ex- 
terior finish, d) a more comfortable room 
temperature and, e) if central heating is 
not already installed the cost of conse- 
quent installation will be lower. 
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Tekniskt informationsmöte 

Föreningen Sveriges städers bygg- 
nadsinspektörer avhöll fredagen den 5 
och lördagen den 6 juni ett tekniskt in- 
formationsmöte i Norrköping. I mötet 
deltog byggnadsinspektörer, stadsingen- 
jörer och fastighetsingenjörer från hela 
landet. Glädjande nog kunde också rätt 
många byggnadsnämndsledamöter  in- 
räknas bland de 130 deltagarna. 

Byggnadsnämndens i Norrköping ord- 
förande, rådman Anders Törnvall hal- 
sade på fredagsmorgonen mötesdelta- 
garna välkomna till föreningens tek- 
niska informationsmöte i Norrköping. 


Rådman Törnvall erinrade om att bygg- 


nadsinspektören av i dag fyller en vik- 
tig och ansvarsfull uppgift. Han hade 
själv på nära håll kunnat konstatera en 
oerhörd utveckling inom byggnadstekni- 
ken, framförallt vad det rörde husens 
konstruktion. Det är stora anspråk, som 
ställs på inspektorens utbildning och 
kunnighet och det krävs också att han 
på alla sätt söker hålla jämna steg med 
utvecklingen. Till sist är det dock de 
personliga förutsättningarna och for- 
mågan till samarbete och gott handlag 
med byggnadsfolket som har den av- 
görande betydelsen för byggnadsinspek- 
törens insats. 

Med dessa tänkvärda ord lämnade 
rådman Tornvall plats for den förste 
i raden av föredragshållare, chefen för 
byggnadsinspektionen i =: Norrköping, 
civilingenjör Lennart Lingfors, som ta- 
lade om »Byggförhållanden och bygg- 
nadsinspektionen i Norrköping». 

Föredragshållaren redogjorde i kort- 
het för organisationen av byggnads- 
inspektionen i Norrköping och nämnde 
att inspektionen i dess nuvarande sam- 
mansättning och organisation är av ungt 
datum. För blott ca 5 år sedan utgjordes 
byggnadsinspektionen endast av en enda 
byggnadsinspektör, men har sedan ut- 
ökats så att den för närvarande består 
av 3 man. 

Norrköpings grundforhallanden  be- 
rordes och det nämndes, att dessa var 
mycket skiftande fran den samsta lera, 
mjala, mo och sand till grus, pinnmo 
och berg. Ingenjör Lingfors kom  se- 
dan in pa ett antal intressanta grund- 
laggningsproblem, som man i flera fall 
lyckats losa pa ett elegant och tekniskt- 
ekonomiskt riktigt satt. Avslutningsvis 
lamnades en redogorelse for en rad 
rationaliseringsframjande åtgärder som 
vidtagits av Norrkopingsbyggmastarna. 

Darefter var turen kommen till sekre- 
teraren vid Stockholms stads byggnads- 
namnd, jur. kand. Harald Evaeus, som 
holl ett synnerligen intressant foredrag 
över ämnet »Nagot om byggnadsnimnds 
och dess tjanstemans ansvar». Foredra- 
get återges i sin helhet på annan plats 
i tidskriften, varfor här endast skall 
nämnas att föredraget rönte det allra 
största intresse, inte minst bland herrar 
byggnadsnämndsledamöter. 

Byradirektoren’ vid Vag- och vatten- 
byggnadsstyrelsen, civilingenjor Göte 
Fritzell höll därefter ett med stor for- 


provhusbyggena i Stockholm, Göteborg 


väntan pions: fö SL 
spända betongkonstruktione E g 
teori och praktik». Ingenjör Fritzell be as 
lyste principerna for den förspända be- 
tongen med några enkla och val vald 
exempel, och kom därefter in pa olik: 
systemen och redogjorde särskilt för 
system Freyssinet, Magnell, Bauer 
hardt och Dywidag. Foredragshallare iy 
hade den uppfattningen, att de svenska | 
foretagarna tycktes vara ganska obe- 2 
nagna att ge sig i kast med de nymodig: 
heter, som hör ihop med den förspända + 
betongen. Det var dock inte någon tve- ; 
kan om att inte de forspanda konstruk- | 
tionerna skulle komma att fa en alltmera 
ökad användning inom byggnadstekni- 7 
ken. Det fängslande föredraget gav ett > 
nyttigt perspektiv på utvecklingen inom 
byggnadstekniken och mottögs med det I 
allra största intresse av auditoriet. 5 
Efter dagens lyckade upptakt samla- ' 
des mötesdeltagarna i Stadshuset, där 
Norrköpings stad bjöd deltagarna på 


stadsfullmäktiges v. ordförande, 
direktör John Wagrell helt blygsamt oc 


garna blev styrkta att med iver oc 
energi ägna sig åt de olika studieobjekte 


slutades med ett besök vid Holmens | 
bruk. : - 
Vid arbetsdagens slut samlades mötes d 
deltagarna till en gemensam middag ” på 
Hotel Standard, där ordföranden i För- 
eningen Sveriges städers byggnadsin- 
spektörer, överingenjör Herbert Lind- 
qvist utövade värdskapet. Bland gäs 
terna märktes framträdande representan 
ter för Norrköpings stad och byggnads 
företagarna i Norrköping samt före 
dragshallarna vid mötet. Stadsfullmäk- 
tiges ordförande redaktör Arvid Karls- 
son framförde gästernas tack och önska- 
de föreningen lycka i dess verksamhet. 

Lördagen började med ett fängslande 
föredrag av byråchefen vid Bostads- 
styrelsen civilingenjör Evert Storkirk 
om »Nagra preliminära resultat från 


och Malmö». Föredragshållaren lämna- 
de först en översikt över olika faktorer 
som påverka byggnadskostnaderna i de 
tre städerna: svårare grundförhållanden, 
hårdare klimat och högre löneläge i 
Stockholm och Göteborg, tätare bebyg 
gelse, 3!/2- och 4-vaningshus utan hiss 
samt tjockare hus i Malmö. Men hela 
kostnadsskillnaden kunde inte förklaras 
enbart av dessa förhållanden. Det väck- 
tes då ett förslag att man skulle bygga 
hus av Stockholms-, Göteborgs- och - 
Malmötyp i vardera av de tre städerna 5 
for att fa ett brett underlag för en de- | 
taljanalys. Här skall inte närmare be- 
röras de olika resultaten, då bearbet- 
ningen ännu inte är avslutad. Civilingen- - 
jör Strokirk hade emellertid åhörarnas 
fulla sympatier, då han på sedvanligt 
frejdigt vis gick till storms mot de höga 
byggnadskostnaderna. 

Byrådirektören vid Byggnadssttelsolil 
civilingenjör Gunnar Essunger, delade. 
med sig av sin rika erfarenhet om 


ns onstruktion 1 ninears” utförande: och 
eg 
Jedningsvis om att konstruktören i sitt 
arbete inte bara skall ta hansyn till tek- 
niska och - hygieniska fordringar utan 
Hocksa i hög grad till de ekonomiska 
faktorerna. Bl. a. därför är det ange- 
‘laget, att -konstruktionsritningarna goras 
fullständiga och entydiga. Inom material- 
forskningens och  berakningsteknikens 
områden ha sådana framsteg gjorts, att 
_ sakerhetsgraden kunnat kontinuerligt 
minskas. Beträffande en hel del material 
ar man nu i den situationen, att en ytter- 
ligare sänkning av sakerhetsgraden är 
beroende av om ett fullgott arbetsut- 
förande kan paraknas. Omsorgsfullt ut- 
sarbetade och tydliga konstruktionsrit- 
ningar har härvid en betydelsefull funk- 
tion att fylla. I detta sammanhang erin- 
rade ingenjör Essunger om det ansvar 
som vilar på såväl konsulterande ingen- 
jörer som sakkunniga hos byggnads- 
"nämnderna och betydelsen av deras ar- 
bete för ett fortsatt framåtskridande 
inom byggnadsfacket. 
Sista formiddagsforelasningen rörde 
_ »Grundlaggningskostnadernas betydelse 
vid samhallsplaneringy. Byrådirektören 
vid Byggnadsstyrelsen, = civilingenjör 
"Göte Åström erinrade om att det i nu 
gällande byggnadslagstiftning foreskri- 
~ ves, att hänsyn skall tagas till markens 
_grundforhallanden vid samhalisplanernas 
utformande. Erfarenheten visar emeller- 
otid att grundförhållandena ofta icke äg- 
nas tillräcklig uppmärksamhet och att 
vid planernas förverkligande grundlägg- 
ningskostnaderna därför bli onödigt 
höga. Ett nära samarbete mellan plan- 
författaren och grundundersökaren re- 
G kommenderades. 
¥ Bygegmastarforeningen i Norrköping 
hade tillsammans med de större bygg- 
-nadsfirmorna inviterat mötesdeltagarna 
“pa lunch, som intogs i Grand Hotels 
terrassvaning, välkänd för sin vackra ut- 
sikt över Norrköpings omgivningar. 
= Byggmästare B-B Gustavsson som sva- 
rade för värdskapet underströk det goda 
"samarbete som där i staden rådde mellan 
 byggnadsinspektionen och de byggande. 
— Eftermiddagens program inleddes med 
ett lärorikt föredrag av föreningens ord- 
förande överingenjör Herbert Lindquist, 
Stockholm om »Nagra aktuella bygg- 
-nadstekniska frågor» åtföljt av en mängd 
"intressanta bilder. 
Mötet avslutades med en nana 
. frågestund, varvid framförallt överingen- 
Fjör Lindqvist och byrådirektör Essunger 
gjorde sitt bästa för att svara på de 
många gånger ganska kniviga frågorna. 
Föreningen Sveriges städers byggnads- 
"inspektörer har med sitt tekniska in- 
formationsmote i Norrköping verksamt 
bidragit till medlemmarnas och övriga 
 mötesdeltagares teoretiska och praktiska 
- fortbildning i byggnadsyrket, vilket är 
föreningens främsta uppgift. 
Föreningens styrelse utgöres av Over- 
ingenjor H — Lindqvist, Stockholm 
(ordf.), förste ingenjör L Wahman, 
Göteborg (v. ordf.), byggnadsinspektor 
C Krook, Stockholm (sekr.), byggnads- 
inspektör O Klasén, Lidingö (kassa- 


nnehall», Foredragshallaren erinrade in- 
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fory.), je eee ie E Falkman, 
Halsingborg, byggnadsinspektor G Hag- 
lund, Umea samt forste byggnadsinspek- 
tor S Hansson, Malmo. 

ofS Carl G Krook 


Gummi for byggnadsindamal 


Gummits speciella egenskaper gör det 
mycket användbart som byggnadsma- 
terial. Det är vatten- och lufttätt, relativt 
okänsligt för kemikalier, segt, elastiskt, 
värmeisolerande, ljuddämpande, <elek- 
triskt isolerande och beständigt. Dess 
tryck-, drag- och skjuvhållfasthet kan 
varieras genom en efter användnings- 
sättet lämpad sammansättning. 

Om här bortses från gummits använd- 
ning i slangar, drivremmar, transport- 
band o. d., kan gummit i byggnads- 
branschen användas dels som hjälpmedel 
vid gjutning av betong, dels till vissa 
byggnadselement. 

I >Byggmästaren> 1950, nr 9, beskrevs 
en metod att med uppblåsta gummi- 
slangar göra rörslitsar och sparkropps- 
konstruktioner i betong  (Ductube). 
Maximala slangdiametern angavs där till 
7,5 cm. Numera gors t.o.m. 15-cm- 
slangar, varigenom även  ventilations- 
kanaler - skulle kunna framställas med 
en enda slang. Hålen kan även ges fyr- 
kantigt tvärsnitt. 


Fig. 1. Gummiduk med mönster i relief skiljs från 
betongen, vars yta visar motsvarande mönster. 


Fig. 2. Gummiduk lossas från betongvägg, som for 
setts med spår avsedda att fästa putsen. 


Genom att före betonggjutningen klä 
formens insida med gummiplattor med 
lämpligt mönster i relief på insidan kan 
man få betongytor av de mest varieran- 
de slag. De kan se ut som puts eller kan 
vara försedda med laxstjärtformade spår, 
som ger ett bättre fäste för putsen 
(fig. I och 2). 

Som byggnadselement har gummit 
flera anvandningsformer. Gummibelagg- 


‘ning for golv och trappor brukas sedan 


60 år tillbaka. Den ställer emellertid 
stora krav på sakkunskap från arkitek- 
tens sida. Underlaget måste vara" full- 
komligt jämnt och fritt från fuktighet. 
Är underlaget ett ojämnt trägolv, lägges 
lämpligen plywood över detta. Över ett 
ojämnt betonggolv spacklas ett skikt la- 
texcement, bestående av portlandcement 
eller andra cementsorter jämte sand, 


yr or SPE ae 5) bä x aad eee 0 gal Se Le ae 


korkpulver, sågspån m. m., ett farg- 
pigment, kautschukmjolk (latex) och 
vatten. Latexcement kan f. 6. även an- 
vändas ensamt som golvbeläggning, da 
det ar slitstarkt. och något fjädrande 
samt varmare och angenämare att gå på 
än ett cementgolv. Om betonggolvet be- 
faras upptaga eller släppa igenom fuk- 
tighet, bör ytan först strykas med ett 
cirka 1,5 cm tjockt asfaltlager. 
Gummiplattor med svampgummi pa 
undersidan finns i olika storlekar I 
stort sett galler for dessa detsamma som 
for gummiplattorna ovan. Dessa plattors 
fjädring ar dock större och likaså deras 
förmåga att upptaga stötar, skakningar 


och tryck av möbler utan att undergå 


stadigvarande förändring. De lämpar sig 
också som underlag för mattor och. be- 
gagnas med fördel i ljuddämpande syfte, 
mot såväl luft- som stötljud. Nyss- 
nämnda = latexcementspackling dämpar 
däremot blott luftljuden och det i avse- 
värt mindre grad. 

»>Flytande trägolv> uppburna äv. buf- 
fertar eller andra underlag av gummi 
används exempelvis i filmstudios, radio- 
sandningsstationer, danssalar, pingpong- 
rum och gymnastiksalar. : 

Gummit hjälper också att” lösa det 
speciella ljudisoleringsproblem som ma- 
skinerna skapar. Ofta når man resultat 
redan genom placering av gummiplattor 
under maskinen. Emellertid rekommen- 


deras att anbringa gummit mellan två” 


metallstycken, som förbindas med ma- 
skinen, resp. golvet. For att dämpa 


svängningarna horrorande fran maskiner. 


finns färdiga element for belastningar 
upp till 3 ton, och genom lämpliga kom- 
binationer kan dampningen avklaras for 
maskiner pa upp till 60 ton. = 

Metoden att lägga in gummivader i 
vattentata dilationsfogar ar ej heller ny. 
Olika typer har foreslagits och anvants 
i USA. De har skildrade härstammar 
fran »United States Bureau of Reclama- 
tion» och har använts i mindre damm- 
byggnader, pump- och kraftverk m. m. 
Fig. 3 visar i tvärsnitt de olika tatnings- 


XYPENE 


AN. ]! 7 
N 


TYPES E 


Fig. 3. Typer av tätningsvåder. Typ A, Typ B, 
Typ C osv. 


e 
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vader som anvands for narvarande. Ty- 
perna A och B var de första modellerna 
som framställdes. De användes for första 
gången i Imperial-dammen i Colorado- 
floden och All-American-kanalen i södra 
Californien ar 1936. 

Vid alla dessa vader astadkommes tat- 
ningen pa sa satt, att ena halften in- 
gjuts i betongelementet pa ena sidan 
fogen, den andra i elementet pa den 
andra sidan. Vulster langs vadens bada 
kanter förebygger, att denna vid en vidg- 
ning av fogen dras ut ur betongen, och 
hindrar, ej minst genom de harvid upp- 
stående spänningarna, att vatten sipprar 
in genom fogen. Typerna A, B, C, D 
och G är försedda med en ihålig vulst 
pa mitten for erndende av ökad bdjlig- 
het och for att minska skjuvspanningar- 
na i figurens vertikalplan. Typerna E 
och F ar avsedda for tätning av fogar 
som bara kan utvidgas eller sammandras 
men ej uppvisar nagra skjuvspanningar. 
Tatningsvader av typ B och D, som 
blott har vulster pa ena sidan, under- 
lättar hopfogningen med tvar- och for- 
langningsstycken. 

Gummiblandningen i dessa tatnings- 
vader har varierat. Tidvis var det omoj- 
ligt att erhalla naturgummi, och man 
tog da till syntetiskt gummi. Följande 
' specifikationer har fastställts av »Bureau 
of Reclamation»: blandningen skall in- 
nehålla minst 70 volymprocent natur- 
kautschuk eller vissa’ andra polymerer, 
och resten måste bestå bl. a. av förstär- 
kande kimrök, zinkoxid, accelerator, oxi- 
_ dationshindrande medel, vulkaniserings- 
och plasticeringsmedel. Den far inte in- 
nehalla någon s. k. faktis. 


Slutprodukten måste ha följande egen- 
skaper: 


draghallfasthet ........ min. 245 kg/cm 
brottojninge” ws... se > 500 % 
hardhet enl. Shore A .. 60 — 70 
specitik vikt .>.\.....\.... 1,15 0,03 
vattenabsorption efter 2 

dagar Vid, 70° Cl i 

wiktprocent,’ oc vo a ra max. 5% 


1 
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kvarstående hoptryck- NV 
ning i procent av den 
ursprungliga ........ max. 20 % 


draghallfasthet efter 
aldrande (48 timmar 
70° G),.2t; Kelemen 
procent ay den ur- 
SPrUni Canteen ae 


De sju typerna av tatningsvader en- 
ligt fig. 3 kan i USA erhållas i varje 
önskad längd. Med hänsyn till vikt och 
omfång levereras typerna A och B 
lämpligast i längder på 33 m och de 
andra i längder på ungefär 40 m. Be- 
hövs större längder, hopfogas två eller 
flera våder, vilket antingen sker genom 
överlappning i skarven eller genom att 
de båda ändarna vulkaniseras tillsam- 
mans. Det är för att underlätta en dylik 
skarvning, som typerna B, D och F har 
ena sidan plan. 

Emellertid kan även de dubbelsym- 
metriska typerna klistras samman, om 
vulsterna skärs bort på överlappnings- 
stycket. Vid skarvning sammanbinds hå- 
len i de båda vådernas mittelvulster med 
en i båda instucken gummipropp. Vul- 
kanisering kan utföras med små bärbara, 
elektriskt uppvärmda apparater för 110 
volts växelström. För tätning av kon- 
struktioner som träffar varandra i vinkel 
eller skär varandra finns speciella me- 
toder och speciell materiel i handeln. 
Önskvärd minimiradie för böjningar i 
vådens plan är 150 cm vid typerna A 


och B och 100 cm för typerna C och 


G. För vådernas böjning vinkelrätt mot 
det egna planet är den önskvärda mini- 
miradien 20 cm vid typerna A och B 
och 10 cm vid typerna C och G. Dessa 
uppgifter avser blott att förebygga allt- 
för höga spänningar och därmed sam- 
manhängande försvårat handhavande av 
våderna. 

Det rörformiga mittpartiet hos typer- 
na A, B, C, D och G är. som tidigare 
antytts främst avsett att ta upp större 
rörelser i fogen, särskilt sådana vinkel- 
rätt mot vådens plan. En 9” tätningsvåd 
(typ A) utsattes for ett skjuvförsök en- 


"Fig. 4. 9” tätningsvåder deformerade under ett skjuvprov. 
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Bjursten. Broschyr ny 6 från Statens kom- 


ligt fig. 4, Jone ledde till DÅ 
av fogen på 5” utan att | våden ska 
Då starka förskjutningar är att förut 
rekommenderas att öka fogöppningen nå 
got och utfylla utrymmet på båda sidor 
om våden med t. ex. svampgummi. Skär 
kraften minskas, när våden på detta s 
får tillfälle att tänjas ut. Utdragsförs 
har visat, att det vid typ A och ] 
behövs en last på 70, resp. 38 kg per cm 
för att dra ut våden ur betongen. Dess 
laster motsvarar emellertid fogförskjut 
ningar på omkring 15”, alltså långt 
över de vanligen förekommande, fö 
De här nämnda tätningsvåderna h 
visat sig fungera tillfredsstallande v. 
ett hydrostatiskt tryck på 10 m och dä 
under. Troligen ger 9” -våden en effekti a 
vattenisolering aven vid ett vattentryck | 
pa 50 m, om fogen ej överskrider. 7 mm. 
Beträffande gummits livstid saknas u i 
derlag för ett bedömande, men man anser 
60 år vara ett sannolikt minimum. ; 


' a Nils Rosén 
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ENGLISH SUMMARY 


Sound building economi 


By H Bernhard 
p- 169—173 


Two alternatives are often contrasted 
in discussions on housing construction: 
cheapness vs. greater livability. In actual 
practice, these need not necessarily re- 
present irreconcilable opposites, and a 
suitable compromise can usually be found. 
Savings are to be made wherever possi- 
ble, but not at the cost of quality. The 
important thing is to see that no wn- 
necessary costs are added to the bill. 

The town plan is basic to real estate 
operations. Thorough investigation of a 
building site is required if money is to 
be saved on laying the foundations. The 
town plan and house designs should be 
considered together, to assure good loca- 
tion and appropriate dimensions for the 
houses. At the same time, streets, piping 
and heat conduits can be installed at rel- 
atively low costs. 
> Whether the houses are high or low, 
broad or narrow, is up to the architect 
to decide. If for some reason an expens- 
ive solution is tried, essential savings 
must be made in other respects. A skill- 
ful engineer or architect, for example, 
can add 2% to a floor surface by proper 
construction of the walls. On a project 
requiring the investment of several mil- 
lion kronor, such a technique could cut 
building costs by 20000 kronor. Diffi- 
cult and intricate constructions become 
_ very expensive in the end. 

In trying to economize, a great deal 
depends on the foreman. He must see to 
it that no time is wasted, and pace his 


men to make sure that the work is fin- 
ished on time. 

The builder should not be permitted to 
add to costs by issuing unclear directives 
and making questionable changes. It is 
his responsibility to see that work prog- 
resses smoothly on the building site. 

The municipal authorities exert a con- 
siderable influence in housing matters, 
both as a result of what they do and of 
what they don’t do. At present, almost 
all house builders apply for State loans, 
giving the Royal Board of Housing 
much more work to do and correspond- 
ingly greater power. 

At first, the rent was 39 kronor per 
square metre of floor surface in a cer- 
tain point house seven storeys high, with 
four flats per storey. By carrying out 
certain rearrangements, however, the 
rent was lowered to 36 kronor. For the 
original tenants, this meant a combined 
rent saving of 125,000 kronor. 

Though terrace houses are desirable 
forms of dwelling ordinarily, padding of 
costs often makes new projects turn out 
badly. The final accounting may prove 
frightful as the result of vertical or hori- 
zontal extensions, extra rafters and tin- 
plating, inferior pipe-laying, etc. Never- 
theless, many terrace houses have been 
built with good results. 

About two billion Swedish Crowns are 
currently invested in housing construc- 
tion each year in Sweden. A saving of 
one per cent amounts to 20,000,000 kro- 
nor or the building cost of 500 flats. It 
should be fairly easy to make this sav- 
ing without impairing the livability qual- 
ties of dwellings. 


Making purchases under the contract- 
by-tender-system of building 


By L Rönnmark 
P- 174-177 


Whenever building construction is let 
out on a contract, a purchase agreement 
is implied. However, purchases under 
such an agreement differ considerably 
from most other. kinds of purchases, 
which ordinarily have to do with finished 
products or objects with readily ascer- 
tainable properties in respect of their re- 
turns, operation and maintenance, space 
consumed, etc. Building-contract pur- 
chases, on the other hand, have to do 
with something that doesn’t yet exist in 
reality: the building itself. Here we en- 
counter differences in viewpoint between 
the customer (i.e., the person ordering 
construction of the building) and the 
contractor. To the customer, the ultimate 
economic and related functions of the 
completed building are most important. 
The contractor, however, must think in 
terms of the men and materials he needs 
to complete his job. For practical rea- 
sons, an agreement is usually based on 
the latter consideration. The implications 
of such an agreement must therefore be 
studied with great care, though this is 
a far from easy task, as the following 
example will show: 


In order to curtail waste in making 
purchases under the contract-by-tender 
system, it is important for the customer 
to get an advance approximation of the 
total costs. The final price should be 
both fair to the customer and give the 
contractor a fair return covering his 
costs and fees. It should be made clear 
at the outset that the contractor is to be 
paid for his professional services, and 
that profits do not enter the picture. 

A. building contract should preferably 
be signed by persons of equal status and 
authority. Both sides must have honour- 
able intentions; there is no room for 
bargaining, exaggerated claims, oral 
promises, exploitation of abnormal busi- 
ness conditions, etc. The Royal Ordi- 
nance of 1952 on Purchases contains 
clauses which cover the above points. 

All interested contractors should com- 
pete fairly in submitting their tenders. 
The purchasing conditions are contained 
in the contract-by-tender agreement, 
which should preferably be drawn up on 
a special form for this purpose (available 
at Teknologforeningen). 


Contracts and tenders in Denmark and 
Sweden 


By G Lagergren 
p- 177—179 


The rules and conditions applicable to 
contracts and tenders are the subject of 
edicts recently published in Denmark and 
Sweden. In Denmark these are listed 
under "General conditions for contrac- 
tors and suppliers” and, in. Sweden, a — 
government paper dated 6.6.1952 lays 
down "the conditions governing contract 
work on state and state assisted proj- 
ects”. In addition the Teknologforening- 
en have made proposals relating to more 
general contract work in a publication 
titled "General conditions for contracts 
relating to the construction of buildings, 
roads and hydraulic projects”. 

The regulations are, for the best part, 
the same in both countries although, in 
Denmark, they are framed with consid- 
eration for the fact that, in general, each 
trade has its own contractor whereas in 
Sweden these are grouped under a main 
contractor who takes overall responsi- 
bility for the project. 

A basic principle in drawing up the 
regulations has been to stipulate the 
rights of both contractor and customer. 
The regulations lay down the terms 
governing the submission and acceptance 
of a tender and the procedure for hand-' 
ling disputes etc. Questions relating to 
contract, sub-contractors, quality of work 
etc. are also dealt with. 


The responsability of local committees 
for building supervision and of their 
employees 
By H Eveus 
p- 179—184 
The question of the responsibility of 
local committees for building supercision 
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and that of their employees is twofold: 
the question of punishment and the 
question of financial recompense for any 
harm or damage that may have been 
caused. 

In the first case it is established that 
the law concerning responsibility for 
neglect of duty is applicable both to 
local committees for building supervision 
and to their employees. 

The question of damages stresses the 
difficulty that exists in correctly inter- 
preting the law. The law of compensa- 
tion and the award of damages is one 
of the most complicated in the legal field 
and is being constantly altered by 
changing conditions and developments. 

The net results of the investigation 
are that both the committee and its 
employees are liable for conviction and 
that their liability is, in the main, 
restricted to such cases where neglect 
of duty is involved—although such 
responsibility need not necessarily be 
actualised in any one case—or in the 
case where the neglect is such that the 
omission on the part of the committee 
or the employee borders on neglect 
of duty. The question as to how the 
damage should be compensated is left 
open. It is especially emphasised that 
in the event of the employee lacking the 
possibility to carry but the instructions 
laid down or to refer to a supervising 
or other authority the responsibilty 
should not be be laid at his door. If it 
were a matter of too few personnel in 
relation to the work in question the 
answer would appear to be that the 
employee concerned informs the com- 
mittee of the circumstances, or, passes 
on the information to his superior so 
that the latter could acquaint the com- 
mittee of the facts. In the same way 
this would also apply in the event of 
the committee finding itself in similar 
circumstances. They should not be made 
liable for any deficiency in the manage- 
ment of the committee if this deficiency 
was due to the fact that, despite requests, 
the community had denied them the 
means to employ sufficient personnel to 
carry out the work properly. 

Should the point of view be taken 
that the threat of an action for damages 
is bound to cause either a restriction 
on the employee’s willingness to carry 
out a task or an undue prolongation of 
the work in which the employee finds 
himself compelled to go into far too 
great detail, for example, in carrying 
out a survey, it can be stated that, to 
the contrary, the author is of the opinion 
that that in itself is a dereliction of 
duty and that the employee, in carrying 
out the task for which he is employed, 
should distinguish between the claims 
of thoroughness and accuracy on the 
one hand and desirability and necessity 
on the other. The fact has not been 
overlooked that liability for a damages 
action should also be capable of being 
viewed in the light of a complement to 
punishment for neglect of duty and a 
deterrent to slackness and negligence 
on the part of the employee. 
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DIVERSE 
Bygg-galon, ett nytt byggnadsmaterial 


Plast är ju den gemensamma benäm- 
ningen på en stor grupp konstmassor 
med mycket varierande sammansättning 
och har som bekant numera en mångsi- 
dig användning. Inom  byggnadsindu- 
strien har plast hittills använts huvudsak- 
ligen till golvplattor och till beklädnads- 
plattor, t. ex. >perstorpsplattan> för köks- 
bänkar o. dyl., där påfrestningarna ar 
mycket stora. Även målarfärg med plast 
som bindemedel och plastlösningar för 
ytbehandling av parkettgolv har under 


Plastpastan beredes. 


de senaste åren blivit allt vanligare. 
Plastbelagd väv har funnit användning, 
t. ex. till arbets- och regnkläder, möbel- 
och bilklädsel, borddukar m. m., men 
knappast som byggnadsmaterial. Till- 
verkningen av plastbelagd väv, kallad 
bygg-galon, speciellt avsedd för bekläd- 
nad på väggar, dörrar m. m., dar man 
har behov av en mera motståndskraftig 
yta än vanlig målning, har numera upp- 
tagits av Galon AB i Göteborg, som 
nyligen inflyttat i en nybyggd och mo- 
dern fabriks- och kontorsbyggnad. 

Vid en visning för pressen av den nya 
anläggningen demonstrerades _ tillverk- 
ningens gang men även den praktiska 
användningen av bygg-galon som inred- 
ningsmaterial. 

Galon utgöres ay en bomulls- eller 
juteväv, som pa ytan belagges med plast, 
huvudsakligen polyvinylklorid. Tunnare 
kvaliteter, exempelvis galon till borddu- 
kar, arbetskläder, möbelklädsel o. dyl., 
utgöres av enfärgad eller mönstrad väv, 
som belägges med ett ofärgat, genomskin- 
ligt plastskikt. Bygg-galon tillverkas av 
ofärgad bomullsväv, som på en sida be- 
lägges med ett relativt tjockt skikt av 
plast med inblandning av färgstoff. Bygg- 
galon är sålunda enfärgad och tillverkas 
f. n. i vitt och i tio olika kulörer. Efter 
blandning av plastmassan i särskilda ma- 
skiner sker ytbeläggningen i én maskin, 
där massan med hjälp av valsar och kni- 
var stryks ut över väven i ett jämnt 


See og Fie ar TT NE EV hae id ag oe Ee ee Re ae 
skikt. Väven passerar därefter en lång 


torktrumma, där plasten snabbt hardas — 
genom hög temperatur. Vid utträdet ur + 
torktrumman passerar väven ytterligare — 
valsar och när en icke helt slät ytstruk- — 
tur önskas, ar en av dessa valsar prag- — 
lad allt efter det strukturmonster man — 
vill ha. Bygg-galon ges en svag och jämn - 
pragling, som gor ytan matt. ; 

I fabrikens laboratorium demonstrera- — 
des bl. a. bygg-galons motståndskraft — 
mot nötning och olika kemikalier, både = 
alkaliska tvättmedel och syror. Bygga 
galonets praktiska användning demon- — 
strerades genom att fabrikens kontorslo- — 
kaler, korridorer, lunchrum, personalut- _ 
rymmen med duschrum var klädda med 
detta material i olika färger och utfö- 
randen. 

Det är otvivelaktigt att bygg- fon är 
en utmärkt väggbeklädnad, där man har 
behov av en mera motståndskraftig yta 
än t. ex. tapet eller oljemålning, såsom 
i badrum, kapprum, kök och liknande lo- — 
kaler i vanliga bostäder samt i publika 
lokaler, som butiker, konditorier, vesti- — 
buler och restauranglokaler m. m. Skap- - 
luckor, t. ex. i kök, får som bekant olje- 
målningen snart bortnött. Att tapetsera - 
dessa luckor med bygg-galon kan därför 
nämnas som ett gott exempel på ett an- ; 
vändningsområde, som torde vara lö- 
nande, och vid lämpligt färgval kan detta - 
också bidra till att göra en eljest slät- 
struken interiör litet gladare. Beklädnad 
med bygg-galon har även den goda egen- - 
skapen att förebygga uppkomsten av syn- | 
liga sprickor i väggar och tak, vilken | 
egenskap icke minst torde bidra till att 
på många ställen göra materialet ekono- 
miskt fördelaktigt. Det är ungefär lika 
lätt att anbringa som tapet men fordrar 
givetvis ett slätt underlag för att mate- | 
rialet skall komma till sin rätt ur utse- 
endesynpunkt. På en putsad yta är det | 
sålunda nödvändigt med bredspackling 
som underberedning, där det icke enbart 
är en hållbar yta som eftersträvas. : 

AB Elementhus i Mockfjärd har i 
bygg-galon funnit det rätta materialet för- 
väggbeklädnad i badrum. Vaggelementen - 
till badrum har på fabrik pålimmad yta ~ 
av bygg-galon och fogarna täckas av en 
särskild skarvlist. Även i köken användes 
bygg-galon i elementhusen som väggbe- 
klädnad pa de mest utsatta ställena. 

K Ln 


TIDSKRIFTER 


Ett hus byggt pa en dag 


I BAUWELT 1952, häfte 30, beskrivs 
hur man pa en dag uppfort en for Au- 
stralien avsedd enplansvilla med trästom- 
me och dito bjalklag. Grundmurarna var 
dock gjutna i forvag. Arbetsstyrkan upp- 
gick till elva snickare, nagra elektriker 
m. fl. ; 

Kl. 6.30 började snickarna lägga golv- 
bjalkarna. Kl. 8.25 var stommen rest och 
sista golvbrädan fastspikad. En minut 
senare insattes de första fönsterkarmarna 
och dörrarna. Kl. 10 var väggarna fod- 
rade invändigt och 11.25 började elektri- 
kerna sitt monteringsarbete. Snickarna — 


e 


SANERAS 


: rbetade vic vidare OVaior dessas huvuden 


och 12.30 »firades taklags6ly. Kl. 13.30 


insattes fonstertutorna, kl. 15,30 var vag- , 
garna fodrade- utvändigt, takrännor och 


avlopp klara och målarna i färd med att 
stryka ytterväggarna med snabbtorkande 
färg. Ungefär samtidigt ordnade träd- 


>” gardsmastaren blommorna vid entrén. 


| 
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De elva snickarna var nu sysselsatta 
med yttertaket, som belades med tegel- 
pannor. I skymningen kunde belysningen 


vardagsrummet och ovanför 


ytterdörren, och i samma veva togs bad- 


"karet in genom bakdörren. 


Innertaket 


_spikades på, och huset var färdigt: ett 
vardagsrum på 4,37 X 4,40 m, två sov- 
rum på 3,60 X 3,14 m, resp. 3,60 X 2,68 
"m, ett kok pa 2,52 X 3,20 m, ett badrum, 


ett förvaringsrum och en toalett. 
Huset krävde 10 m? virke, vägde 10 
ton och kostade 8 600 gulden cif Austra- 


lien. Totala kostnaden beräknas till om- 
kring 13600 gulden (ca 18000 kr), vari 


i 


Mee eke oe 


då ingår transport fran hamn till bygg- 
_nadsplatsen, tomtpris, montering, indra- 
"gande av elektricitet, vatten och avlopp 


NÄR AR GS Så BN ey ore 


Caso inhägnad a av olle: En eadan 


krävs i vissa australiska städer. Mot- 
svarande villa byggd på gängse sätt 
skulle i Australien kosta omkring 30 % 
mer. 

Villan är resultatet av ett ingående 
studium av de synnerligen varierande 
byggnadsbestämmelserna i de australiska 
staterna. En dylik villatyp betingades 
av svårigheterna för emigranterna att 
finna bostad vid sin ankomst. Medförda 
monteringsfärdiga hus godkändes oftast 
inte av myndigheterna. 


Nils Rosén 


Tempometod för bostadsbygge 


»Sex lägenheter per dag — en lägenhet vår 
So:de minut.» 


I häfte 39/1952 av »Bauwelt» skildras 
under ovanstående rubrik ett försök att 
i Kiel-Wellingdorf utföra bostadsbyggen 
i noga fastställda tempon. Idén är inte 
ny. Även tidigare har försök gjorts att 
vid flera likartade hus använda tempo- 
metoden och låta samma arbetslag upp- 
repade gånger utföra samma arbete. 
Några iakttagelser från dylika försök 
föreligger emellertid inte. Arbetsministe- 
riets i Kiel försök siktar längre. Man 
vill här på byggnadsarbeten tillämpa 
samma strikta och i detalj utarbetade 
system som är brukligt i en fabriks 
serietillverkning. 

Sedan arkitekterna med entreprenörer- 
na och deras verkmästare diskuterat 
igenom arbetsförloppet för varje arbets- 
tempo, fastställde de noga arbetsför- 
loppet för tempot i fråga både genom 
ritningar och beskrivningar. Sedan in- 
passades det i en gemensamt Overens- 
kommen tidplan. Samtliga arbeten t. o. m. 
färdigställandet inbegreps i tempopla- 
neringen. 

Som tempo betraktas en noga begrän- 
sad, upprepad, för en bestämd tidsenhet 
fastställd arbetsprestation. I här be- 
rörda fall bestämdes denna tidsenhet till 
en dag. Man skiljer mellan: a) noll- 
tempo, som utgör förberedelse för tempo 
I b) förberedelsetempo, som omfattar 
alla förberedelser för påföljande ut- 
föringstempo c) utföringstempo d) tom- 
tempo, den efter vissa utföringstempon 
nödvändiga tidrymden för uttorkning och 
hårdnande eller for inväntande av tjän- 
ligt väder och e) reservtempo, en sam- 
manfattning av sådana arbeten, som 
kan uppskjutas till för andra arbeten 
otjänligt väder. 

På en och samma dag kan flera tem- 
pon utföras samtidigt, såvitt de inte 
utrymmesmässigt hindrar varandra. Följ- 
aktligen är antalet tempon inte lika med 
antalet dagar (byggtiden), och tempo- 
numren anger inte ordningsföljden i 
tiden. 

Ordningsföljden regleras genom tid- 
planen. Denna kompletteras dels av en 
tempobeskrivning jämte noggrann för- 
teckning över i varje tempo ingående 
material, dels av ritningar, som i princip 
bara upptar de arbeten ' som skall ut- 
föras under tempot i fråga. Tempo- 
arbetet börjar först efter det schakt- 


ningsarbeten, källargolv och inspektions- 
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brunnar utförts. Det nygjutna källar- 
golvet är alltså det plan på vilket tempo- 
arbetet börjar. 

Vid vissa tempon, som utförs i en 
följd av en och samma företagare, kan 
det överlåtas åt denne att avgöra, vilken 
del av arbetet som han vill förlägga 
till de olika tempona. På tidplanen upp- 
tas vid sådana utbytbara tempon alter- 
nativet inom parentes. I tempobeskriv- 
ningen markeras med en asterisk de ar- 
beten som kan få stå över som resery- 
arbeten att utföras vid dåligt väder. På- 
fallande stor vikt lägger man vid en 
skarp gränsdragning mellan olika tem- 
pon. Så t. ex. städas bygget efter varje 
tempo, så att nästa tempo börjar på ett 
klart underlag. 

Man använder i byggföretaget Wel- 
lingdorf-Nord med dess 144 lägenheter 
bara allmänt brukliga konstruktioner. 
Likaså undviks med avsikt nya arbets- 
metoder, ehuru även här funnes möjlig- 
heter till sparande. Man vill nämligen 
visa, att tempometoden även kan an- 
vändas för de vanliga konstruktionerna. 

Varje tempo återkommer 24 gånger. 
De arbetskrafter som efter 24 dagar blir 
fria från de första tempona, sätts åter 
in på de efterföljande. Vanan vid ett 
visst arbete har visat sina fordelar fullt 
tydligt forst vid femte upprepandet. Ar- 


betsbesparingen kan vara avsevärd, i vis- 


sa fall anda till 30—35 %. Varje arbets- 
tempo betyder ett arbetslag, och varje 
arbetslag utför alltid ett och samma 
arbete, 24 gånger upprepat. Övre delen 
av en vånings murarbete utförs inte av 
samma murare som den undre delen. 
Tidplanen klargör, hur de efter 24 ar- 
betsdagar fria krafterna åter sätts in på 
de nya tempon som då är i tur, och 
visar också när de blir slutgiltigt fria. 

Av planen framgår, att man räknar 
med färdigställandet av första huset/efter 
ungefär 16 veckor. Samtliga 144 lägen- 
heter skulle sedan vara färdiga efter 20 
veckor. För metodens framgång är det 
likgiltigt, om tidrymden förlängs t. ex. 
genom ytterligare uppdelning av tem- 
pona eller genom inskjutande av tork- 
ningstider eller av ytterligare tomtem- 
pon. Resultatet blir i alla fall 6 färdiga 
lägenheter per dag eller en lägenhet 


var 80:e minut, ett resultat som skulle 


gälla även för ett betydligt större antal 
lägenheter. Parallellt löpande tempo- 
serier inom en storbebyggelse skulle 
mångfaldiga prestationen. 

Under det att arbetena på stommen 
utförs i den naturliga ordningsföljden 
nerifrån och uppåt, omkastas arbetsrikt- 
ningen efter tempo 40-så att puts- och 
övriga inredningsarbeten i varje hus 
går uppifrån och neråt. Omkastningen 
är inte absolut nödvändig. 

Fulla utnyttjandet av metoden skulle 
ernås, om man — när arbetet på en 
byggnadsplats närmar sig slutet — utan 
uppehåll direkt kunde anknyta till ar- 
betet på nästa. Detta är dock omöjligt, 
så länge material för bostadsbyggandet 
inte flyter i en jämn ström utan kom- 
mer stötvis. Den maximala kostnads- 
sänkningen kan inte uppnås utan en 
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noggrann planering i förväg av det 
totala byggnadsforloppet. 

Alla berörda parter ar pa det klara 
med att detta nya arbetsforlopp bereder 
vissa svårigheter vid igangsattningen. 
Manga problem kan emellertid diskuteras 
och lösas redan under forberedelsetiden. 
Sa t. ex. hölls särskilda överläggningar 
om hur man skulle lösa problemet med 
dåligt väder. Overlaggningarna ledde till 
det resultatet, att man efter de egent- 
liga stomarbetena passade in ett antal 
tom-tempon för att skydda de efter- 
följande färdigställningsarbetena mot en 
störande stöt, som eventuellt kunde upp- 
stå genom avbrott i arbetena på stom- 
men. Dessutom uppgjordes som ovan 
nämnts en förteckning över de arbeten 
som kunde uppskjutas för att sedan ut- 
föras under regndagar. Andra problem 
gällde ordnandet av byggnadsplatsen i 
| synnerhet i fråga om transportanord- 
ningar. Likaså var ingående overlagg- 
ningar nödvändiga för att pröva möjlig- 
heterna för ackordsarbeten. 

Man räknar med att efter försökets 
slut veta betydligt mer om tempometo- 
dens möjligheter. 

Nils Rosén 


LITTERATUR 


Prefabrikerede betongelementer og deres 
anvendelse. Specialnummer av »Beton og 
jernbeton» mays 1953. (Meddelelser fra 
Dansk Ingenidrforenings Betonsektion.) 
Teknisk Forlag AS. 108 sid. Illustrerad. 


Till »fabrikstillverkade» betongele- 
ment kan räknas en mängd olika typer 
av byggnadsdelar från betongmursten 
i tegelformat till stora balkar av kabel- 
betong. I Danmark har betongtekniken 
på detta område kommit långt och för 
svenskarna finns där en hel del att lära. 
Därför är det värdefullt att Dansk In- 

. geniörforening gett ut föreliggande lilla 
skrift, som ger ett tvärsnitt av danskt 
elementbyggeri i dag. 

Skriften innehåller ett antal artiklar 
av framstående betongfackman: »Mon- 
terbare betonelementer i bolig- og in- 
dustribyggeri> av civilingenjör R A 
Larsen, >Nye byggemetoder i bolig- og 
industribyggeri> av civilingenjör N J 
Manniche, »Kallton-systemet> av civil- 
ingenjör Holger Rasmussen, >Faerdig- 
stobte betonelementer> av civilingenjör 
C C Kirchheiner, »Fabriksfremstillede 
bygningsdele af chokbeton> av civilin- 
genjor Lars Gravesen samt »Strengbe- 
ton» av civilingenjör Jannik Ipsen. 

En speciell nyhet ar chockbetongen, 
som under senare år börjat användas i 
Holland och nu lanserats i Danmark. 
Som delvis framgår av namnet ges 
chockbetongen under gjutningen en 
chockartad komprimering enligt en pa- 
tenterad metod. Därigenom kan man 
använda en betong med liten vattenhalt. 
Betongens hållfasthet och hållbarhet blir 
stor även vid tämligen låg cementhalt 
och krympningen liten. Karaktäristiskt 
ar de tata och glatta ytorna hos chock- 
betongen. Denna är därför särskilt håll- 
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En kontorsbyggnad i Rotterdam med fasaddetaljer 
av chockbetong. Foto: Recensenten. 


Fasadbekladnad av profilerade chockbetongplattor. 


Treledsbagar med 20 m spännvidd för lagerbyggnad; 
överbyggnaden utförs av chockbetongelement. 


bar mot klimatiska inverkningar. Chock- 
betongen är självfallet användbar till 
betongelement av olika art. I boken 
redogöres för ett flertal exempel. 

Svenska betongvarutillverkare, kon- 
struktörer och byggare bör ha nytta av 
att studera denna lättlästa och föredöm- 
ligt redigerade bok. 
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ENGLISH SUMMARY 
_ Aluminium in building 
By I Karlén 


p- 185—196 
"During 1880—1890 aluminium in build- 


ing industry came into use especially 
as roof covering and as decorative ele- 


“i 


‘surface finish and maintenance. 


ment, such as cornices etc. After the 
second world war aluminium and alu- 


minium alloys have been widely used 
in the building industry and the ten- 
dency appears to be towards a continued 
‘increase in the variety of uses for the 


metal. 


The main reason for the use of alu- 
minimum in building are: light weight 


-and good corrosion resistance. The metal 
‘can be surface finished in various ways 
‘thus increasing the corrosion resistance 


and giving a desired appearance and 
decorative finish. Manufacture is sim- 
plified by the fact that the metal is 
easily produced even with complicated 
structural sections e. g. in extrusion 
process. 

The article describes the properties of 
aluminium and its alloys and their im- 
portance with special emphasis on the 
choice of alloy, resistance to corrosion, 
The 
properties which are discussed are par- 
ticularly important when the material is 
used as roofing and external facings. 


Aluminium alloys in structural engineer- 


ing 


By S Eggweriz 
p- 197—208 
During the second world war the 
production of aluminium was enormously 
increased to fill the needs of the areo- 
plane factories. When the war production 
of aeroplanes was suddenly finished in 


2* 


1045, there was & a surplus ot ait el a 


available for civil purposes. The use of 
aluminium in different technical branches 
has since been accelerated more each 
year. One of the most important con- 
sumers of this material is now the 
building industry. But aluminium and 
its alloys has not yet been widely 
accepted as a structural material in 
buildings, although there are some 
aluminium alloys with very high 
strengths. The most obvious reason is 
that the price of aluminium per weight 
unit is still about seven times that of 
ordinary steel. Only in a very few cases 
has one been able to design an aluminium 
structure which is so light that the 
cost of the material is less than for an 


“equivalent steel structure. It may, how- 


ever, be possible to overcome this diffi- 
culty by refining the methods of design 
at the same time as the price of 
aluminium is probably reduced further 
in comparison with steel. But there are 
also many other problems to take into 
consideration. Aluminium has a rather 
good resistance against atmospheric cor- 
rosion, but on the other hand its dura- 
bility at high temperatures is low. The 
strength of aluminium alloys decreases 
rapidly when the temperature is raised 
above 150°C, which may be fatal in 
case of fire. Aluminium is usually easy 
to form and work, but the problem of 
making strong and cheap joints in high- 
strength material is not yet solved, and 
so on. It is impossible to say at present, 
when or whether aluminium is going to 
replace steel to a larger extent in 


“building, but is seems to be a wise 


policy to invest some money in research 
on aluminium structures in order to be 
able to use the material in a proper way 
before the aluminium age has actually 
come, 


Aluminium as a roof covering 


By R Hanson 
Pp. 209—212 


Aluminium has properties that make 
it suitable as a roofing material and in 
recent years it has been increasingly used 
for this purpose. Either aluminium 
sheeting, 0.6—0.8 mm, or aluminium 
foil, o.o5—o.4 thick, can be used. In 
principle, -aluminium sheeting is used 
in the same way as galvanised iron, that 
is, either corrugated or in double-seamed 
sheets. In addition, varying kinds of 
aluminium tile have been developed. 
These can be used in the same way as 
ordinary roofing tiles. Aluminium foil, 
flat or burled, is invariably cemented to 
the surface with either warm asphalt or 
asphalt compound. The foil can either 
be used as a direct covering or as the 
membrane in insulation material. 


TIDSKRIFTER 


Ett forsoksbygge i Hamburg-Siilldorf 


I häfte nr 39/1952 av »Bauwelty be- 
skrivs ett forsdksbygge, som påbörjades 
hösten 1952 i Hamburg-Siilldorf. Det 
har genomförts med "understöd av mi- 


ÖHT ote ey PO oP ap FA rd LER SST ey 
nisteriet för "bostädsby set" och omfat- 
tar 239 bostads- och 5 affärslägenheter. 

I första omgången byggdes 17 rader 


med sammanlagt 115 tvåvånings radhus. 


Alla husen har på nedre botten en lägen- 


het på 44,5 m? och en trappa upp en 
lägenhet på 56,3 m? nettoyta. De har 
en större vind och källare under halva 
huset. Enligt holländsk modell har de 
två lägenheterna i samma hus skilda 
ingångar. 
att byggas 230 lägenheter av samma slag 
och dessutom 54 DenstOnat ape i 
envanings radhus. 

Det utmärkande för denna teh teelee 
ar, att fardigmontering användes i största 
möjliga utsträckning. I viss man tjänar 
den lätt monterade bostadsbaracken som 
förebild, dock med den skillnaden, att 
byggnaden här inte uppförs i trä utan 
i betong och med förbättrat utförande. 
De i Amerika framkomna typerna av 
monteringsfärdiga trähus kan inte tjäna 
som förebild, .da förutsättningarna i 
Tyskland är helt annorlunda. Funda- 
ment och grundmurar gjuts i 
betong mellan formluckor. Väggarna - 
sammansätts av 2,5 m höga och 50 cm 
breda, oarmerade lättbetongplattor. Yt- 
terväggarna ar i båda våningarna 15. 
cm tjocka, de bärande innerväggarna 20° 
cm och skiljeväggarna mellan lägenhe- 


terna i två skikt med ett 5 cm luftskikt ~ 


emellan. Bjälklagen består av 50 cm 
breda, armerade lättbetongplattor. De är 
vid en spännvidd på omkring 4 m i den 
med källare försedda delen av huset 12,5 
cm tjocka, i den andra delen 7,5 cm, 
och mellan våningarna 15 cm, Endast : 
skorstensstockarna muras. 


Även vid inredandet används övervä- 


gande färdiga delar. De raka trapporna — 
består av monteringsfärdiga delar av be- 
tong och insatts i ett stycke med en + 


lyftkran. Fönster och dörrar ligger i 
ramar av armerad betong, som inbyggs _ j 
samtidigt med väggplattornas uppsättan- 
de. T.0.m. dörrkarmen består av betong. 
Fonsterbagarna är av metall och har 
liksom de overskjutande dörrfalsarna 
gummitätningar. ; 


Till taksparrar har man limmade fack- 
verkskonstruktioner sammansatta av tre- 
kantslister. Taket täcks med vanliga 
röda S-pannor. Den yttre putsen består 
av tre skikt. Först sprutar man från en 
rörlig arbetsställning en tunn cement- 
välling på väggen, sedan slår man på 
aktiverat kalkcementbruk, och slutligen 
sprutas ett ytterskikt på, av s.k. >Stras- 
ser>-puts som har en tillsats av ett 
vattenavvisande ämne. Invändig puts 


sprutas på i ett skikt med en tjocklek | 


av 5 mm. 

Varje lägenhet erhåller en kamin; ven 
elektrisk spis med tre plattor, ett sitt- 
badkar, en elektrisk varmvattenberedare, 
en slasktratt och ett WC. Köket får 
ett arbetsbord, vars underdel är ut- 
formad som ett skafferi. ; 

Av de 17 husraderna muras en rad 
på 7 hus med 14 lägenheter med kalk- 
sandsten, men i övrigt med samma ut- 
förande, för att möjliggöra en jämförel- 
se av materialåtgång och byggnadskost- 
nader. Vid båda metoderna studeras alla 
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I andra omgången kommer ~ 


vanlig — 


Nee. 
i 


konstruktiva tanke. 


arbetstempon noga av institutet" för bygg- 
nadsforskning i Hannover. Härigenom 
torde man vinna viktiga erfarenheter 
beträffande material- och tidsförluster 
och dessas inverkan pa byggkostnaderna. 
Efter färdigställandet kommer noggranna 
uppgifter om arbetstid och kostnader att 
offentliggöras. Eftersom de första lägen- 
heterna redan kunnat tagas i bruk och 
alla byggnadsarbeten utlämnats på entre- 
prenad till fasta priser, kan man redan 
nu konstatera följande. 

Uppförandet av ett hus om två lägen- 
heter med monteringsfärdiga element 
kräver ungefär 16 veckor, räknat från 
schaktningsarbetenas början. För sam- 
ma hus i murat utförande åtgår ungefär 
dubbla tiden. De totala byggnadskost- 
naderna med alla biutgifter utom tomt- 
och lagfartskostnaderna, gällande för 
samma bebyggda yta och samma in- 
redning framgår av tabell I. 


i IE 24 


i T TT T 


Overplan. Skala 1: 400. 


Härtill förtjänar anmarkas, att man 
for närvarande for bostadsbyggandet 
i Hamburg räknar med byggnadskost- 
nader pa mellan 280 och 290 DM per 
m? nettoyta. Enligt hittills gjorda er- 
farenheter ar orsakerna till de med 
elementbyggandet åstadkomna  bespa- 


ringarna följande: 


‘1) Ytterst noggranna förarbeten fran 
arkitektens sida, som före infordrandet 
av anbud in i minsta detalj i sina rit- 
ningar kontrollerat elementens och kon- 
struktionernas mått, så att alla senare 
ändringar kunnat undvikas. Härvid rät- 
tar sig alla mått på rum ävensom fönster 
och dörrar: efter plattornas modul 0,50 
m. Allt annat måste underordnas denna 
iPavesa = salen rote: 
kommer ingen kapning på arbetsplatsen. 
Byggdelarna passar ihop sånär som på 
oundvikliga differenser på omkring 5 
mm. Bara gaveltopparna måste muras 
med sten av stort format och delvis krä- 
vande kapning. 

2) Den noggrannhet med vilken bygg- 
nadsfirman genomtänkt anordningarna på 
byggnadsplatsen, och dess beredvillighet 
att avlägsna alla förlustkällor, så fort 
dylika uppdagades. På byggnadsplatsen 
faller genast i ögonen, att så gott som 
ingenting ligger omkring förutom de 


Från byggnadsplatsen. 


betet upplagda plattelementen. Knappast 
några byggnadsställningar förekommer: 
En smäcker, utvändig träställning tjänar 
snarare till att passa in ytterväggsplat- 
torna i rätt plan än till att skydda 
arbetarna. Bjälklagsplattorna läggs på 
utan att någon form behövs. För ytter- 
putsen behövs blott några lätt flyttbara 
ställningar, för innerputsen ingen ställ- 
ning alls. 

Av yrkesarbetare finns fler snickare 
än murare på byggnadsplatsen, då de 
förra visat sig kunna handskas bättre 
med de ungefär 200 kg tunga lättbe- 
tongplattorna. Arbetet utförs enligt tem- 
pometoden. Det första laget formsätter 
och gjuter grunden, det andra lägger 
bottenvåningens bjälklag, det tredje reser 
bottenvåningens väggar, det fjärde läg- 
ger bjälklaget till övervåningen osv. 
Varje arbetsdag färdigställs stommen 
till två hus med fyra lägenheter. Hastig- 
heten skulle kunna stegras ytterligare, 
om den tyske lättbetongfabrikanten kun- 
de leverera snabbare. 

Till monteringen hade man först tänkt 
sig en flyttbar portalkran, som kan köra 


fram över en hel husrad och är så bred, 


att den kan lyfta ner lättbetongplattorna 
från lastbilarna på båda sidor av hus- 
raden. Det visade sig emellertid, att 
det är billigare att arbeta med små, 
lätt flyttbara lyftanordningar. Portal- 
kranen blev därför snart stoppad. En 
tornkran skulle inte lönat sig på denna 
byggnadsplats, då den skulle behövt 
flyttas alltför ofta. 

3) Byggherrens beredwvillighet att över- 


oundvikliga jordhogarna och de för ar- taga vissa ekonomiska och tekniska 
Tabell I 
tt M HI H " !>c<(  h [ JMÄAO ,OÄ/ ,L,"7 rL pmrnn BW oneoeo—mo—eE-—- vm HH  Ö OoOommrmrmnmh mm,  pn yj.i nn nnnnnnunnun hv  OoDrrnOI ss 
elementhus | murat hus | besparing 
Nettoyta dels « OR SKOR 100,80 m? 95 m? | RA 
Kostnad för husets stomme ....| 10.225.— DM 11.971,50 DM 17,3% 
» » »  inredning...| 12.775.—DM 13.482.— DM 5.5% 
Total byggnadskostnad.........| 23.000.— DM 25-453,50 DM 
Kostnad per m? nettoyta ...... 228,13 DM 267,93 DM 1705 6 
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samma, 


risker. En ekonomisk risk sett på längre § 
sikt ligger kanske i den något stela," 
kasärnliknande formen hos radhusen, 
utan balkonger eller loggior och med 4 
ideligen återkommande hustyp. 
Arkitekten har bemödat sig att minska 
denna stelhet genom gräsmattor i riklig 4 
mängd, sma byggnader i mellanrummen : 
osv. Aven de sma trädgårdarna, de rela- — 
tivt gynnsamma förbindelserna och de | 
låga hyrorna (52 och 64 DM i månaden) | 
bidrar att minska uthyrningsrisken. = - 
De tekniska riskerna består natur- : 
ligtvis däri, att man ännu inte har någon 
mångårig erfarenhet av de våningshöga 
väggplattorna av lättbetong och därför - 
ej kan förutse, vilka skador som senare | 
kan tänkas uppkomma. Givetvis har 
allting gjorts for att trygga hallfast- 
heten, så att större skador knappast | 
behöver befaras. Sa t.ex. ar alla plat- 
torna, särskilt hörnplattorna, i tillräck- 
lig utsträckning förankrade vid varandra. - 
Emellertid kan blott framtiden: visa, 
om nackdelar kan uppstå genom ee 
betongplattornas tendens att krympa eller , 
genom deras ringa ljudisolering. Trots ; 
anghardning torde krympningen ha av- 
slutats först efter två till tre år. Den 
erforderliga ljuddämpningen bör kunna '; 
ernås genom lämpliga anordningar, t. ex. 
flytande golv, tvåskikts väggar mellan 
lägenheterna osv. Huruvida detta räcker ; 
till för att minska ljudöverföringen, — | 
kommer i sinom tid de planerade under= 
sökningarna att visa. os 
Nils Rosén 4 
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Kemiskt beständig ocrat-betong 


Bland den mängd material som gjort 
den moderna, ekonomiska utvecklingen 
möjlig, intar cement en framskjuten 
plats. 5 

Genom den höga halten kalkföreningar 
(bl.a. fri kalk) i det hårdnade cementet — 
är cementprodukter icke beständiga mot 
aggressiva vätskor och gaser. Sådana 
produkter äro därför olämpliga för 
många ändamål. Visserligen försöker 


om 


op Ae oe 


I AS speciella cement, asfaltisole- 
ingar etc., men någon lösning pa proble- 
et kan man icke tala om. Roten till 
allt det onda, dvs. den fria kalken, kom- 
mer alltid att finnas i stora kvantiteter. 


I Bouw nr ro, 1953 beskrivs hur man 


detta problem fran den kemiska sidan. 
Man har dar lyckats behandla produk- 
terna med fluorhaltig gas (SiFs), som 
reagerar med kalken, varvid bildas svar- 
lösliga föreningar (CaF2 och SiOz), Då 
behandlingen kan ske i en gastunnel, kan 
man genom forandring av gasmangden 
och behandlingstid anpassa tjockleken av 
det behandlade ytterskiktet efter de ford- 
ringar som man vill ställa pa ifraga- 
varande produkt. 

Denna metod, som ar patentskyddad, 
har givits namnet ocratering (ocrateren), 
som även ar dess internationella be- 
namning. 

_ Förutom fördelen av den överraskande 
ökningen ay bestandigheten tillkommer 
även andra fördelar såsom ökning i hall- 
fasthet, större täthet och ökad mot- 
standsformaga mot mekanisk slitning. 
_ Foljande försök, som utförts med be- 
tongprismor med dimensionerna 4 X 4 X 
16 cm, visar tendensen vid en dylik 
fluorbehandling. 


| Hallfasthet. Prismor av .portlandce- 
mentbetong med cementhalt 225 kg/m’, 
vet 0,68 hölls fuktiga under tre dagar 
och uppställdes sedan i fria luften, En 
del av prismorna ocraterades. 

_ Efter sex veckor gjordes hållfasthets- 
provning, varvid följande resultat er- 
hölls. 


Hålfasthet i kg/cm? 


% of 


| Obehandlade 50 
| Ocraterade 99 


Oy = béjdrag, o, = tryck. 


_ Vid användning av andra betongsam- 
mansattningar erhölls likartade resultat. 


Avnötmng. Motståndsförmågan under- 
söktes hos prismor av liknande slag 
som ovan, varvid slitaget vid de be- 
handlade proven endast uppgick till 66 % 
ay de obehandlade. 


Kemisk beständighet. Särskilt frap- 
panta visade sig resultaten vara av för- 
sök med prismor, som utsatts för ag- 
gressiva vätskor. Försöken utfördes så; 
att prismorna efter gjutningen lagrades 
ett dygn i fuktig luft, två dygn i vatten 
och därefter i fria luften. Vid 28 dygns 
ålder följde ocratering, och efter ytter- 
ligare 14 dagar lades prismorna i olika 
lösningar, som man förnyade var 14:e 
dag.- När de utsatts för dessa vätskor 
under totalt åtta veckor, följde de första 
provningarna, varvid följande resultat 
erhölls för prismor av betong med 225 
kg portlandcement per m? och med vet 
0,68. 

Anvandningsomréden. Det ar uppen- 
bart, att, om metoden håller vad den 


man. nå en bättre beständighet “penomm 


i Ocrietfabriken i Holland har angripit” 


ora Sik ee 


HAllfasthet i kg/cm? for 
> prismor utsatta for _ 


Mjölk- 

syra syra 
10%-ig 5%-ig 
op Of | op OF | op Of 


Attik- 


Na,SO, 
25g SO,/ 


Obehandlade|} 84 309] 34 121] 43 153 
Ocraterade |111 366/100 344] 99 349 


Betongprismor av vitt belgiskt portlandcement, vct 
0,50, vilka under I månad varit nedsdnkta 4 1o%-ig 
miolksyra. Före ocratering lagrades prismorna under 
I4 dygn i 22° C och 97 % relativ fuktighet. Pris- 
morna torkades därefter i 85° C och ocraterades 
helt igenom. 


lovar, anvandningen ay ocratbetong kom- 
mer att fa den allra storsta betydelse for 
exempelvis vatten- och avloppsrör av 
betong, konststensprodukter, betongpålar, 
betongplattor i kemiska industrier, silor 
för grönfoder och foderkrubbor. 


Den kände prof.dr-ing. A. Kleinlogel 
har bl.a. gjort följande uttalande: 


Ich bin von der neuen und revolu- 
tionärenden Erfindung des Ocratie- 
rens aufs tiefsten beeindruckt. Damit 
ist die gesamte Betonqualität auf 
eine Höhe gebracht, die man bisher 
vielleicht nur ahnen könnte.» 


"LITTERATUR 


Te" MR VTT + 'r KR PÅ us 


Building Construction av Denzil Nield. 


London 1952. 148 sid, Illustrerad. Pris 
BIER KS) 


I denna bok redogörs för hur eng- | 
elska bostadshus byggs. Da det främst 
ar smahusen som skildras, omfattar det 
huvudsakliga innehållet murverks- och 


trakonstruktioner, Vidare beskrivs in- 
redningsdetaljer och snickerier samt 
Brie Grundlagening 
av halmur med 
ventilationsan- 
ordning fértra- 


bjälklaget. 


FELT AND 
METAL FLASI 


STANDARD 
SUB-FRAME 


Halmur. Detalj vid fönster. 


METAL LATHING 


INGLE SLAB RECESSED OVER 
DOOR HEAD 


4 JOINTS OF MORTAR 
OR GYPSUM PLASTER 


UNCUT ENDS OF SLAB 
PLACED AGAINST FRAME 


O HIGH NAILING COURS =A 


Mellanvagg av tréullsplattor. 


Nedan: Ett typiskt engelskt småhus (Ur Building 
Construction). 
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principerna för uppvarmnings- och Ov- 
riga sanitära anläggningar, 

Några djupsinnigare funderingar eller 
väsentliga nyheter innehåller inte bo- 
ken. Av intresse är kanske egentligen 
bara hålmurskonstruktionerna, som an- 
vänds i mycket stor utsträckning i Eng- 
land även i småhus. ; 


G Er 


Aluminium och dess legeringar, bearbet- 
ning, användning, behandling. Katalog 
utgiven av A.B. Svenska Aluminiumkom- 
paniet. I0:de upplagan. Stockholm 1953. 
r60 sid., ill. 


Utom uppgifter om de olika legeringar 
som saluföres samt deras egenskaper och 
vanligaste utförandeformer innehåller ka- 


Miiblheimbron i Köln 


Broarna hörde givetvis till kölnbor- 
nas angelägnaste återuppbyggnadsåtgär- 
der, när de på försommaren 1945 bör- 
jade från evakueringen under kriget 
vända åter till sin till minst 75 procent 
förstörda stad. Men eftersom praktiskt 
taget allt fattades för byggnadsföretag 
av såväl det ena som det andra slaget, 
tog även det så strängt nödvändiga bro- 
byggandet sin tid. Den här ovan avbil- 
dade Köln—Mäöälheimbron återinvigdes i 
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talogen en rad rikt illustrerade" text- 
avsnitt som ger många värdefulla upp- 
lysningar till aluminiumförbrukare inom 
olika branscher. Sålunda behandlas fram- 
ställning av aluminium, olika sätt att 
gjuta aluminiumlegeringar, värmebehand- 
lingsteknik, maskinbearbetning och form- 
ning av aluminium, olika förbindnings- 
metoder såsom nitning, svetsning, löd- 
ning och limning, korrosionsbeständighet 
och ytbehandling. I samband med kapit- 
let om korrosion, har införts en mycket 
omfattande lista över olika fasta ämnens, 
vätskors och gasers inverkan på ren- 
aluminium. Slutligen lämnas vanliga 
geometriska data för några av de mest 
förekommande sektionsformerna (L-, T-, 
U-, I- och Z-profiler). 
SLA 


december 1951. Bron, som är av häng- 
brotyp, betecknas som ett vackert prov 
på stilfornyelsen hos den sedan gam- 
malt välkända tyska brobyggnadskons- 
ten. Formerna är rena och konstruktio- 
nen elegant. Man får när man ser bron, 
och ännu mer när man färdas över den, 
ett intryck av hur väl konstruktörerna 
löst problemet att skapa en bro som på 
samma gång är solid och vackert in- 
passar sig i stadsbilden. 


ERS 


22-24 januari 1953. Meddelande i FKO 
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INKOMMEN LITTERATUR — 


Sprängning av "Geebehen pee eet. | 


ny 14. 155 sid. Ill. Pris 20 kr. ma 


City Planning in Soviet Russia With an 
interpretative bibliography av Maurice} 
Frank Parkins. Chicago 1953. . 
257 sid. Pris $ 6.00. ¥ 


OFFICIELLA MEDDELANDEN ~ ; | . 


Byggnadsstyrelsens meddelanden if 
1953: 2—5 om 

Meddelande nr 2 behandlar nor dna 
av ventilation och utforande av golv- 
kanaler vid uppvarmningssystem medl 
varmluft. || 

Meddelande nr 3 innehaller godkan-} 
nande av haltegel for brandmur under} 
vissa villkor. På förekommen anledning 
upplyses att håltegel icke är tillåtet fö 
väggar till rökrör. Ev 

Meddelande nr 4 lämnar tillåtna på- 
känningar för bärande väggar av en nyl 
lattbetongkvalitet med en volymvikt — av 
0,4 kg/dm? och en tryckt Spin av I 
kg/em?. Pate) 

Meddelande nr 5 innehåller godkan-| 
nande av betongror till sopnedkast. R6-} 
ren skall underkastas officiell tillverle} 
ningskontroll genom Kontrollradet for, 
betongror. 
Svensk Forfattningssamling _ oy 

329. Andrad lydelse av bygenadslagen| 

339. Statsbidrag till anordnande samt} 
om- och tillbyggnad av ålderdomshem, | 

422. Inteckning i tomträtt och vatten-j 
fallsrätt. ‘J 

437. Vissa bestämmelser ang. kom 
muns upptagande av lån m. m. 

487. Ändring i kungörelsen om 
tiärlån och tilläggslån för flerfamiljs- 
hus. ee | 

488. Andring i kungérelsen om egna- 
hemslan och forbattringslan. vA 

489. Andring i kungörelsen om stats- 
bidrag till anordnande ay pensionars- 
hem. ie 

490. Andring i kungörelsen om familje- | 
bostadsbidrag och. branslebidrag. q 

491. Ändrad lydelse “av kungörelsen | 
om lantarbetarbostadslan och lantarbe- 
tarbostadsbidrag. J 


UTLYSTA TAVLINGAR 


; Inlamn.-|_ Se | 

Pret tid | Byggm, | 

Fritidsområde för | 15 okt. | Nr A 6- | 
_ Lund ; 1953 | 53 S.I 
Stadsplani Alingsås! 29 okt. |Nr A 5- 

Aig Jee 1953 | 53s. I | 
-Krematorium i 20 nov. | Nr A-6- | 
Skellefteå 1953 53s. I | 
Småkyrkobygg- 1 dec. |Nr A7-| 

nader 1953 53 s. I | 


Skanska hustyper | 14 dec. | Nr B 7- 


1953 53.5; ap 


Medicinsk hégskola] 5 febr. | Nr A 8- 
i Göteborg 1954 53.8. Xl 
Kontorshus i Géte-| 1 april | Nr A 9- 
borg - 1944 | 53 STI 
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sea omslaget: Garage- och servicebyggnad i Sund- 
Weyberg. Foto: T Lundin. 


ENGLISH SUMMARY 


"Henrik Kreiiger 1882—1953 
By A Evicsson 


"Professor Henrik Kreiiger made a 
notable contribution to building engineer- 
: ing practice and instruction in Sweden. 
_As Professor at the Royal Institute of 
> Technology in Stockholm, he devoted 
his energies in particular to building 
engineering research. He later served as 
Chairman of the first Government or- 
ganization for building research. For 12 
ears Kretiger was principal of the Royal 
Institute of Technology and thereafter 
president of the supervisory board for 
the institutes of technology. As consul- 
tant engineer he worked on many impor- 
4 tant projects and was, among other 
_ things, in charge of the construction of 
the Stockholm City Hall designed by 
Ragnar Ostberg. 


_ Competition for a central station for 
i bus transport in Östersund 


By T Åström 


A competition has been held for the 
establishment in Östersund of a central 
station for bus transport, etc. 

Östersund is situated in the middle of 
_ Sweden and has about 32,000 inhabitants. 
> Being both the seat of the Governor 
of the County of Jämtland and a gar- 
"Ttison town, as well as the central point 
of a military area, and possessing a busy 
industry and extensive business activities, 
"Östersund constitutes, administratively, 
culturally and commercially, a virtual 
centre for the surrounding neighbourhood, 
and its influence extends far out into 
~ south-west Norrland. 

An invitation to compete was extended 
to the engineering concern, Allmänna 
Ingenjérsbyran AB, Stockholm, the 
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certain respects, 


p- 213—214 - 


buciitact a Bertil Jansler, SAR, Stock- 


holm, and the engineering concern, Ingen- 
- jorsfirman Kjessler & Mannerstrale AB, 
Stockholm, 


The following appears in the jury’s 
final judgement and recommendations: — 
The suggestion submitted have been 
judged from traffic technical, architec- 
tural and economic points of view, as 
well as with a view to the possibilities 
of carrying them out. From these various 
viewpoints the jury considers the two 
suggestions motto »Have your fare 
ready» and motto »Gustaf III's busses» 
to be decidedly superior to the suggestion 
motto »Hop ony. 

The two former suggestions are, in 

practically equivalent. 
The suggestion motto »Gustaf III’s 
busses» is preferable, however, as it 
leaves the square free for purely traffic 
purposes and accomplishes a better direc- 
tion of traffic. The jury therefore places 
this suggestion first and thereafter the 
suggestion »Have your fare ready». 
- The suggestion motto »Gustaf III’s 
busses» was submitted by Allmänna 
Ingenjérsbyran AB, the civil engineer 
Axel Olsson, svr, the architect Nils 
Grafström, ‘SAR, and the civil engineer 
Olle Larsson, svr. 

The suggestion motto »Have your fare 
ready» was submitted by the architect 
Sven-Bertil Jansler, sar, the civil engi- 
neer Bo Hertzman-Ericson, svr, and the 
architect Ola Onshagen, sar, whilst the 
suggestion »Hop on» was submitted by 


the engineering concern Ingenjorsfirman 


Kjessler & Mannerstrale’ AB and the 
architect Fritjof Lindstrom, sar. 


Constructions in prestressed prefabri- 
cated concrete in automobile work- 
shops, magazines and garages 


By A Stenqvist p. 222—228 


There has been an increase in the 
demand for large, unobstructed floor 
spaces and 


in automobile workshops 


garages. Spans of up to 100’ are often 
required. 

_ Roof beams of prestressed prefabricated 
‘concrete are beginning to be used exten- 
sively in Sweden for this purpose, usually 
in conjunction with reinforced light- 
weight concrete slabs. For a span of 
86’, for instance, and 16’ beam spacing 
with the roof of 6”. reinforced light- 
weight concrete slabs and a snow loading 
of 20 lbs per sq. foot the beams have a 
depth of 59” 
saddle-shaped and the slope of the roof 
1:16, so that the depth at the supports , 
is 27”. The beam has an I-shaped cross- 

section and weighs not quite 12 tons. 

An illustrated revue covers a number 
of automobile workshops, garages and 
service stations which have recently been 
completed or are in course of construc- 
tion. Information on costs is given, for 
certain of these buildings. 


FORENINGSMEDDELANDEN 


Stockholms Byggnadsforening behand- 
lade vid sitt oktobersammantrade »Byge- ~ 
nadskostnader och arbetsorganisation i 


Stockholm, Goteborg och Malmö». Det. 
var den första sammanfattande redogo-— 
relsen för resultaten fran provhusbyg- - 


gena. Byråchefen Evert Strokirk redo- 
gjorde för bakgrunden till utredningen 
och tekn. dr Mejse Jacobsson lämnade en 


översikt över byggnadskostnaderna och 


skillnaderna i dessa. Civilingenjör Göran - 
Hellsten berörde olikheterna i arbets-' 
metoder i de olika städerna. | 

En redogörelse för utredningens resul- 
tat kommer i ett följande nummer av 
Byggmästaren. 


DIVERSE 
Vrena Fiberplattfabrik _ 

Nyligen invigdes i Vrena, Soderman- 
land, Holmens Bruks nya fabrik for 
framställning av. hårda trafiberskivor. 


Anläggningen, som administreras av 
Holmens dotterbolag Backa-Hosjo AB 
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i Sparreholm, startade sin verksamhet 
hösten 1952 och dess kapacitet ar 15 000 
ton board per ar, vilket motsvarar ca 
4200000 m? trafiberskivor. Halva kvan- 
titeten går för närvarande på export. 
Fabriken, som är ritad av professor 
Ivar Tengbom, kan vid behov utbyggas 
till det tredubbla. Rationaliseringen i 
fabriken har drivits så långt som möj- 
ligt, vilket innebär att arbetarnas huvud- 
sakligaste sysselsättning är att kontrol- 
lera maskiner och transportband. I den 
egentliga tillverkningen tillämpas skift- 
arbete, tre skift per dygn med femton 
man per skift. Antalet anställda är sam- 
manlagt 94 st. varav 14 st. tjänstemän. 

Orsaken till att fabriken förlagts till 
Vrena är den gynnsamma belägenheten 
med hänsyn till råvaruanskaffning och 
distribution av den färdiga produkten. 
Härtill» kommer emellertid även en an- 
nan omständighet, som betytt mycket 
vid valet av plats. Vrena var tidigare 
en liten industriort, där Backa-Hosjö 
AB drev ett större tegelbruk och ett 
mindre sågverk av gammalt datum. För 
några år sedan nedbrann tegelbruket. 
Den härigenom friställda mycket värde- 
fulla arbetarestammen måste på något 
sätt ges varaktig sysselsättning. Lös- 
ningen blev slutligen den färdigställda 
fabriken, som betyder nytt liv i bygden. 


Kommunen förbättrar vatten- och av- 
loppsnätet, nya vägar byggs — gamla 
rätas och breddas. 

Tillverkningen sker i princip efter 


samma metoder som vid andra liknande 
fabriker. Råmaterialet utgöres av avfall 
från bygdens sågverk samt av röjnings- 
och gallringsvirke från skogarna. Veden 
»tuggas» till flis och befrias under sin 
vag pa transportbandet från spik m. m. 
av tva kraftiga elektromagneter. De- 
fibreringen sker mekaniskt med hjalp av 
hogtrycksanga med åtföljande _ silning, 
malning och kemikalieinblandning. Fiber- 
massan formas till ark, som kapas till 
raformat. Fiberarken gar sedan till den 
hydrauliska pressen, som med 4000 ton 
tryck formar den slutliga produkten. 
Skivorna ges en viss bestämd fuktighet 
i en fuktkammare och sågas därefter 
till standardformat. Den nya träfiber- 
skivan har fått varunamnet »Holmen- 
board». Gi 


En närmare presentation av fabriks- 
byggnaden kommer i B 11. 


Prefabrikerad armering 


Fabrikstillverkad armering har lanse- 


rats i England under benämningen 
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»Frameweld»-systemet, som använts for 


bl. a. en sjuvanings kontorsbyggnad i 
London. Armeringen i pelare och balkar 
svetsas samman med klena stänger av 
mjukt stål. Metoden uppges minska den 
erforderliga tiden för armeringsarbetet 
på byggnadsplatsen till en tolftedel. Änd- 
krokar erfordras icke, emedan armering- 
en förankras genom de fastsvetsade byg- 
larna. Gjutformen måste utföras på tra- 
ditionellt sätt och bäras upp av stämp 
eller fribärande bockryggar. G Er 


TIDSKRIFTER 


Dansk byggrationalisering 


I nr 16 av Byggeindustrien, den danska 
tidskrift som till sitt innehåll motsvarar 
Byggmästarens B-upplaga och en hel del 
därutöver och som alltid är läsvärd, 
finnes ett par artiklar som förtjänar att 
observeras särskilt. 

I en artikel om Otraditionellt byggeri 
anger arkitekt Eske Kristensen och civil- 
ingenjör P E Malmström vad de anser 
vara grundläggande förutsättningar för 
»Det nya byggeriet>. Det har nu kom- 
mit så långt att det varken behöver kosta 
mer eller bli sämre än det gamla och 
likväl skall det gå fortare och kräva 
mindre arbetskraft, främst murare som 
det f. n. ar brist pa. Det ar sa fa som 
annu gjort experiment, att det ar ange- 
laget, att de gjorda erfarenheterna — 
bade goda och obehagliga — blir bekant- 
gjorda till tjanst for andra och till 
fromma for byggandet. 

Otraditionellt byggeri betyder icke att 
en arbetare skall förtjäna mindre. I 
längden bör resultatet i stället bli att 
han får ett mindre tungt arbete för högre 
lön. 

Nya metoder kan tillämpas på både 
höga och låga hus men det blir inte en 
ny metod för att man på ritningen ut- 
byter tegel mot betong utan både stads- 
plan, våningsplan, konstruktion och ar- 
betsmetoder måste samverka om man 
skall få resultat och då kan det bli 
kostnadssänkningar pa 20 %. 

Vi är vana att bygga i tegel och husen 
är anpassade härtill. Vid en ny metod 
stöter man på många nya problem och 
måste kanske göra om projekteringen 
flera gånger och experimentera med flera 
byggen medan man söker sig fram. Ar- 
kitekt och konstruktör måste böja sig 


för varandras argument — de måste 
samarbeta. Även -entreprenören måste 
vara med och hänsyn måste tas till 


hans resurser och till de material han 
bäst kan få fram. 

Projekteringen tar o—12 månader. 
Entreprenören behöver därefter 3—6 
månader till förberedelser. Först därefter 
får spaden sättas i marken, 
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‘Byggsystem ack sir blir bene 
roende på projektets storlek och ut 
formning. Man behöver inte få sämmre 
planlösningar eller fasader för att man — 
använder rationella byggmetoder, men , 
det behövs mer arbete for att finna . 
de rätta “lésningarna. 

En ny metod som kräver nya ma- — 
skiner, formar osv. maste ha en viss 
storlek för att utrustningen skall. bli ; 
rantabel och för att arbetarna skall — 
hinna få nog vana för att få hyggliga | 
förtjänster — — och om de ej far det visar | 
de ej det intresse som behovs. Erfaren- 
hetsmässigt behövs minst 10000 m? | 
våningsyta och minst 100 dagars arbets- | 
tid för varje typ av arbete. Hänsyn | 
måste tas till att alla arbetargrupper får | 
en naturlig arbetsrytm. Vid små företag 
far man ha små element. Vid större kan — 
man ha mer komplicerade, samman- | 
satta och tyngre element. | 

Formluckor osv. bör göras så att de. 4 
kan användas ett stort antal gånger, ~ 
monteringsarbete måste vara enkelt, ‘omy 
ning far ej ta lang tid. 

Ett lampligt modulsystem maste väljas. ” 
(I artikeln föreslås 60 cm.) 

Vissa punkter framhålles särskilt: 


1. Fogar skall vara av god kvalitet “ 
ej for dyra. 


ningar kan äta upp hela vinsten. | 
3. Man måste ta hänsyn till tempera 


turspanningar. 
4. Oarmerad betong | i stora ytor 
spricker. | 
5. Olika material får ej sammanfogas f 


utan noggranna prov. 
6. Kondensproblemet måste observeras. | 
7. Latta. konstruktioner kräver högre 

värmeisolering. i 
8. Fogar medför värmeförluster. : 

I en artikel av civilingenjör W Jonson 
refereras de -erfarenheter en engelsk 
studiedelegation år 1950 gjort i USA 
rörande Produktivitet i byggnadsbran- 
schen. Det mest anmärkningsvärda. är 
den omsorg som ägnas projekteringez 
som göres fullständigt i detalj helt i for- 
väg. Hur ivrig byggherren än är att | 
komma igång är det för både konsulter 
och entreprenörer en självklar sak att en | 
detaljerad och fullständig projektering | 
skall vara klar i förväg och att detta.. 
spar pengar — och det vet byggherren. } 

Detta omsorgsfulla förarbete leder inte 
bara till bättre produkt utan också till 
mindre tvister under och efter arbetet. 
Byggherren utövar en högkvalificerad 
kontroll under byggnadstiden. Entrepre- D 
nören får full betalning 30 dagar efter 
att arbetet är avlämnat och kan med | 
ostörd energi kasta sig på nästa arbets- 
uppgift. dT | 

Med detaljprojekteringen följer en 
god arbetsplanering — det är inte ovan- | 
ligt att entreprenören blir färdig före 
utsatt tid. 

Det goda samarbetet mellan alla och 
den aktiva inställningen till att det skulle 
byggas fort, bra och billigt och att alla 
tjänade mest på det viset var enligt 
delegationen det mest imponerande in- 
trycket fran resan. 

H Bernhard 


Konsultarvoden a 


~ »Genom god oialaciang och noga 
genomarbetade förberedelser kan mycket 


pengar sparas — och i högsta grad gäl- 


ler detta om offentliga arbeten, som nog 
ofta är otillräckligt projekterade>, skri- 
ver »Sunt Förnuft> (sept. 1953) som 
‘ingress till en uppsats om »Att betala 
för tjänster» av tekn. dr Åke Holmberg. 
Ur uppsatsen saxar vi följande: 
- OFå är i den situationen, att de inte 
i speciella fall nodgats anlita specialut- 
bildad hjälp. Detta gäller enskilda och 
företag liksom stat och kommun. 
Den, som har kommit i tvist med sin 
nästa, söker hjälp hos någon, som han 
tror vara en duktig och klok jurist. Den, 
"som har drabbats av någon betydande 
-krampa, vänder sig till en förment skick- 
lig läkare. Den som vill lara sig ett nytt 
sprak, gar till den, som han tror vara 
traktens baste språklärare. 
Gemensamt för dem alla är, att de 
4 hog grad intresserar sig for hjalparens 
kompetens. Frågan om arvodet är näs- 
tan alltid sekundär. Den har så ringa 
betydelse, att man utan risk kan påstå, 
att frågan om någon ackordsuppgörelse 
praktiskt taget aldrig uppstår. Anbuds- 
förfarande förekommer över huvud icke; 
på sin höjd begär den hjälpsökande ett 
preliminärt och till intet förpliktande 
besked om det slutliga arvodets sanno- 
lika storlek. 
Till det skrivna finns emellertid ett 
anmärkningsvärt undantag. Svenska 
Stadsförbundets medlemmar har i allt 
större omfattning börjat att, innan de 
vänder sig till rådgivare i tekniska 
Spörsmål, begära kostnadsanbud. Sedan 
ar det en naturlig följd, att den rådgi- 
Ifvare, som ger det lägsta anbudet, far 
uppdraget. 
Det är inte alldeles ovanligt, att sam- 
fina personer, som anser.det vara höjt 
över diskussion, att för en tvist om 
100 000 kr en skicklig jurist skall enga- 
geras — snart sagt till varje pris — 
i ett annat sammanhang da det gäller 
planering av byggnadsprojekt för flera 
_miljoner kronor, anser några tusen kro- 
nor av den rådgivande teknikerns arvode 
vara väsentliga. Och likväl måste dessa 
personer vara fullt medvetna om att 
några tusen kronor ytterligare för ut- 
redning och detaljprojektering kan ge 
besparingar på högst avsevärda belopp. 
Knappast något av teknikens problem 
är entydigt. Varje system av premisser 
_ kan vara grundval for ett otal fullt rim- 
liga problemlösningar, varav likväl några 
få är ur ekonomisk synpunkt överlägsna 
de andra. Att finna någon av dessa kan 
vara förenat med mödor, som inte alltid 
kan förutses. 
- Sedan en lämplig typ av problemlös- 
ning har blivit funnen, kan detaljarbetet 
drivas godtyckligt långt. Men det är ju 
en regel med få undantag att ett val 
detaljarbetat projekt ger en förmånlig 
upphandling, under det att ett projekt, 
som inte är drivet längre än till all- 
männa fraser och skizzartade ritningar, 
i släptåg vid upphandlingen får höga 
riskpålägg från entreprenörerna, extra- 


räkningar och i sämsta fall kostnads- 
krävande tvister. 

Att sortera rådgivande tekniker efter 
förhandsbesked angående arvodet är lik- 
val inte mer rimligt än att t. ex. sortera 
dem efter harfargen. Nu har emellertid 
kommunerna ofta i sin tjänst tekniker 
med relativt god utblick över yrket och 
dess utövare. Dessa tjänstemäns förord 
är med stor sannolikhet det yppersta 
hjälpmedel kommunerna har i sitt val. 
Det vore beklagligt om detta skulle helt 
lämnas åsido, endast därför att i detta 
sammanhang tämligen oväsentliga redo- 
visningshänsyn måste tas.> 


Skolor av betongelement 


Brook School i Sheffield. Klassrumsflygel under 
uppförande. 


I julinumret av »Concrete and Con- 
structional Engineering» redogörs för 
åtta betongskolor, dar konstruktionerna 
till stor del består av prefabrikerade 
element. Har lamnas en del uppgifter om 
ett par av dessa skolbyggen. 


concrete screed, bög 
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Brook School i Sheffield. Tvärsnitt. 


Brook School i Sheffield, som ar en 
realskola for 680 elever, bestar bl. a. av 
två tvåvånings klassrumsflyglar, vilkas 
bärande delar visas i nedanstående skiss. 


Skola 4 Ipswich. Fasaddetalj. 


Skola i Ipswich. 
Fasaddetalj. 


Z'clnker block 


wall 


Precast slabs 


DS SAAS AS 


Skola i Ipswick. 
Tvärsnitt genom ytter- 
vägg (skiss). 


Foundation ben 
Huvudbärverken utgörs av på platsen 
gjutna betongramar. Alla övriga kon- 
struktioner är prefabrikerade. 


I Ipswich har en skola utförts med — 


fasadplattor av betong. Som framgår av 
nedanstående skiss består ytterväggen av 
3” klinkerblock, ett 2” luftmellanrum och 
fasadplattor. 


De prefabrikerade fasadplattorna ar 


3 m långa, 25 cm högar och 7,5 cm 
tjocka. Pa fasadbilderna har ovan ser 


man att såväl plana som mönstrade plat- 


tor använts. Plattornas kortsidor ar fas- 
tade vid de bärande fasadpelarna med 


metallkramlor som bultats fast i plat- | 


torna. G Essunger 


OFFICIELLA MEDDELANDEN 
Meddelanden fran byggnadsstyrelsen 
Fran byggnadsstyrelsen har följande 
tva meddelanden (nr 6 resp. 7) nyligen 
utkommit : 
Andring av anvisningarna till bygg- 
nadsstadgan - rörande trakonstruktioner. 
Meddelandet innehaller bestammelser 


om märkning av konstruktionsvirke T 70 ' 


fran I juli 1954 samt höjning ay de 
tillåtna dragpakanningarna för sådant 
virke. Virke som uppfyller kvalitets- 
fordringarna för T 70 får dock användas 
omärkt i bostadshus med högst två 
lägenheter eller efter medgivande av 
byggnadsnämnden jämväl för särskilt 
fall i andra byggnader för samma pa- 
känningar som tillates för virke, som 
på föreskrivet sätt blivit märkt som 
konstruktionsvirke T 70. 


Tillägg till anvisningarna till’ bygg-. 


nadsstadgan rörande belastningsantagan- 
den. 

Meddelandet innebär att för sadelfor- 
made och liknande yttertak vid samtidig 
inverkan av såväl ensidig snölast som 
övriga förekommande belastningar för 
träkonstruktioner medges 40% och for 
övriga konstruktioner 30% högre pa- 
känningar än de vid vanligt belastnings- 
fall tillåtna. 
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Förenklad tillämpning av 64 § i bygg- 
nadsstadgan 

Byggnadsstyrelsen har nyligen efter 
samråd med civilforsvarsstyrelsen och 
statens brandinspektion gjort ett utta- 
lande angående tillämpningen av fore- 
skrifterna i 64 § byggnadsstadgan be- 
träffande två aktuella, närmare preci- 
serade exempel. I det ena fallet gällde 
det inredning av vindsvåning och i-det 
andra anordnande av s. k. ateljélägen- 
het i två plan. De i uttalandet berörda 
frågorna ar av betydelse bl. a. då det 
gäller att utnyttja vindsutrymmena på 
ett ekonomiskt lämpligt sätt. 


Inredning av vinden i ett trevanings 
bostadshus 

I tekniskt avseende uppges följande 
förutsättningar gälla för detta exempel. 
Trapphusen övertäckes brandsäkert och 
varje lägenhet har direkt utgång till 
trapphuset. Yttertaket täckes med tegel. 
Som invändig tak- och väggbeklädnad 
i vindslägenheterna användes 12 mm 
gipsplattor. Varmeisoleringen är _ ej 
brannbar. Lagenhetsskiljande vaggar ut- 
fores som brandsäkra väggar. 

Det förutsättes att stadsplanen ger 
möjlighet till inredning. 

Byggnadsstyrelsen framhåller beträf- 
fande detta exempel, att en vindsinred- 
ning på här avsett sätt icke bör anses stå 
i strid med föreskrifterna 1 64 § I mom. 
_byggnadsstadgan, under = förutsättning 
‘att vertikala barverk, dvs. barande vag- 
gar, pelare o. dyl., samt kallar- och 
vindsbjalklag ävensom trappan ar brand- 
säkra. Dessutom skall självfallet övriga 
i byggnadsstadgan föreskrivna åtgärder 
till skydd mot brandfaran iakttagas, t. ex. 
föreskriften i 65 $ 3 mom. om brand- 
härdig beklädnad av invändiga vägg- 
och takytor. I 69 § 2 mom. föreskrives 
att trapphus i byggnad av här ifråga- 
varande slag skall ha förbindelse med 
vind samt mot vinden vara försedd med 
brandhärdig dörr, såvida ej byggnads- 
nämnden medger undantag. Därest, så- 
-som i föreliggande fall, brandsäkra. vag- 
gar anordnas mellan vindslägenheterna 
samt varje sådan lägenhet har direkt ut- 
gang till trapphuset, synes dock i all- 
mänhet icke skäl föreligga att fordra, 
att dörrarna mellan trapphuset och 
vindslägenheterna utföres brandhärdiga. 
Dörrarna bör emellertid utföras med 
minst samma motståndsförmåga som en 
massiv trädörr med 40 mm tjocka ram- 
stycken och med 25 mm tjocka fyll- 
ningar. 


Anordnande av ateljélägenhet i två plan 
Det aktuella exemplet i detta fall avser 
en byggnad med två våningar med rum 
på vinden, vilka genom trappa står i di- 
rekt förbindelse med underliggande lä- 
genhet. Byggnaden förutsättes utförd 
med stenväggar och betongbjälklag samt 
medan taket i vindsrummen utföres på 
trätakstolarna. Skiljevaggarna mellan 
vindslagenheterna göres brandsäkra. 

Det brandsäkra vindsbjälklaget skulle 
sålunda i detta fall komma att genom- 
brytas, utan att ovanförvarande inredda 
vindsrum förses med brandsäker över- 
täckning. 
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Byggnadsstyrelsen erinrar först om atts 
föreskrifterna i 64 § I mom. byggnads- 
stadgan bli tillämpliga på byggnad av 
ifrå Pires anda slag, då vinden är inredd 
till mer än hälften, vilket uppenbarligen 
här förutsättes vara fallet. Byggnaden 
får alltså anses innehålla tre våningar. 

Vidare framhåller styrelsen att det av 
förarbetena till 64 $ framgår, att bl. a. 
den översta av brandsäkra väggar om- 
slutna våningen skall övertäckas brand- 
säkert. Genombrytes detta översta bjälk- 
lag av en trappförbindelse av här avsett 
slag, torde en viss försämring av bygg- 
naden ur brandskydds- och civilförsvars- 
synpunkt uppkomma. Med anledning 
härav har byggnadsstyrelsen i samråd 
med civilforsvarsstyrelsen och statens 
brandinspektion vid förfrågan från en 
byggnadsnämnd år 1948 principiellt ut- 
talat, att en sådan genombrytning av 
vindsbjälklaget i en trevåningsbyggnad 
med rum på vinden synes böra medföra 
att vindsinredningen inneslutes med 
brandsäkra väggar och tak. Under se- 
nare ar synes emellertid brandskydds- 
och civilforsvarskraven ha modifierats 
något i denna fråga. Härtill bidrar bl. a. 
det förhållandet att ifrågavarande bygg- 
nader i allt storre utstrackning borjat 
utforas av obrannbart material. Salunda 
göres numera som regel även mellan- 
bjälklagen av betong, ehuru de i en 
byggnad med detta vaningsantal icke 
enligt 64 $ 1 mom. byggnadsstadgan 
behöver utföras brandsäkert. En genom- 
brytning av vindsbjälklaget, såsom här 
avses, synes därför icke medföra något 
nämnvärt åsidosättande av brandskyd- 
dets och civilförsvarets fordringar, om 
bjälklaget närmast under vindsbjälklaget 
samt lagenhetsskiljande väggar på vin- 
den utföres brandsäkert. Det torde sa- 
lunda icke vara nödvändigt att under har 
givna forutsattningarna tillämpa 64 § I 
mom. sa att Overtackningen över de in- 
redda vindsutrymmena behöver anord- 
nas brandsäkert. 

Aven i detta fall skall självfallet 
övriga i byggnadsstadgan föreskrivna 
atgarder till skydd mot brandfaran iakt- 
tagas. Salunda skall enligt 65 § 1 mom. 
inre vagg- och takytor förses med åt- 
minstone brandhardig bekladnad samt 
enligt 69 § I mom. betryggande utrym- 
ningsvagar anordnas. 

Enligt byggnadsstyrelsens åsikt, som 
delas av civilforsvarsstyrelsen och sta- 
tens brandinspektion, bor den har an- 
givna tolkningen av 64 § 1 mom. ifråga 
om inredda vindsutrymmen i direkt for- 
bindelse med undervarande lagenhet ge- 
nom trappa kunna tillampas aven for 
byggnader med tre eller flera vaningar 
jamte inredd vind. 
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Tegel i lantbrukets tjänst.- Broschyr ul | 
given av Sveriges Tegelindustriforening. }) 
Stockholm 1953. 65 sid. Rikt illustrerad il 
med fotografier och tabeller. Broschyren k ul 
erhållas kostnadsfritt från närmaste tegel | 


bruk, som är anslutet till Sveriges Tegel- 


industriförening. I | 
Standardritningar för Bluminfonsters I 
dörrar och glasväggar. Utgiven av ARtie~ Hi 
bolaget Bluminperspektiv. 4 
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Kostnadsändringar för busbyggnade. sy 
entreprenader 
Tabell I. fr 


Indextal för materialkostnader vid for 
valiningsbyggnader 1 sten. oe. 


Ae 
pent 


= 


Kostnad !/:; 1950 = 100 ; es 
| 1953 i | 

Etapp RN 
mi eee | 
IGrund .|141,0 138,0|136, 5]1 36,9) 35,3} | 


II Stomme }1 39, 41137, 3|136, 6/1 36,9,135,9] I 
III Puts _ ls 


Bok 137;4|136,6|r35,2 135,2 135,0 | 
IV Målning te, | 
Mm. M. ../142,3/140, 7/140, 6140, 4|139,5] |, 


Samtliga Reet 
139,8 138,2 137,3,137,4 136,6 NN 


Tabell 2. : ae 
Indextal fér materialkostnader vid bo- | 
stadsbyggnader i sten. Ej 


Kostnad 1/; 1950 = 100 


T = 

Etapp 953 
fs | os | Hs |-ty | | 

+ 

IGrund .|143,3/141, p39 139,9 139,0] 


III Puts 


m. m. ..|135,9/135,5|134,9|134,9 - 
IV Målning et 
M. M. . .|136,7/134,8)134,3)133,9133,5| | 
Samtliga = Fa 
etapper . - -|139,5/137,9|137,2|137,0,136, 6] 
Tabell 3. oe 
Socialstyrelsens Jeunadskostnadsindex. I ee 
1953 i 
Ropes Sie | 


213-2131212 


UTLYSTA TÄVLINGAR 


: Inlamn.- 

Upper tid Byggm 
Krematorium i 20 nov, | Nr A 6-1 
Skellefteå 1953 53.5, TAG 
Småkyrkobygg- I dec. INr A 7-48 

nader 1953 ISA 
Skanska hustyper | 14 dec. | Nr B 7-1] 
1953 53:8 Ee 

Stadsplani Alingsas| 15 dec. | Nr A 5- | — 

1953. 153 S- Daw 

Medicinsk hégskola| 5 febr. | Nr A 8- | _ 

i Göteborg 1954.’ | 53.8. XA 

Kontorshus i Géte-| I april | Nr A 9- a 

borg 1944 53s. I 3 
Lämna veproduktionsdugliga tévlingsvit- : 
ningar. 


2 

> 
~ 
~*~ 


1 Inlamningstiden framflyttad. 


— Foto: Kling. 


1953 byggnadsteknik 
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Pa omslaget: Triafiberplattfabrik i Vrena. 


_ ENGLISH SUMMARY 


Lettering for technical drawings 


By B Zachrisson 
; p- 229—232 


Present day lettering for technical 
drawings is based on early form of san- 


> scrif or gothic types. These letters lack 


74 
iz 


; 


_ the clarity and style of early Roman 


inscriptional capitals from which they, 
like all other Western letter forms are 
decended. A greater variation in width 


vand a number of changes of detail are 


indicated in order to make the present 
style suitable. The author presents his 
own solution in form of a new model 
alphabet. The Board of Education is 
criticized for lack of interest and com- 
petence regarding instruction in writing 


3 and lettering. The rigid set of lettering 


z 


& 


rules formulated by author of standard 
publication on machine draughtmanship, 
N. Smith is severely criticized as being 
mechanically-minded to the extent of 
overlooking the inevitable element in 
writing—the human factor. 


Structural engineers’ drawings 


By G Essunger 
p- 233—236 


According to practice now accepted 
in Sweden structural engineers’ draw- 


ings-are required to show the foundation. 


and framework of the building and the 
methods of insulating the framework 
against heat and cold, damp, noise and 
vibration, This principle has been a- 
dopted by the Swedish Building Board 
which has issued recommendations gov- 
erning the compass of drawings, symbols 
to be used, and the notation of measure- 
ments, etc. Floor plans are generally 
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drawn to a scale of 1:50, and main 
sections, I:20. Drawings should include 
specifications of reinforcement. 

Of late, the principle has been adopted 

of preparing special drawings which, in 
addition to showing the dimensions of 
concrete or masonry carrying structures, 
also contain all main measurements and 
prepared openings. Reinforcement of 
loor slabs is marked on a transparent 
copy of the framework drawing. This 
method has been found to afford very 
great advantages at the working site. 
An obvious rule is that there shall be 
intimate cooperation between the various 
consultants. 


Factory and office building for 
LM Ericssons Kassaregister AB 
Pp: 237—244 

A new factory built for LM Ericssons 
Kassaregister AB, originally a member 
of the LM Ericsscn Group but now 
quite independent. The bulk of its pro- 
duction is exported. Under the trade 
mark »Sweda» it is today shipping cash 
registers to about 30 countris all over 
the world. 

When plans for the new factory were 
being considered it was quite evident that 
it should be built in Stockholm or its 
immediate neighbourhood. One of the 
reasons justifying this decision was that 
the Company manufactures very largely 
for export, and this requires good and 
rapid communications with foreign coun- 
tries. Another reason was the difficulty 
of transferring to some other locality a 
staff that is specially trained in the 
precision work which this product re- 
quires. The factory building, which is 
now completed, is situated just outside 
_Stockholm, 5 miles from the centre of 
the City. 

The factory, which is built entirely 
of concrete with the external walls 
covered with red brick, contains 5 
storeys. On the bottom floor are raw 
material stores and various auxiliary de- 
partments. The next three floors contain 
manufacturing and assembling depart- 
ments, while the top floor accommodates 
drawing office, laboratories, technical 
and administrative offices. 

In the detailed design of the building 
and the choice of materials every effort 
has been made to create an environment 
that is in harmony with the very high 
degree of precision which the work 
requires, Accordingly the building has 
been given a somewhat elaborate finish. 
Considerable attention has been devoted 
to the colour composition and interior 
decoration. In regard to the choice of 
materials it may be of interest to note 
that the floors are for the most part 
covered with 2.5 mm thick sheets of 
vinyl-plastic glued to the concrete. Plastic 
flooring has been laid not only in the 


departments where the activities are 
yeasy on the floor» but also—after 
practical tests—in machine shops and 


transport passage-ways. One further struc- 
tural detail deserves mention. The window 
surfaces—which are large for Swedish 


AE I eae vs Pe OA, =a), 9h 
conditions—have made 

ensure that sunlight and heat from the 
sun are effectively screened off, Outdoor 
venetian blinds have been chosen for 
this purpose, and a new design has been 


worked out. 


Wallboardmill in Vrena 


By K Holm 
Pp: 245—250 
The manufacture of fibre building 
boards (structural fibre boards) was 
taken up in 1929, the first mill having 
a capacity of 5,000 tons per year. In 
1953 the capacity of 18 mills totals 
435,000 tons (2,240 lbs). In U.S.A. the 


SR FETT ST NN 
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capacity is approximately 1,500,000 tons — 


and for the whole world the capacity 


is estimated to 3,285,000. tons. Sweden ~ 


is since many years the leading exporter 
of wallboards in the world. Sweden also 
has the biggest yearly per capita con- 
sumption with 24 kgs, Canada has 11, 
U.S.A. 8 and United Kingdom 2.5 kes 
per capita. 

This article describes the latest started 
Swedish wallboardmill. It started in 
September 1952 and has now a capacity 
of 16,000 tons (48,000,000 sq.ft.) hard 


boards per annum. The raw material — 


consists of wood (thinnings and saw 
mill waste). fa 
The buildings were erected according 


to better. Swedish practice; supporting 


framework from reinforced — concrete, 
floor constructions and roof. construc- 
tions with beams, rafters and joists 
from reinforced concrete, outer roofs 
from concrete or pumice, outer walls 
from 15” brickwork. The windows have 
double panes. Outer roofs are covered 
with two layers of roofing felts, the 
top layer of which requires no main- 
tenance. 

With regard to fire protection the 
separate buildings have been placed re- 
ciprocally in relatively wide distances. 


The main building consists of several 


sections separated by fire proof walls 
and floor frame works. 


To build with tilt-up walls 


By H Roéhfors 
Pp. 251—252 
Fireproof roofs are nowadays often 
built of precast concrete elements such 
as prestressed concrete stringers and 
lightweight concrete slabs. Walls on the 
other hand are still of conventional type, 
generally plastered brickwork. In build- 
ings of one to two storeys in height, 
however, without intermediate floor, it 
should be possible to build walls more 
cheaply—and in some _ respects 
walls—by using concrete slabs. Some 
attempts in that direction have in fact 
been made in Sweden. The wall slabs 
are cast horizontally on the concrete 
floor. After setting they are tilted up 
into position. This type of tilt-up wall 
has so far not come into widespread use. 
It may be presumed, however, that it 
will gain in popularity with the greater 
availability of hoisting equipment, such 
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better | 


he 


as mobile cranes for the erecting of 
prestressed concrete stringers. 

A recent American book, »Tilt-up, 
Manual of precastructural concrete de- 
sign and construction», which is reviewed 
in the article, may well be of assistance 
to Swedish architects and builders. 


KONFERENS 


Symposium om betongprovning 

Vid den senaste av International Union 
of Testing and Research Laboratories 
for Materials and Structures (RILEM) 
anordnade konferensen, i vilken deltog 


de i ett hem förekommande rengorings- 
medlen. Listerna lackeras i fyra stan- 
dardfarger och monteras med specialspik 
i samma farger som listerna. 

Tillverkare ar Ake Renstig Tramanu- 
faktur, Halsingborg. 


Matakilite 

»Matakilite Super> ar en ny kvalitet 
av Matakilite underhållsfria takbelagg- 
ning. Takpappen, som har ett ytskikt av 
exfolierad vermiculite, har i den ‘nya 
kvaliteten givits en plastbehandlad yta. 
Plastbehandlingen ökar hållbarheten och 
binder vermiculiten väl. 

Matakilite har en metallgul färg och 
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Engelskt bostadshus av betong 


Bostadshus i Mitcham. 


chefer för materialprovningsanstalter från 
15 länder, beslöts att organisera ett in- 
ternationellt symposium i Paris över äm- 
net icke-förstörande provningar av be- 
tong. Specialister från alla länder med 
erfarenhet av sådana metoder inbjudas 
men även andra intresserade personer. 


levereras förutom i rullar i form av 
shingels. 

Tillverkare är Aktiebolaget Mataki, 
Malmö. 


I Mitcham, Surrey, har uppförts ett | 
antal U-formade, sexvånings bostadshus _ 
med skelettstomme av betong. Yttervag- — 
garna består av hålmurar av tegel och — 
innerväggarna av klinkerblock. Byggna- 
derna grundlades pa betongpalar med en ~ 


Bolinders nya elspisserie 


Deltagarna kommer att forses med mik- 
rofilmat underlag for förhandlingarna. 
Detta symposium skall hallas under vec- 
kan 11—17 januari 1954. Två dagar ag- 
nas at genomgang ay avhandlingar och 
en tredje dag till diskussioner och beslut. 
Ytterligare upplysningar kan erhållas 
fran Mr R L' Hermite, chef for Labora- 
toires du Båtiment et des Travaux Pub- 
lies, 12, Rue Brancion, Paris XV. 

Dagordningen för symposiet ser ut på 
följande sätt: 


ÅA. Ljudprovningar. 

1, Bestämning av hastigheten hos längs- 
gående och tvärgående störningar, 
Rayleigh vågor, dämpning. 

a) på provstycken. 
b) på platsen. 

2. Användning av hastighetsmätningar 
för att upptäcka felaktigheter, spric- 
kor, ojämnheter, konstruktionsfogar, 
variationer i sammansättning och vat- 
tenhalt etc. 

3. Förhållandet mellan hastighet, elas- 
ticitetsmodul och mekanisk hållfasthet. 

4. Användning av ljudmetoder för un- 
dersökning av andra material: jord, 
berg etc. 


B. Ythårdhetsprovningar. 
1. Återstudsningsundersökningar, 
apparatur. 
2. Intrycksundersökningar, olika appara- 
tur. 
3. Jämförelse av resultaten från ytmät- 
ningar, ljudmätningar och brotthåll- 
fasthetsmätningar. 


olika 


C. Provmngar med y-strélar och neu- 


troner. 
1. Undersökning av tätheten medelst y- 
strålar. 
2. Vattenhaltsundersökning medelst neu- 
tronbestrålning. 


NYA BYGGNADSMATERIAL 
Lacky lister 


Foder-, sockel- och kvartlister med 
profiler enligt SIS 600000, kan nu er- 
hållas färdigbehandlade. Listerna, som 
tillverkas av helren furu enligt SIS klass 
A, sprutlackeras tre gånger med en 
plastlackfarg. Plastlacken ger en hall- 
bar och 06m yta, som är okänslig for 
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Elspis med 3 plattor finns med bredd 55 eller 70 cm. 
Ugnen har samma dimension vid båda bredderna. 


Bolinders Fabriks AB, Kallhäll, har 
lagt upp en ny serie elspisar. Spisarna 
tillverkas i en bred och en smal modell. 
Den breda har 70 cm bred häll och 
finns med 3 och 4 kokplattor, ugn och 
varmeskap. Modellen med 4 kokplattor 
kan erhållas med grillelement och 2 
ugnar. Den smala modellen har 55 cm 
bred hall och 2 eller 3 kokplattor. Den 
2-plattiga spisen har endast ugn, den 
3-plattiga bade ugn och varmeskap. Det 
ar endast spisens och hallens bredd som 
skiljer de bada 3-plattiga modellerna 4t. 

Spisarna ar försedda med hjul så att 
man lätt kan flytta dem vid rengöring. 
Stromstallarna for kokplattor och ugn 
har fem installningslagen. Kokplattornas 
kanter ar isolerade med en ring av rost- 
fritt stål for att förhindra stralningsfor- 
luster. Kokplattorna ar fastskruvade vid 
underhallen och justerbara i höjd och 
sidled. Ugnen, som ar termostatreglerad 
och rymlig, har dimensionerna: höjd 26 
cm, bredd 36 cm och djup 48 cm. Im- 
ventilen ar sammanbyggd med ugns- 
handtaget. Overhallen är försedd med 
spillkant och något mindre än under- 
hällen — detta för att eventuellt över- 
kok skall fångas upp av underhällen. 

GL 


diameter av ca 44,5 cm. Pallasten upp- 
gick till nagot mer an 50 ton. 
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Tvärsektion som visar den bärande stommen. 


Vid byggnadsarbetet användes en fast 
kran med 30 m uteliggare. 
(Ur Concrete and Constructional 
Engineering nr 311953) 
G Er 


‘Skolbyggnader av monteringsfardiga 
byggnadselement 


| 


_ Fig. 1. Skola vid Brandlehow Road. Arkitekt: Ernö 
Goldfinger. - 


 Tva skolor har uppförts i London 
av monteringsfardiga byggnadselement. 
Monteringen utfördes med hjälp av en 
2 tons mobilkran. Den ena skolan, som 
uppfördes vid Westville Road, drog en 
kostnad av 134 pund per skolplats. For 
den andra, som byggdes vid Brandlehow 
Road, utgjorde motsvarande kostnad 125 
"pund. Dessa kostnader ligger betydligt 
under den övre gränsen på 170 pund i 
1950 års engelska skolbyggnadsprogram. 
Stommen för byggnaderna utgöres av 
-monteringsfardiga betongelement, ytter- 
‘ väggarna av halmurar av tegel och taket 
av bärande stalplatar. (Fig. 2 och 3.) 


> Fig. 2. Byggnad stommen. 
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Tre faktorer bestämde valet av kon- 
struktionssystem: tid for framställning 
och uppförande, kostnad samt åtgång av 
Stal 

I avsikt att förkorta byggnadstiden 
reducerades antalet element så mycket 
som möjligt. För att spara trä gjordes 
formarna för pelarfundamenten av te- 
gelstenar, som lades i sand. Efter gjut- 
ningen av fundamenten lades en armerad 
betongplatta direkt på marken. Någon 
fuktisolering utfördes ej i golvet. 


Stommens konstruktion 


Vid användning av färdiggjutna be- 
tongelement till en kontinuerlig kon- 
struktion erbjuder hopfogningen vissa 
svårigheter. Olika möjligheter överväg- 
des för stommen, bl. ‘a. användning av 
två vinkelformade ramben, som skulle 
hopfogas i takets mittlinje. Denna metod 
förkastades, emedan det var svårt att 
utforma en ur utseendesynpunkt  till- 
fredsställande fog. Fogningen utfördes 
slutligen vid ramarnas hörn i enlighet 
med fig. 4—6. 


conlinuly bu 


wn- SUM 
beam 


Fig. 4, 5 och 6. Detaljer 
av fogningen vid ramar- 
nas hörn. 


Med detta utförande blev hörnen boj- 
ningsstyva. I dem upptas ett moment, 
som uppgår till 40% av det moment, 
som skulle erhållits som maximalmoment 
i balkarna vid fri uppläggning. Balkar- 
nas egen vikt har då ej räknats inverka 


Ze 
rs. 


Fig. 3. Sektion genom byggnaden. 


pa h6rnmomenten, enär sammangjut- 
ningen i hörnen skedde först efter det 
att balkarna blivit upplagda. 

Genom att använda den ovan be- 
skrivna konstruktionen kunde nedböj- 
ningarna reduceras till en tredjedel av 
de nedböjningar, som skulle erhållits vid 
fritt upplagda balkar. 

Man övervägde även att använda fritt 
upplagda och förspända betongbalkar: 
De har avsevärt mindre nedböjning än 
på vanligt sätt armerade betongbalkar. 
Detta system kom dock ej till utförande, 
då man, när byggnaderna projekterades, 


ej hade tillräcklig erfarenhet av  till- 


verkning av långa och tunna balkar av 
detta slag. 

För att stabilisera byggnaderna i längs- 
led gjordes överstyckena vid fönstren 
kontinuerliga och skarvades enligt fig. 
4—6. I samma syfte lades också en sta- 
biliserande sträva och förspänd betong 
mitt över ramarna. (Se | fig. 2 och 3.) 


Stommens resande 


Då stommen restes upp, utnyttjades 
den redan gjutna betongplattan som ar- 
betsplan. Stommen restes av två timmer- 
män och två grovarbetare med hjälp av 
en 2 tons mobilkran med förare. Forfa- | 
randet framgar av fig. 7 och 8. 


Fig. 8. Inpassning av de horisontella strdvorna 
och takbalkarna. 


Kranforaren sankte forst ned de ver- 
tikala elementen i sina hal i fundamen- 
ten, dar de temporart kilades fast i ett 
ungefärligt vertikalt lage. Därefter la- 
des med hjälp av kranen de horisontella 
strävorna och takbalkarna upp samt 
gjordes fast. Sedan vidtog en slutlig 
uppriktning av konstruktionen. Här- 
efter utfördes gjutningarna for att för- 
ena pelarna med fundamenten samt för 
att förbinda konstruktionens olika delar 
med varandra. De enda byggnadsställ- 
ningar som behövdes, var ett par bockar 
och några plankor. 

(»Architectural Design» nr 22/1952) 


Mats Ronning 
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LITTERATUR 


Jordbrukets Byggnadskostnadsindex av 
Ulf Renborg. Meddelande fran Statens 
forskningsanstalt för lantmannabyggnader 
(Ny 28). Lund 1953. 


I föreliggande skrift redovisas bl. a. 
utvecklingen av jordbrukets byggnads- 
kostnadsindex under aren 1951 och 1952. 
För denna index, vilken publicerades i 
Meddelande nr 9 fran Statens forsk- 
ningskommitté för lantmannabyggnader 
varvid en fullständig redogörelse lam- 
nades över studiet av jordbrukets bygg- 
nadskostnadsutveckling under år 1935— 
1945, har utvecklingen fram till juli 1950 
lämnats i kommitténs meddelanden nr 
11, 17 och 21. Jordbrukets byggnads- 
kostnadsindex visar följande utveckling 
(generalindex för samtliga slag av bygg- 
nader och medeltal för hela landet). ) 


Ar 1936/40 1941/45 1949 1950 1951 1952 
Index -rr2° <159 204 219 311 315 


Med hänsyn till de snabba och kraf- 
tiga forandringarna i byggnadskostna- 
derna sedan ar 1950 har forskningsan- 
stalten med början 15 januari 1951 en 
gang i kvartalet gjort begransade berak- 
ningar av byggnadskostnadsindex, varvid 
endast tva av de typgardar, som ligga 
till grund for de arliga indexberakning- 
arna, studerats, en sydsvensk gard och 
en mellansvensk gard. De i nedanstaen- 
de tabell angivna resultaten har darvid 
framkommit (se tabell 1). 


Tabell I 

1950 
BIRTE D HU RIU se bef or IST erere elie. ce lots juli jan 
Index sydsvenska garden...... 216 243 
Index mellansvenska garden .. 223 — 


Brandskydd vid svetsning och skarning. 
Svet8ka Brandskyddsforeningen. 32 sid. 
0:25 ky. 


Med anledning av de sarskilt under 
senare ar allt talrikare bränderna i 
samband med svetsning och skärning 
har Brandskyddsföreningen låtit utarbeta 
en broschyr. 

Broschyren redogör för de olika 
brandriskerna vid svetsning och ger 
exempel på inträffade bränder. Vidare 
genomgås försiktighetsåtgärder, som bör 
vidtagas vid dessa arbetsoperationer till 
undvikande av brandfara. Ett förslag till 
formulär till svetstillstånd har medtagits 
och frågan om vem som kan bli ansvarig 
i händelse av brand beröres även. 


Tegel i lantbrukets tjänst. Utgiven av 
Tegelindustriens Centralkontor. 68 sid. Lil. 


Av innehallet i denna lättlästa och 
överskådligt redigerade broschyr bor 
bl. a. nämnas kapitlen om värmeisole- 
ring och värmebalans, där man med 
tabellernas hjälp lätt kan räkna ut hur 
stor isolering och vilken ventilation ett 
visst antal djur erfordrar. I samband 
härmed visas olika väggtyper. Avsnittet 
innehåller också byggnadssynpunkter på 
garage, maskinhallar, torksilos for 
spannmal samt en intressant redogorelse 
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I meddelandet lämnas även en redo- 
görelse för nybyggnadsverksamheten in- 
om jordbruket under åren 1951 och 1952. 
Denna redogörelse utgör en fortsättning 
av tidigare i kommitténs meddelande nr 
AT TAG ODIN publicerade undersök- 
ningar av nybyggnadsverksamhetens stor- 
lek och omfattning under åren 1943— 
1950. Följande siffror för jordbrukets 
nybyggnadsverksamhet i hela landet läm- 
nas (löpande priser). 


Ar 1947 1948 1949 1950 1951 1952 
Kostnad 
M kr 122 I2I 


140 151 130 I47 


Uttryckt i 1949 års priser lämnas fol- 
jande tabla över nybyggnadskostnaderna. 


Ar 1943 1944 1945 1946 1947 
Kostnad 
M krya oIT5AG E5050. 140m 207m tOS 
Ar 1948 1949 1950 1951 1952 
Kostnad 
Mokr™ 152 t220 soe 99 81 


Jordbrukets nybyggnadsvolym har så- 
ledes efter en topp 1946/1947 hela tiden 
sjunkit. Den stora nybyggnadsvolymen 
1946/1947 säges troligen bero på tillgodo- 
seende av ett under kriget ackumulerat 


nybyggnadsbehov. Nybyggnadsverksam- 

heten är fortfarande störst för Norrland. 
S Mks 

I951 1952 1953 


. april juli okt. jan. april juli okt. jan. 
284 289 295 300 313 291 292 287 
308 323 333 334 346 326 326 322 


for det nyaste nya i USA, den s. k. 
losgangsladugarden, dar djuren gar lösa 
i stallet och anda kräver minsta möjliga 
arbete med utgödslingen. Vidare redo- 
görs för arbetsgången vid taktäckning. 

Som bilaga till broschyren medföljer 
i koncentrerad form gällande föreskrifter 
för möjligheterna att erhålla statliga lån 
eller bidrag för rationaliseringsåtgärder 
inom jordbruket. 

Tegel i lantbrukets tjänst kan erhållas 
kostnadsfritt från närmaste tegelbruk; 
som är anslutet till Sveriges Tegel- 
industriförening. 
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Pa omslaget: Tak i utstdllningsbygenad i Turin. 
Pixonser: Nervi. Foto: Moncalvo. 


if 


+ 
& 
hy 


ENGLISH SUMMARY 
NN 


"Special number on the Italien structural 
designer Nervi 
ö p- 253—280 
> Nervis work is described in an article 
_ by the Italian architect Hilda Selem, who 
in a further account also mentions, his 
povork and the architecture of today. The 
author points out inter alia that Nervi 
Vv ”proclaims new lines of guidance for the 
architecture of the future. The gulf 
i between the mathematical-technical and 
4 ‘the intuitive-artistic must be bridged. 
The incapacity of engineers and archi- 
tects for collaboration with one another 
has been almost cherished by the older 
_ school, and is in fact one of the reasons 
or the present critical condition of 
_ architecture. 
i Nervi has conceived a new idea, »static 
feeling» (»sensibilita staticay), which he 
“regards as the basis of all true design. 
pile recommends experimental models for 
"the study and checking of designs. 
' Nervi’s most important contribution to 
progress in constructional design lies in 
his introduction of a new type of rein- 
i forced concrete. His starting-point was 
the idea that the plastic and flexible 
adaptability to change of form in the 
material, as well as its capacity for 
resisting the formation of cracks, are 
1¥ eee cent on the percentage of iron and 
_the more or less uniform distribution of 
the metallic factor throughout the ferro- 
concrete mass. He increased the quantity 
of iron far beyond all previous limits and 
i attained a precise apportionment of the 
metal by placing repeated layers of 
“metallic netting over one another. The 
heavy concrete then applied consisted of 


_ cement and sand. 
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In this special issue several exemples 


of Nervi’s work are shown, including the 


Communal Stadium in Florence (1930— 
1932), aircraft hangars at Orvieto (1036) 
and Orbetello, Torre del Lago (1940), 
the exhibition halls at Turin (1948— 
1950), industrial buildings in Tortona 
(1950), the G-Gatti wool factory in Rome 
(1950—1952), tobacco factory in Bologna 
(1950—1952) and some others. 

In addition there are reproductions of 
some of Nervi’s projects which have not 
been realized, such as the Palazzo della 
civilta italiana (1941), industrial con- 
struction in Buenos Aires (1949) etc. 


FORENINGSMEDDELANDEN 


Konkurrens inom husbyggnadsfacket? 

Vid Stockholms Byggnadsforenings sam- 
mantrade den 4 november diskuterades 
frågan huruvida ökad konkurrens inom 
husbyggnadsfacket kan leda till lägre 
kostnader och hyror. Civilingenjör Sune 
Lundquist ansåg i ett till såväl form 
som framförande förnämligt föredrag 
om idrott att byggnadsföreta varna kon- 
kurrerar hårt med varandra. Anföran- 
det sammanfattades som sig bör i en 
»serietabell>, där E, K och A betyder 
enskilda, kommunala resp. allmännyttiga 
byggnadsföretag. [ 
och o ingen konkurrens. 


Entrepre- Egen regi Procentu- 


nad ell andel 

HK A KAT i hyran 
Projektering NO 0/0), 0! OF0 * =) 3 
Finansiering. 0 00 000 I 
Byggande:.. \kik k kek’k (45 
Forvaltning.. 0 00 000 £50 
Kontrol. © ONO) OL O NOLO I 


De olika faktorernas andelar i hyran 
ar de för närvarande aktuella, men 
däremot inte nödvändigt de rätta. Pro- 
jektering och kontroll borde ha större 
andelar av kostnaden. Det skulle ge 
battre resultat. 

Och slutligen kom det allra skamli- 
gaste av alla skamliga forslag. Kan man 
inte tanka sig tva byggnadsnamnder, som 
konkurrerar med varandra? Man skall 
vara tvungen att anlita en av dem, de 
skall drivas affärsmässigt båda två, efter 
sunda affärsprinciper och får ta ut vil- 
ken avgift som helst för den kontroll 
de utövar och de skall utöva den kon- 
trollen enligt alla författningar. De skall 
naturligtvis vara underställda kartellag- 
stiftningen. 

Direktör Josef Anér var rolig han 
också, men han var inte lika övertygad 
om byggarnas osjälviska konkurrensbe- 
nägenhet. I sin egenskap av hyresgäst 
ställde han diverse närgångna frågor till 
byggarna. Har Ni efterlevt arbetsav- 
talen? Hur är det med yrkesskicklig- 
heten numera? Anstränger Ni er verk- 
ligen att få byggena så billiga som 
möjligt, när Ni faktiskt tjänar mer ju 
dyrare de blir? 

Han efterlyste den förkättrade speku- 
lationsbyggmästaren såsom en man som 
i hård konkurrens pressar fram billiga 
bostäder. Lundquists kkk trodde han inte 
mycket på. kkk är märket på en relativt 


k betyder konkurrens 


SING 


dålig salt sill. Skattetrycket omöjliggör 
uppsamlande av enskilt kapital till sådant 
belopp att privatfinansiering av byggan- 
det i erforderlig utsträckning kan ske. 


Över hela bostadsbyggandet har på det | 


sättet kommit att läggas en död hand, 
som utesluter eller i hög grad försvårar 
konkurrens. kkk magrar till kk eller 
kanske till och med till ett enkelt k, vil- 


ket är beteckningen på en nästan Bin | 


lig sill. 


Anér erkände emeliered att hela felet — 


inte ar byggarnas. Systemet med _ till- 
standsgivning ar ett av de största hind- 
ren att bygga billigt. Det ar med *till- 
ståndet som med döden, man vet att 
det skall komma, men inte nar. 
Bastioherscheren Erik Ingemarson noj- 
de sig med att vara rolig i diskussions- 
inlaggen och enbart saklig i sitt an- 
förande. Han ansåg att det enskilda fore- 
tagarintresset for bostadsbyggande min- 


skat genom att byggnadsverksamhet och 


hyressättning icke ar fria. 


Samhället har självt påtagit sig an- ; 


svaret för bostadsproduktionen och stor- 


leken av hyrorna. Samhället måste där- - 


för bevaka konsumentintresset gentemot 
alla samhällskategorier som medverkar 
vid bostadsproduktionen. | 


fullt fardigprojekterade innan arbetet far 
påbörjas. Entreprenadforfarande skall 
vara den’ normala upphandlingsformen. 
Anbudsgivning skall ske på: grundval 
av beskrivande, specificerad massförteck- 
ning, som upprättas genom -byggherrens _ 
forsorg. 

Och därmed hade ungefär hälften av, 
de som vanligt både vettiga och ovettiga 
ord uttalats, som fördes till protokollet 
under detta sammanträde. 
under diskussionen. 


CB 


Byggnadsföreningens högtidssamman- 
träde 


Stockholms Byggnadsförening höll den 


2 dec. sitt 105:e högtidssammanträde. I © 
samband därmed delade ordföranden, ci- 
vilingenjör Gunnar Hellstenius, ut för- ti 
eningens stipendium pa 5 000 kronor till : 
föreståndaren for AB Svensk Byge- | 


tjanst, civilingenjor Ingvar Karlén, Stock- 
holm, för studier av aktuella” informa- 
tions- och utbildningsfragor inom hus- 


> 


byggnadsomradet i | några europeiska 
städer. ' 
Docent Elias Cornell talade om 


»Stadsbyggnadskonsten — förlorad och 
atervunnen>. | 

Vidare gavs ett byggarspex med titeln 
>Föredragstekniken inom . Stockholms 
Byggnadsförening — förlorad och åter- 
funneny. 

Nattorientering med ljuspunkter as 
Byggargatan 5. 
Ansvarslos byggmästare: 

Gösta Bernhard, litterär och musika- 

lisk till Ni somnar 
Kontrollant 1: ¢ 

Iréne Söderblom, mursmacker 
Kontrollant 2: 

Pia Lundman, formsatt 
Kontrollant 3: 

Amy Jelf, andkrok 
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Bland annat 
måste tillses att alla husbyggnader ar ~ 


Resten kom 


Plywood brothers: 
Gunnar Lindkvist, pjoker 
Curt Minimal Åström, enparig 
Holger Hoglund, tratal 
Georg Adelly, straight flukt 
Konstruktör och konsult: 
Olle Gewalt, återställare. 


Byggreferat 

Referaten från Stockholms Byggnads- 
förenings sammanträden har under 1953 
haft följande rubriker: >Nytt system för 
monteringsfardiga trähus», »Den mänsk- 
liga faktorn i arbetet>, >» Nya byggen och 
idéer i Goteborg», »Det nya kraftvarme- 
verket i Spånga», »Byggnadskostnader 
och arbetsorganisation i Stockholm, Go- 
teborg och Malmö» samt i november 
»Kan "ökad konkurrens inom byggnads- 
facket leda till lagre kostnader och 
hyror?> Ett av de forsta foredragen 
1954 kommer att ha titeln »Kollektivhus 
— framtidens bostad?». 

Intresse för referaten har visats från 
olika håll även utanför föreningen och 
dessa har därför gått ut till ett flertal 
myndigheter, organisationer, företag och 
enskilda inom byggnadsfacket. 

Den som önskar referaten regelbundet 
under år 1954 kan sända in prenumera- 
tionsanmälan till byggnadsföreningens 
kansli, Norrlandsgatan 11, postgiro 
52600. Priset är 25 kr för sex nummer. 


STUDIERESOR 


Bostadsproblemet i Nederländerna 


Radhus i Amsterdam. 


Under det andra världskriget skadades 
ungefär en fjärdedel av alla bostäder 
i Nederländerna. Av totalt 2000000 lä- 
genheter förstördes helt 80000, 40000 
blev allvarligt skadade och nara 400 000 
blev mindre skadade. 

Till detta kommer att Holland bland 
alla Västeuropeiska länder har den lägsta 
dödligheten och det högsta födelsetalet, 
varför antalet nygifta familjer, som ef- 
terfrågar bostäder, är mycket stort (ca 
35000 per år). Man uppskattade vid 
slutet av 1949 bostadsbristen i Holland 
till ca 250000. Den dåvarande bostads- 
ministern satte upp som mal 55000 lä- 
genheter, men nu anser den nuvarande 
ministern det vara möjligt att bygga 
65000 per ar fr. o. m. 1954. Pa detta 
sätt kommer bostadsbristen att vara av- 
hjälpt om ca 8 år. För att öka antalet 
lägenheter har man i Holland gått sam- 
ma väg som i Sverige. Man bygger 
också s. k. kombinationslägenheter (eller 
duplexyaningar, som de heter dar) och 
i vilka två familjer till en början bo, 
men som sedan med tvingande nödvän- 
dighet skall sammanslas till en. Badrum- 
met ar i den provisoriska duplexvaningen 
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kök i den ena bostaden. Denna bygg- 
nadsmetod har dock icke fatt nagon 
större utbredning. Man har endast byggt 


13 000 duplexhus (dvs. 26 000 lägenheter) 


t. o. m. 1952. 

Man försöker också en hel del nya 
byggnadssystem, vilka ofta bygger pa 
olika system med byggblock. Fram till 
1953 hade ca 15% av alla nya lägen- 
heter uppförts enligt dessa nya metoder. 
För att gynna dessa nya byggnadsmeto- 
der har regeringen tillåtit att kostnader- 
na för husen får vara 10% högre an 
vid traditionellt bygge. Nu i dag kan 
faktiskt de nya metoderna konkurrera 
med de gamla välkända byggnadsmeto- 
derna. I Holland är radhusen vanliga 
dvs. varje familj har ett källarlöst två- 
våningshus, som är sammanbyggt med 
grannarnas. Dessa hus är rymliga och 
vettigt disponerade. De uppvärmes som 
regel icke med centralvärme utan med 
kamin eller ugnar i varje lägenhet. Bad- 
rummen består i allmänhet endast av 
en dusch och en tvättho eller möjligtvis 
ett sittkar. I England däremot kan 
som jämförelse nämnas, bygger man 
badrum med badkar utan dusch, vilket 
förefaller mig personligen mera ohygie- 
niskt. Detta duschrum med tvättho skulle 
man verkligen kunna överväga att införa 


på prov i Sverige och i gengäld göra 


lägenheten större. I radhusen saknas så- 
lunda vindskontor, men man har sekun- 
därrum i anslutning till lägenheten som 
kan användas i detta eller också i annat 
syfte, vilket förefaller praktiskt. 

De nuvarande byggnadspriserna är ca 
3!/2 gånger högre än fore kriget och 
de löpande utgifterna ca 2!/2> gånger sa 
höga. Hyrorna för förkrigshusen har se- 
dan 1950 stigit med 15% (jämför var 
svenska hyreshöjning med ca 14% för 
motsvarande hus) men de nya husen 
kostar ca 50% mera än forkrigshusen. 

Det utmarkande for Holland ar att 
den finansiella hjälpen icke lämnas in- 
direkt i dessa nya hus utan direkt, så 
att man kan få en uppfattning om de 
exakta byggnadskostnaderna. Bostadsla- 
gen ger arbetarbostäder, bostadsför- 
eningar och kommunala hus årliga sub- 
sidier, som beror på den totala golvytan, 
antalet personer som våningen är byggd 
för, om lägenheten byggs på landet eller 
i staden och om de lokala förhållandena 
inverkar på bygget (särskilt grundlägg- 
ningskostnaderna). Grundlaggningsfor- 
hallandena är i allmänhet relativt ogynn- 
samma och pålning är oftast nödvändigt. 
För de privata husen finns enligt bo- 
stadslagen ett s. k. byggnadspremium, 
som också är beroende av lägenhetens 
storlek och som kan uppgå till 30% 
av byggnadskostnaderna. Dessutom finns 
det en helt fri sektor av bostadsbyggen. 
Dessa bygges emellertid endast ~for 
ägarens egen räkning. 

Det kan i detta sammanhang vara 
värt att nämnas att 71% av Husbe- 
ståndet utgöres av enfamiljshus och 
resten 2070 av våningar (i två- eller 
flerfamiljshus). / 

Holland är även föregångslandet inom 
en del andra områden av bostadspoli- 
tiken. Det holländska bostads- och åter- 


> ae tyes sues ¥ 
‘tagsekonomisk radgivning. Institutionen 


onto davon ater ie sålunda 
utmärkt informationstjänst för utlä 
ningar, som lämnar upplysningar om allt 
som är värt att veta om holländskt 
bostadsbyggande. Sverige är känt för sitt 
socialväsende men också för sitt bostads- 
byggande. Om socialvasendet kan en 
utlänning få en del uppgifter tämligen 
lättvindigt. Det är däremot svårare att 
få tag på en enkel översikt på engelska 
över vårt bostadsbyggande. Vi har fak- 
tiskt bara en kort broschyr, som uta 
betades till stadsplaneringskongressen 1 
Lissabon 1951. Byggnadsfackens utred- 
ningsavdelning har i sin Bulletin Bygg 
information sökt att på engelska, franska 
och tyska ge korta översikter över bo- 
stadsbyggandet. Men denna uppgift syne 
närmast åvila de statliga myndighetern 
Någon småsint sparsamhetspolitik får 
icke lägga hinder i vägen för att förse 
det lämpliga organet, Bostadsstyrelse 
med medel för att kunna tillhandahåll 
lämpliga översikter på engelska, franska? 
och tyska. Även på en annan del av 
informationstjänstens område ligger Hol- 
land val framme. Man har i »Bouw- 
centrum» i Rotterdam världens största 
permanenta byggnadsmaterialutstallning, i 
och man ger även där teknisk och fore 


ä 


finansieras helt av 
avgifter». ; 

Beträffande sysselsättningen inom bygg- ' 
nadsfacken kan nämnas, att den under | 
de senaste åren varit relativt ee 1951 
var sysselsättningen liksom "Sverige | 
synnerligen hög men under ioe minska- 
de aktiviteten i byggnadsverksamheten 
(en tillbakagang for icke-bostader och 
bostadsunderhall på samma sätt som hos 
oss). Därjämte skedde en ökad tillstr6m- 
ning av grovarbetare, vilket även vi här 
i Sverige haft under samma tid. Detta 
resulterade i. en något högre arbets- | 
loshet. I år 'synes emellertid sysselsätt- I 
ningen inom byggnadsfacken ha ökat ge- I 
nom att en hel del nya bostadsbyggemn } 
kompenserat nedgången i industriell in- f 
vesteringsvilja. Parallellerna mellan H 
land och Sverige på detta område 
sålunda mycket starka. Lönerna har se- 
dan 1951 i stort sett varit oförändrade. 
Byggnadskostnader för material sjönk 
under 1952 med 10% medan arbets 
lönerna var oförändrade. Totalt sjönk i 
index sålunda med ca 7% under detta hk 
år, vilket är mer än vi har att uppvisa I 
i Sverige under samma tid. 3 

Det kan avslutningsvis nämnas att 
Holland synes vara det enda land i 
Europa, dar ackordsprissattningen’ grun- 
das pa arbetsstudier inom byggnadsin- 
dustrien, Förklaringen är den att man 
under kriget hade normalloner, vil 
företagarna ville behålla även efter be 
frielsen från tyskarna. For att fa i igenom 
ackordslöner igen erbjöd sig byggnads- bh 
fackförbundet att gå med på arbets- I 
studier som bas för ackordsförhand- | 


»prenumerations- 


uppfartning har bägge parter tjänat. på 
affären, arbetare i form av högre löner 
och arbetsgivare i form av bättre a 
duktivitet. 


Jan Wittrock 
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-BYGGFORSKNINGEN | 

Statens nämnd for byggnads- 
forskning har i höstas delat ut 
forskningsanslag på sammanlagt 
351 900 kronor. Här nedan läm- 
nar nämndens sekreterare, civil- 
ingenjör Anders Wärnfeldt, en 
presentation av de aktuella forsk- 
ningsuppgifterna, 


_ Sedan den nya nämnden för bygenads- 
forskningen inrättades den 1 juli 1953, 
har dess arbete huvudsakligen inriktats 
‘pa att dra upp riktlinjer för den kom- 

- mande verksamheten och det intensifie- 
rade forskningsarbete, som är en natur- 
lig följd av den ökade tillgången på 
_ forskningsmedel. 

Genom nio specialutskott har nämnden 
"under hösten utarbetat arbetsprogram 
inom några specialområden. Vid sidan 
av de forsknings- och utredningsarbeten, 
‘som återfinnes i programmet, kan till- 
fogas nya uppgifter genom initiativ ut- 
ifrån eller från nämndens specialutskott. 
Programmet innebär således icke någon 
fixerad begränsning av verksamheten 
"utan endast en stomme, som successivt 
kan byggas ut. 

Nämnden är liksom den gamla kom- 
_mittén för byggnadsforskning ett an- 
"slagsgivande organ, som för övrigt den 
21 dec. 1953 genom en kungörelse i Post 
och Inrikes Tidningar meddelat, att det 
åter är aktuellt med ansökningar för 
‘dem, som önskar erhålla forskningsan- 
_ slag. 
= ae sh + 


~ Samhallsplanering 

Fortsatt undersökning av metodik och 
| beräkmng av exploateringskostnader 
= jämte inverteringsberäkmngar 


| Professor Uno Åhrén, Stockholm, 
Io 000: — 


_ Professor Åhrén påbörjade i juni 1951 
_ denna utredning och skrev da i motive- 
"ringen till sin ansökan »En stor brist 
i var nuvarande samhallsplanering ar att 
de ekonomiska konsekvenserna av pla- 
nerna så sällan utredas i samband med 
> planernas utarbetande. Detta gäller så- 
yal detaljplaner som översiktliga planer. 
En anledning härtill är att, mån vanligen 
har svårt att få fram tillförlitliga kost- 
 nadsuppgifter för olika anläggningar och 
att man icke har något lämpligt system 
for Ööverslagsvisa kostnadsberäkningar. 
"Vid uppgörande av stadsplaneforslag till 
nya områden borde man oftare än nu är 
fallet arbeta med olika alternativ, vilka 
kostnadsberäknas overslagsvis for att 
slutligen vägas mot varandra beträffande 
bade kostnader och kvalitet. Om ett så- 
dant arbetssätt mera allmänt kunde in- 
föras skulle stora besparingar göras. 
fy Ceneraiplancarbetet är icke tillfredsstäl- 
lande om icke ekonomiska beräkningar 
av planens genomförande göres. Här 
bör man syfta till en investeringsplan 
som upptager de väsentliga investeringar 
som behöver göras och en tidplan här- 


for under bestämda kommunalekono- 
miska förutsättningar. Sker icke detta, 
riskerar. man att generalplanerna kan 
visa sig vara delvis ogenomförbara när 
sedermera kostnadsberäkningarna göras. 
Detta kan vara ödesdigert för en plan 
ifall en ur ekonomisk synpunkt ogenom- 
förbar del av planen utgör en nyckel- 
fråga för hela planens uppbyggnad.> 

Målsättningen är alltjämt densamma, 
och undersökningens avsikt är 

att utarbeta en lämplig metodik för 
överslagsvisa beräkningar av exploa- 
teringskostnader för nya bostadsom- 
råden av olika typ, varvid frågan 
om vad som skall anses vara en 
rimlig noggrannhet i beräkningarna 
beaktas, 

att tillämpa den nämnda metodiken i 
några typiska fall, 

att utarbeta en i möjligaste mån före- 
bildlig investeringsberäkning i sam- 
band med generalplan för en eller ett 
par städer. 

Vad som nu återstår är den slutliga in- 
gående diskussionen av resultaten, vissa 
kompletteringar samt utredigeringen av 
redogörelsen. _ 

En del komplikationer har också upp- 
stått, vilket lett till att följande måst stu- 
deras, som tidigare icke medtagits i ut- 
redningen. 

Frågan om användning av index för 
omräkning av kostnader mellan olika 
tidpunkter med olika penningvärde 
och olika a-priser. 

Modell för bokföring av kostnader på 
arbetsplatsen. 

Rekommendationer för hur de geotek- 
niska undersökningarna bör göras. 

Vidare har arbetet med att få fram 
material angående grönområden och lik- 
nande blivit omständligare än som tidi- 
gare antagits. 


Fortsatt undersökning av bostadsgator 
— gatusystem och gatornas detaljut- 
formning 


Civilingenjor Stig Nordqvist, Stock- 
holm, 3000: — 
Undersökningen, som påbörjades pa 


hosten 1952, har hittills vasentligen om- 
fattat en utredning om snovallarnas in- 
verkan pa gatuprofilen vintertid samt en 
endast påbörjad utredning om parke- 
ringsfrekvensen på gator i storstädernas 
forortssamhallen. En preliminär, stenci- 
lerad rapport från snövallsutredningen 
finnes tillgänglig pa Bygeforskning- 
ens kansli och kommer att anmälas i 
»Byggmästaren»> i början av år 1954. 


Konstruktion, säkerhet och ekonomi 

Bestämming av ur säkerhetssynpunkt eko- 
nomiska dimensioner i husbyggnader 

Tekn. dr Stockholm, 
19 000: — 


Arne Johnson, 


Arbetet avser att pa nagra konstruk- 
tioner tillampa de teoretiska och em- 
piriska resultat som dr Johnson fram- 
lagt i sin under varen 1953 utkomna av- 
handling »Strength, Safety and Econo- 


ig tiene a et 


mical Dimensions of Structures. Nar- 
mast avser Johnson att bestamma de eko- 
nomiska dimensionerna i armerade be- 
tongbjalklag, samt bestämma storleken . 
av den rörliga last som grundläggningen 
skall: dimensioneras för — beroende av 
vaningsantal samt vaningsarea. I sam- 
band harmed skall Johnson undersöka 
om det är ekonomiskt att med förbättrad 
kontroll erhålla noggrannare arbetsut- 
förande och därmed minskade dimensio- 
ner. Lämpliga kontrollmetoder samt even- 
tuella förbättrade ESS skall 
undersökas. 

I samband med dessa undersökningar 
avser Johnson att göra en jämförelse 
med motsvarande konstruktioner av järn 
eller trä. Frågeställningen är härvid om 
det nuvarande förhållandet mellan den 
dimensionerande hållfastheten hos de olika 
materialen är den ekonomiskt lämpliga. 


Bearbetning av försöksresultat från un- 
dersökningar med högvärdigt arme- 
ringsstål 


Civilingenjör K G Bernander, Göteborg, 
8 000: — 


\ 


Upprinnelsen till detta forskningsar- 
bete ar de sedan ett par ars tid vid bygg- 
nadstekniska institutionen vid Chalmers | 
pågående undersökningarna med hégvar- 
digt armeringsstal, Ks 60, med varie- 
rande ytbeskaffenhet. Undersökningarna, 
som utförts på uppdrag av Smedjebac- 
kens valsverks AB, födde emellertid 
idéer till en mer allmängiltig undersök- 
ning, vars försökstekniska del nu av- 
slutats. Försöken har också vid ett över- 
siktligt påseende visat mycket intres- 
santa resultat, värda att bearbetas och 
studeras mer ingående. Bearbetningen 
kommer i stort att omfatta undersök- 
ning av 


kamavståndets inverkan på vidhäft- 
ningen mellan armeringsstang och 
betong i utdragsprov för två olika — 
kamtyper 

spännings- och vidhäftningsfördelning 
utmed armeringsstänger med olika yt- 
beskaffenhet och diameter i utdrags- 
prov ; 

sprickforhallanden i meterlanga cirku- 
larcylindriska dragprovkroppar med 
normalt täckande betongskikt for 
armeringsstanger med olika ytbe- 
skaffenhet och for olika betonghall- 
fastheter ; 

spanningsfordelningen utmed arme- 
ringsstanger med olika ytbeskaffen- 
het i cirkularcylindriska dragprover | 

sprickforhallanden, spanningsfordel- 
ning utmed armeringen samt for- 
ankringsforhallanden i betongbalkar 
armerade med stänger av olika yt- 
beskaffenhet 

sprickforhallanden i långa betongbal- 
kar armerade med stanger med olika 
ytbeskaffenhet 

sprickforhallanden i kraftigt armerade 
T-balkar armerade med SAS 60 
och HJS 70 

forankringshallfastheten hos armerings- 
stänger av hogvardigt stål. 
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Studier av vidhiftningen mellan arme- 
ringsstinger och betong samt vidhaft- 
ningens betydelse for säkerheten i olika 
konstruktionselement 

Statens betongkommitté, 
30 000: — 


Stockholm, 


Denna utredning, som mycket nara 
tangerar den föregående uppgiften och 
bitvis också tränger in på dennas om- 
råde, har en mycket intressant bakgrund. 
Det har sedan flera år framhållits av 
olika forskare, att förankring av arme- 
ringsstänger medelst vidhaftning i kon- 
struktionens dragna betongzon i vissa 
fall ger för liten säkerhet mot förank- 
ringsbrott. Detta gäller speciellt när 
kamstänger av grövre dimensioner kom- 
mer till användning i icke skjuvarmerade 
balkar och plattor. Betongkommittén har 
också utfört försök som tyder på att 
dessa farhågor är berättigade och att det 
finns möjlighet att utföra konstruktio- 
ner, som uppfyller betongbestämmelser- 
nas krav men som likafullt har ailtfor 
låg säkerhet mot förankringsbrott. Or- 
saken till att bestämmelsernas och kon- 
struktionspraxisens utformning inte är 
fullt korrekt på denna punkt är sanno- 
likt att söka i att ett alltför knapphän- 
digt försöksmaterial förelåg den gång, 
bestämmelserna om armering med kam- 
stänger fastställdes. En ökad kännedom 
om förankrings- och vidhäftningsmeka- 
nismen kan också tänkas mjuka upp be- 
stämmelserna på några punkter med åt- 
följande förbättrad ekonomi för en del 
konstruktioner — exempelvis för arme- 
rade grundplattor. 

Undersökningen tar också sikte på att 
utforma ett enkelt standardprov för stu- 
dium av vidhäftningen — exempelvis ut- 


- dragsprov. De nuvarande både dyrbara 


och tidsödande balkprovningarna, som 
görs så snart en ny ståltyp skall införas 
på marknaden, måste göras egentligen 
endast därför att man saknar tillräckliga 
erfarenheter från enklare provningsme- 


— toder. Försöken kommer således att om- 


fatta studier av 

förankringssäkerheten i konstruktioner 
med grova kamstanger 

växelverkan mellan skjuvspänningar 
och vidhäftningsspänningar 

inverkan av stangernas längd bortom 


” upplagslinjen 


inverkan av långtidslast 
olika utformning hos 
for vidhaftningsproy. 


provkropparna 


/, 

Fortsatta modellforsok på pelardick samt 
utmatiningsforsok rörande samverkan 
mellan en stalbalk och en på denna 
vilande betongplatta 


Professor! Georg Wéastlund, Stockholm 
I2 500: — 


2 


Modellförsöken utföres vid brobygg- 
nadsinstitutionen vid KTH med en mo- 
dell av plexiglas. Själva huvudförsöken 
avser momentfördelning i mittpelare och 
mittfält av ett pelardäck. Försöken skall 
emellertid kompletteras med motsvarande 
undersökning av ytterfalt och hörnfält 
samt även inflytandet av koncentrerade 
laster. ; 

Professor Wästlund har tidigare till- 
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sammans ined civilingenjor ära Östlund 


behandlat problemet rörande samverkan 


mellan stålbalk och betongplatta i under- 


sökningar vars resultat redan föreligger 
färdiga. Inverkan av utmattningshallfast- . 


heten har där emellertid inte behandlats 
utan undersökes nu separat. Speciellt har 
problemet aktualitet ‘vid brobyggnader. 


Undersökning av statiskt obestämda be- 
tongkonstruktioner, averkade av ensi- 
dig övertemperatur 


Docent Ove Pettersson, 

7 500: — 

Om en fritt upplagd balk med konstant 
sektion uppvarmes sa, att dess ena sida 
far en Overtemperatur i förhållande till 
dess andra sida, deformeras balken till 
en cirkelbage utan att nagra pakanningar 
uppstar. Om balken i stallet ar tvasidigt 
fast inspand, blir resultatet en rak balk 
med temperaturmoment och temperatur- 
pakanningar, vilka under forutsattning 
av homogent, isotropt och elastiskt ma- 
terial kan beskrivas med en elasticitets- 
ekvation, som ar direkt tillampbar for 
en osprucken konstruktion. Ekonomin 
tillåter som regel inte, att man dimensio- 
nerar konstruktionen så att inga spric- 
kor slås upp. Då återstår emellertid fra- 
gan: Hur modifieras förhållandena ge- 
nom att betongen tillåtes spricka? En 
experimentell undersökning, som docent 
Pettersson påbörjade på hösten 1951 
men som nu skall utvidgas med ett an- 
tal långtidsförsök, skall söka svaret på 
frågan. | 


Stockholm, 


Undersökning av hållfasthet och ända- 
målsenlig utformning av konstruktions- 
clement av lättmetall, speciellt alu- 
mimum ; 

Professor Henrik Nylander, Stockholm, 
IS 350: — i 
Undersökningen är avsedd att till 

största delen utföras som laboratorie- 

undersökning vid byggnadsstatiska labo- 
ratoriet vid KTH. Undersökningen kom- 
mer att omfatta bl. a. studium av 
krypningen och övriga deformations- 
egenskaper vid de för konstruktio- 
ner inom byggnadstekniken ' mest 
lämpade aluminiumlegeringarna 
labilitetsfenomenen — vippning av bal- 
kar och strävor (inkluderande plan 
knäckning) samt lokal buckling av 
plåtar. (Tillämpning på balkar, strä- 
vor och plåtar av aktuella alumi- 
niumlegeringar. Ändamålsenlig ut- 
formning av konstruktionselementen 
med hänsyn till ovannämnda labili- 
tetsfenomen. ) 
hallfastheten hos nit-, lim- och svets- 
förband. (Anpassning av sektions- 
former till ändamålsenlig förbind- 
ningsmetod. Slutsatser för lattme- 
tallkonstruktioner i dess helhet.) . 


Fortsatt undersökning av killarlésa 
småhus 

Lektor Hans Ericsson, Härnösand, 
5 000: — | 


Denna utredning påbörjades i juni 
1948 först genom en del försök med plin- 
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_ katalog. 


och sedan med små provhyddor byggda | 
med platta direkt pa mark i närheten avi 
Härnösand. Lektor Ericsson har' själv 
redogjort | för sina undersökningar i ) 
»Byggmästaren» nr, B2 1053: Den. nam 
aktuella fasen av arbetet omfattar dels — 
en presentation i broschyrform av ‘ag 
geotekniska férutsattningarna for sma- 
husbyggande med platta direkt pa mark 3 
dels en inventering av erfarenheterna > 
kring befintliga kallarlosa hus i Sverige. | 


Material = (| 


Principer för redovisning och beddmning © 
av. byggmaterial 4 


Svensk Byggtjänst, Stockholm, 7 000: — 


Redovisningarna av bygematerialens i 
egenskaper i arbetsbeskrivningar, sam- d 
lingskataloger, fabrikantbroschyrer etc. 
sker för flertalet av de produkter eller 
egenskaper, som ej är standardiserade 
eller normerade, för närvarande utan — 
system och utan iteknisk skärpa. Det ar 
darfor svart och manga ganger omöjligta Sd 
för dem som projekterar, bygger eller — 
forvaltar byggnader att fa en akties 
uppfattning om ‘materialens lamplighet a 
i olika aktuella fall. Det är även svårt | 
för producenterna, som vanligen saknar 4 
egen tillampningsforskning, att ge den 
rätta, uttömmande beskrivningen eller, | 
att göra en aktuell förbättring av en 
vara, även om de behärskar tillverk- i 
ningsproblemen, da de ej har klart for i 
sig konsumenternas krav och bedöm 
ningsgrunder. ES 

I vårt nuvarande läge med nya mate- — 
rial, nya metoder och nya hjälpmedel 4 
ökas kraven på varubeskrivningarnas - 
kvalitet. Detta ökade krav kan tillfreds- & 
ställas genom tillämpning av genomat- 4 
betade redovisnings- och bedémnings-— 
principer for de olika materialgrupperna 3 
till hjälp för producenter och konsu- 3 
menter, innan produkter eller egenska-; 
per hunnit att normeras eller standar- — 
diseras, vilket alltid fordrar ett tidskrä- — 
vande utredningsarbete, som dessutom A 
i allmanhet endast galler ett hee i 
antal av produktens egenskaper. a 

Byggtjänst har nu fått medel att pa us 
borja en systematisk genomgang av pro- © 
dukterna i valfri grupp av Svensk Bygg- is 
Genomgangen skall omfatta en — 
analys av produkternas egenskaper och ‘ 
av möjligheterna att kvantitativt eller 
erfarenhetsmässigt efter vissa grunder 4 
bedöma dem. 4 
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Fortsatta putsundersökningar % 
Civilingenjor Gerhard Hindersson, i 
Stockholm, 12000; — Pane 

d 4 

- . i vm oa 

Sedan sommaren 1951 är ingenjör 
4 


Hindersson knuten till byge gnadstekniska _ 
institutionen vid KTH och dar. verksarnidd 5 
med forskningsarbeten inom putstekni- _ 
kens område. Hindersson har därvid ! 
konstaterat att kalkcementbrukets håll- 
fasthet är starkt beroende av lagrings- _ 

Forts. sid. 53. J 


"sugande egenskaper. Överstiger cement- 
i ae 35 viktsprocent av bindemedels- 

angden blir hallfastheten. under alla 
förhållanden : större vid lagring i 90 
relativ fukthalt an vid 40 Jo. För prov- 
kroppar gjutna i starkt sugande form 
exempelvis av tegel, blir hållfastheten 
under alla förhållanden större än vid 
gjutning i mindre sugande form, exem- 
pelvis av mässing. För kalkbruk blir ök- 
ningen i tryckhållfasthet vid gjutningen 
i tegelformar relativt, vid mässingsfor- 


per omkring 20% och for de SVIN 


rikare kalkcementbruken omkring 100 %. 
Vidare har Hindersson visat att vid 
Hutsnine på betong och för provkroppar 
gjutna i mässingsformar hållfastheten 
blir större för rent kalkbruk än för kalk- 
‘cementbruk med mindre än 40 vikts- 
procent cement av totala vikten bindeme- 
del. För provkroppar gjutna i starkt 
sugande form har detta fenomen icke 
kunnat iakttagas. Brukets beroende av 
tillsatt vattenmängd och blandningssätt 
har undersökts. Puts pa betong visar i 
Vissa fall en med tiden avtagande vid- 
häftningshållfasthet. 
Hs Kalkbruk lagrat i luft med 3 volyms- 
procent koldioxid har efter 21 dygn en 
tryckhallfasthet av ungefar 30 kg/cm?. 
Samma bruk lagrat i luft med samma 
relativa fuktighet och temperatur som i 
föregående fall men med en koldioxid- 
halt av 0.007 % håller efter 142 dygn en- 
dast 4 kg/em?. Vidare kan nämnas att 
kalkbruk som hastigt blir karbonatiserat 
far ungefär dubbelt så stor hållfasthet 
‘som nar karbonatiseringen sker langsamt. 
_ Karbonatiseringsgraden har bestämts 
for ett antal äldre byggnader i Stock- 
holm. 
co Den nu aktuella delen av undersök- 
I ningen omfattar bl. a. studier av vid- 
_haftningshallfasthet och draghallfasthet 
“hos puts pa betongbjalklag — inverkan 
“ay exempelvis 
_ betongplattans fukthalt 
a tiden mellan bjalklagsformens bortta- 
0 gande och valvets grundning 
4 tidpunkten for grundningens »avknapp- 
ning» 
tiden mellan grundning och ytputs 
‘rumsluftens temperatur och relativa 
fuktighet 
betongytans jämnhet 
om både grundning och ytputs »slas 
pa> mot om grundningen »slas pa» 
och ytputsen »drages pa». 


Undersökning av tillsatsmedel till be- 
— tong i samband med aktivering samt 
= förberedande inventeringsarbete om 
I polyvinylacetatdispersioner som > till- 
satsmedel till betong och bruk 
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I 
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-Diplomingenjér Vitold Saretok, Gote- 
borg, 6000: — 


Ingenjor Saretok paborjade i juni 
1951 tillsammans med civilingenjor Tors- 
ten Möller en undersökning av tillsats- 
medel till betong. Detta arbete resulte- 
‘rade i den i, serien Chalmers Tekniska 
Högskolas handlingar (nr 127) under 
1952 utgivna boken »Tillsatsmedel till 
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betong» med Saretok ¢ som > författare. 
Tillsatsmedlen användes nu även vid 
aktiverat bruk. Vad innebär då själva 
aktiveringen? Enligt ett uppslag av 
diplomingenjör A Junttila i Finland av- 
ser Saretok att undersöka hur cementets 
hydratationsgrad förändras med aktive- 
ringstiden. Aktivatorvingarnas hastighet 
kommer också att observeras för att man 
om möjligt skall få verifierat det av ci- 
vilingenjör Sven Nycander angivna kri- 
tiska värdet 8—10 m/sek. 


Slutforande av arvsetet med uppbyggna- 
den av en golvpré ningsmaskin 

Hemmens forskmingsiw stitut, Stockholm, 
I5 000: — 


Nagon gang under 1948 borjade Hem- 
mens forskningsinstitut konstruera en 
golvslitningsmaskin, som vid provning 
av golvmaterial sannolikt kommer att 
visa sig andra provningsmaskiner Over- 
lagsen. Maskinen har under de ar som 
gatt standigt forbattrats utan att nagon 
provning i större skala hunnit komma 
i gång. Det har många gånger uttalats 
önskemål om jämförande verklighetsbeto- 
nade provningar av golvmaterial både 
från producent- och konsumenthåll. Det 
har därför varit institutets strävan att 
med denna nya maskin söka åstadkomma 
jämförande slitprov där 'sliteffekten i 
största möjliga man påminner om den 
nedslitning som verkligen sker. Nu har 
institutet också kommit så långt att man 
kan påräkna att materialprovningarna 
snart nog skall kunna komma i gång i en 
helt annan utsträckning än hittills. En 
redogörelse fOr golvslitningsmaskinen 
och dess arbetssätt kommer att föreligga 
under våren 1954. 


Värme- och ljudisolering 


Fortsatta undersökmngar av husväggars 
varmeisoleringsfarmaga 

Svenska varme- ‘och sanitetsickmska for- 
eningens stiftelse for forskning, Stock- 
holm, 42000: — 


Stiftelsen har under uppvarmnings- 
säsongen 1952—53 utfört mätningar av 
husväggars värmeisoleringsförmåga med 
den av Stiftelsen för detta ändamål ut- 
arbeta instrumenteringen. Denna består 
av värmeflödesmätare och temperatur- 
mätningsinstrument för samtidig regist- 
rering av värmeflödet genom väggen och 
temperaturfallet i väggen. Väggens var- 
memotstånd beräknas ur förhållandet 
mellan det uppmätta temperaturfallet och 
det uppmätta värmeflödet per m? och 
timme. Mätningar enligt denna metod på- 
börjades vårvintern 1952, da under tiden 
februari till april 16 väggar i 4 olika 
hus blevo föremål för dylika undersök- 
ningar. Under vintern 1952—53 gjordes 
mätningar på 44 väggar i 14 olika hus. 

Mätningarna under vårvintern 1952 
utfördes endast i uttorkade hus. Väg- 
garna i de fyra husen var uppförda av 
resp. betong och lättbetong, tegel och 
lättbetong, tegel med träullsisolering och 
enbart tegel. 
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Under vintern Wee te, Gar puny | 


ar utförts både i nybyggda och uttorkade 
hus. På några ställen har de pågått i 


samma hus under flera månader för att 


värmemotståndets förändringar under en 
längre tid skulle kunna följas. Långtids- 
mätningar har utförts i två nyinflyttade 
hus på dessas norr- och söderväggar. 
Det ena huset var uppfört i betong och 
lättbetong, det andra i lättbetong. Dessa 
mätningar igångsattes i början av no- 
vember 1952 och pågick in i maj 1953. 
En annan i februari 1953 påbörjad lång- 


tidsmatning avser bestämning av varme- 


motståndet hos en uttorkad vägg utförd 
av enbart tegel. Omfattande korttids- 
mätningar har också utförts. i 

Stiftelsen avser att fortsätta mätning- 
arna uppvärmningssäsongen 1953—54 i 


huvudsak enligt samma plan, som gäller » 


för 1952—53. Enligt denna skall under- 
sökas, om värmeisoleringsförmågan hos 
husväggar 1 verkligheten Overensstam- 
mer med teoretiskt beräknade värden, 
om den är beroende av väggarnas orien- 
tering i väderstrecken, vidare hur den 


varierar med årstiden i ett normalt hus — 
och hur de klimatiska förhållandena in-: 


verkar. Även förändringen av! värmege- 


nomgangstalet vid uttorkningen av ny- 


byggda stenhus undersökes. De hittills 


utförda mätningarna är för få för att de 


skall kunna läggas till grund för en sa- 
ker bedömning av det i praktiken rå- 
dande värmegenomgångstalet hos väggar 
av olika typer, 
starkt varierande både vad beträffar 
material och placering - av. isolerings- 
skikt för fukt och värme. Stiftelsen hop- 
pas att vid valet av olika väggkonstruk- 


tioner under den nu begynnande vintern 


få ett samarbete till stånd med olika 
verk, 
sat intresse för mätmetoden. Det skulle 


då kanske också bli möjligt att på vissa 


då desså ju är mycket 


institutioner och företag, som. vi- 


mätställen kunna utvidga undersökningen 


till att omfatta även fuktprov, vilket 
skulle öka dess värde. Arbetet utföres 
vid institutionen för uppvärmnings- och 
ventilationsteknik vid KTH under, led- 
ning av professor John Rydberg och 
tekn. lic. Gösta Brown. 


Fortsatt undersökmng av varmegenom- 
gang hos fönster och skydd häremot 


Arkitekt Gunnar Pleijel, Stockholm, 
20 000: — 


På sommaren 1952 påbörjade arkitekt 


, Pleijel byggandet av nio värmeisolerande 
boxar (kuber med en meters sida), dar 


en sida i varje box bestod av ett fönster. 
Med hjälp av dessa skulle Pleijel under- 


söka värmegenomgången genom fönstret, 


dels den från sol och himmel instrålan- 
de värmen, dels även värmeförluster på 
grund av utstrålning, ledning “och kon- 
vektion. Olika anordningar, 
tjana som skydd mot instralningen och 
hindra varmeavgangen, skulle underso- 
kas och jämföras inbördes och med de 
oskyddade fonstren med tva glas. 
Denna anordning finnes nu uppsatt pa 
nya Fysikbyggnadens tak pa Tekniska 


Byggmastaren 1953, B 12, notisavdelning 53 


? 


som skulle | 


RN pA 


gy BA 


HN 7 


Högskolan. Apparatens trimning är i det 
narmaste avslutad och vissa erfarenheter 
har gjorts betraffande dess verkningssatt. 

Vid solstralning under en hel dag stiger 
temperaturen i boxarna till 55°. Det har 
emellertid varit svart att fa boxarna att 
funktionera lika, vilket sannolikt beror 
pa otatheter pa grund av träets svallning 
och krympning. Så snart boxarna far- 
digtrimmats och så snart de funktionerar 
någorlunda lika, kan jämförande under- 
sökningar mellan olika jalusier, gardiner, 
folier o. dyl. företagas. Mätningen sker 
genom en registrering av tillförd vär- 
me. Boxarna värmes genom inbyggda 
koltrådslampor vars strömförbrukning 
registreras på fotografisk väg, medan 
temperaturen i boxarna registreras av 
termografer, en i varje box. Genom att 
jämföra de olika temperaturdiagrammen 
sinsemellan kan olika strålningsskydd be- 
dömas i relation till varandra. Metoden 
kan inte sägas vara helt utexperimente- 
rad ännu och provningsanordningarna är 
något provisoriska, varför man ännu får 
betrakta undersökningarna mera som me- 
todstudier. 


Förberedande <= litteraturinventering av 
icke bärande ytterväggar av lätta, 
eventuellt monteringsfardiga element 
med in- och utvändig beklädnad samt 


mellanliggande varmeisoleringsskikt 


Civilingenjör Folke Hagman, Skultorp, 


3/0005 


Litteraturinventeringen ar avsedd att 
kompletteras med en inventering av de 
in- och utlandska erfarenheterna pa om- 
radet. I ett senare skede kan utredningen 
tänkas komma Over pa ett tekniskt-eko- 
nomiskt studium ay dittills uppförda 
experimenthus. 


Fortsatt undersökning av fukt i plana 
tak samt studier av vattenhaltens in- 
verkan på värmeledmingsförmågan hos 
byggnadsmaterial 


Professor Hjalmar Granholm, Göteborg, 
9 000: — 


Den första undersökningen avser fort- 
satta mätningar av vattenhalten i olika 
takisoleringar. Den avser också bear- 
betning av mätresultat från en försöks- 
igolering med olika slag av ventilation, 
som utförts huvudsakligen som ett prov- 
tak över byggnadstekniska institutionen 
vid Chalmers. 

Den senare undersökningen tar sikte 
på en intressant mätmetod för bestäm- 
ning av A-värdet, som utarbetats vid 
institutionen. Den går i stort ut på att 
mäta temperaturstegringen hos en tråd, 
som ligger inbäddad i provmaterialet, 
när en ström ledes genom tråden. Gran- 
holm har visat att ett enkelt samband 
råder mellan temperaturstegringen och 
materialets varmeisoleringsformaga. Mät- 
ningen tar knappa 10 minuter i anspråk 
och trådens temperaturstegring är endast 
några få grader över rumstemperatur, 
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det är därför inte någon risk för vatten- 
vandring i provmaterialet under mät- 
ningen. ing 


Fortsatta  lWjudisoleringsundersökmngar 
av väggar och bjälklag i husbyggnader 


Civilingenjör Ove Brandt, Stockholm, 
I5 000: — 
De undersökningar, som ingenjör 


Brandt ännu håller pa med, påbörjades 
i juni 1948 pa byggnadsakustiska labo- 
ratoriet vid KTH. I februari 1950 ut- 
kom Byggnadsstyrelsens »Anvisningar 
till byggnadsstadgan> i en ny reviderad 
upplaga och i den domineras kapitlet. om 
ljudisolering av de rön, Brandt kommit 
till. I Byggmästaren nr 3 1949, nr 26 
1950 och nr 14 1951 har Brandt själv 
redogjort för en del av sitt arbete och 
en populär presentation av resultaten 
finnes i Byggforskningens broschyr 
yLjudisolering>, som utkom i november 
1952. De kommande undersökningarna 
tar till stor del sikte på ljudisoleringen 
hos väggbeklädnader, exempelvis gips- 
skivor, monterade på bärande väggar el- 
ler bjälklag. Sådana konstruktioner har 
visat sig ha hög isoleringsförmåga och 
kan därför möjliggöra väsentligt för- 
bättrad ljudisolering av våra: bostäder. 
Några tidigare påbörjade undersökningar 
av isoleringsförmågan hos lätta mellan- 
väggar på kontor fortsättes i laborato- 
riet. Där är det framförallt inverkan av 
gemensamma förbindelser mellan vägg- 
skivorna i dubbelkonstruktioner, som står 
i blickpunkten. 


ljudisolerande 


Undersökning av vagg- 
konstruktioner 
Civilingenjör Stig Ingemansson, Göte- 


borg, 13 500: — 


For att experimentellt soka fa fram 
några lämpligare vaggkonstruktioner av 
stolpverkstyp for trähus erhöll byggnads- 
tekniska institutionen vid Chalmers 1950 
ett anslag från Bostadsstyrelsen. 

Under arbetet med denna utredning 
framkom helt nya riktlinjer för att öka 
ljudisoleringen i lätta konstruktioner. 
Principiellt byggdes konstruktionen upp 
som en enkel stolpverkskonstruktion, där 
stommen på båda sidor bekladdes med 
ytskikt, som förenar stor böjlighet med 
stor inre mekanisk och akustisk resis- 
tans. Stommen skall ges största möjliga 
styvhet. 

Experimentellt har ingenjör Ingemans- 
son fått goda resultat, men han önskar 
nu gå ett steg längre genom att söka 
sig fram emot en matematisk beräknings- 


metod av ljudisoleringsförmågan hos så- 


dana konstruktioner för att därmed eli- 
minera dyrbara experiment enligt rent 
empiriska riktlinjer. Den matematiska 
metoden bygger på allegoribildningar 
med elektriska svängningskretsar som 
utgångspunkt. Varje del av väggelemen- 
tet ges sin bestämda elektriska symbol 
och väggsektionen ser i allegorin ut som 
ett kopplingsschema för en mer eller 
mindre komplicerad svängningskrets (en 
radiomottagare utan rör). 


större grävmaskiner, planeringstraktorer, — 


Produktion + ri 


UNdORs BRN av ekonomiska gränslägal 
för olika arbetsmetoder och olika red= 
skap, verktyg, maskiner och utrust- 
ningar, som användes vid schaktmngar 
och förflyttningar av jordmassor 


Professor Lennart Rönnmark, Göteborg, | 
20 000: — 


ee: 


. oo . er 
Undersökningen, som utföres vid in- 


stitutionen for byggnadsekonomi vid | 
Chalmers, kommer i huvudsak att fortgå } 
efter följande riktlinjer. & 
Inventering av nu brukliga redskap och © 
utrustningar varvid i viss man även ) 
medtages motsvarande anordningar, ) 
som användes utomlands. I 
Fastställande av anskaffnings-, repa=- 
rations- och driftskostnader, hyror. 
Kapacitetsundersökningar för olika t 
slag av arbeten och olika forhallan~ 4 
den pa arbetsplatser 
‘Personalbehov vid olika euetpaee 
Redskapens ratta anvandning betraf- + 
fande antal och fordelning pa olika ' 
arbetsuppgifter. 4 
Professor Rönnmark avser närmast att — 
undersöka = handverktyg,  stubbrytare, » : 
stenkranar, skottkarror och andra enk-= 
lare transportredskap, medan däremot © 
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schaktvagnar o. dyl. större maskiner t. ye 
lamnas utanfor. fe 
Det visar sig ofta att en arhetsiedaa il 
i viss man blir bunden ay den erfarenhet _ 
han har fran ett fatal tidigare byggen — is 
och gärna ensidigt använder den utrust- 
ning, som han tidigare begagnat. Det- 
samma «gäller forflyttningsmetoderna. — 
Undersökningen skulle kunna bli ett led ~ 
i upplysningen om anvandandet av ratt 
metod pa ratt plats, samt redogörelse ~ 
for de möjligheter, som f. n. star till’. 
buds. + ae 


Teknisk-ekonomisk jämförelse mellan I 
bostadshus byggda enligt konventionell 
metod och bostadshus av betonguliggar 
utan invandig puts 4 

Ingenjor  S=E Bjerking, 


Uppsala 
I5 000: — > 


I kvarteret Källan i Uppsala har ‘ett 
nytt bostadsområde just börjat byggas 
upp. Gröna gatan, som området kallas, 
omfattar ca 900 lägenheter, som skall 
byggas i fem etapper. I utredningen skall” 
tre hus i den första byggnadsetappen 
innehållande 81 lägenheter jämföras med: 
tre hus i den andra utbyggnadsetappen 
innehållande 82 lägenheter, varierande 
mellan tre rum och kök och ett rum och 
kokvrå. I den första utbyggnadsetappen _ 
utföres yttermurar och innervaggar av 
tegel och i den andra av betong. I den — 
första etappen sker en stomkomplette- — 
ring med puts, i den andra spacklas och — 
malas direkt pa betongytorna. En pro- 
duktionsteknisk undersökning har pågått 
sedan våren 1953 och avser kostnadsjäm- 
förelser mellan de båda etapperna främst 
med avseende på putsens inverkan. Det 
är ingenjör Bjerkings avsikt att seder- 
mera söka företaga en undersökning av ; 
drift- och underhållskostnader i de båda — 
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tet kommer ae studeras. 


Utredning Föralide grus- och sandfyn- 
i —digheternas nyttiggörande för bygg- 
nadsverksamheten 


Civilingenjör Gustaf Dahlberg, Stade 


holm, 9 050: — 


_ En ganska allmän erfarenhet bland 
fackmän är att utvinningen i vårt lands 
_-grus- och sandfyndigheter — med un- 
-dantag for ratt manga sakkunnigt och 
val skötta företag — lämnar mycket 
Övrigt att önska både i fråga om pro- 
”duktens kvalitet och produktionens ra- 
”tionalisering. 
Byggnadsverksamhetens behov av grus- 
» och sandmaterial uppgår i dag till i runt 
tal fem millioner kubikmeter per år och 
mara nog lika mycket går åt för byg- 
gande och underhåll av landets vägar, 
järnvägar och gator. Med det utvidgade 
-arbetsprogram som nu föreligger för 
vagbyggandet kommer dessutom förbruk- 
_ningsmangden att öka väsentligt. Med 
hänsyn till den stora förbrukningen och 
oden redan på många håll begränsade 
_ materialtillgangen framstår frågan om 
fyndigheternas rationalisering i sin ratta 
aktualitet. Ingenjör Dahlberg har själv 
redovisat för frågeställningen i en arti- 
kel i »Byggnadsindustriny nr 12 1932. 
Den nu igångsatta utredningen är be- 
-gransad till området Stockholm—Upp- 
_ sala—Sala—-Enkoping och omfattar en 
genomgripande fältundersökning med in- 
ventering av de grusfyndigheter — med 
deras hittillsvarande exploateringspro- 
& blem — som finnes inom området. 


4  Bostadskostnader 


| Metodikstudier för klarläggandet av bo- 
stadskosinaden 1 relation till bygg- 
nadskostnaden | 


x 


Civilingenjor Gosta Lundin, Stockholm, 


7 000: — 


Inverkan av en ny konstruktion, ett 
nytt material eller en ny arbetsmetod 
ar som regel mätbar, om man ser pa 
 byggnadskostnaden, och den ekonomiska 
— effekten av ett visst utvecklingsarbete ar 
under vissa förutsättningar möjlig att 
beräkna. Då det däremot gäller resulta- 
tets inverkan på bostadskostnaden är 
situationen mera oklar. 

Det skulle därför vara av betydelse att 
ha tillgång till den mekanism, med vars 
hjälp ett visst utslag i byggnadskostna- 

den kunde transformeras till ett utslag i 
bostadskostnaden. 

Det är känt, att en sänkning av bygg- 
nadskostnaden kan medföra en ökning 
av bostadskostnaden. 

Förhållandet har länge uppmärksam- 
mats då det gäller exempelvis värmeiso- 
lering av väggar. Mindre uppmärksam- 
mat är förhållandet när det gäller ma- 
terialval i relation till underhållskost- 
nad. För praktiskt taget varje slag av 
driftskostnad för en fastighet finnes 
emellertid faktorer, som dels kunna här- 
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ledas fran bygenadskostnaden, dels pa- 


verka driftskostnadens storlek. 


De metodikstudier, som ingenjor Lun- 
din skall paborja, kommer i sin forsta 
etapp att utgora en analys av bostads- 
kostnaden och beräkning av delposternas 
relativa storlek vid olika bostadstyper 
och hustyper. Arbetet inriktas därvid i 
första hand på 

en inventering av utförda undersök- 

ningar och en jämförelse av GMs 
taten 

en undersokning av lamplig Goodcinis 

av bostadskostnaden i delposter for 
fastighetsekonomiska kalkyler 

en metodstudie for en fastighetsekono- 

misk statistik. 

Sedan denna etapp slutförts kommer 
utredningen sannolikt att gå över på 
frågan hur bostadskostnadernas delpos- 
ter kan påverkas av åtgärder vid byggan- 
det samt på hyressättningen i relation till 
erforderlig hyra. Studier av bostadskost- 
nadens och hyressättningens beroende av 
de olika prognosfaktorerna skall seder- 
mera avsluta utredningen, 


Fastigheten och dess underhåll 


Fortsatt forskning rörande underhdlls- 
kostnader vid hyresfastigheter i Stock- 
holm 

F. d. ”byrådirektör Knut 
Stockholm, 15 000: — 


Denna utredning påbörjades i juli 1943 
och har sedan dess pågått utan uppehåll 
fram till innevarande sommar. Bildmark 
har själv lämnat en uttömmande redo- 
görelse i Byggmästaren nr 23 1948 (sid. 
413—422) för sitt arbete, som just nu 
föreligger färdigt for publicering. 


Bildmark, 


Undersökning av skorstenars tryck och 
täthetsförhållanden 

Röktrycksprovmngskommittén, 
holm, 30000: — 


Stock- 


Roktrycksprovningskommittén har upp- 
dragit at Statens institut for folkhalsan 
att genomföra en faltundersokning for 
att utrona koloxidfaran fran skorstens- 
stockar. Undersokningen kommer att ge- 
nomforas i ett mycket stort antal bo- 


stadshus i Stockholm — företrädesvis 
sådana med konstaterade brister i fråga 
om skorstensstockarna — och omfattar 
plea: 


tryckdifferensmatningar 

koloxidmatningar (i rökgaser, i luften 
omkring skorstensstocken och i lung- 
luften) 

ventilationsundersokningar 

mätning av rokgastemperaturen samt 

roktrycksprovningar. 


Anders Warnfeldt 


Ansökan om byggforskningsanslag 


Statens namnd for byggnadsforskning 
tillkannager harmed att bidrag till forsk- 
nings- och utredningsarbeten kommer att 
fordelas under varen 1954. Personer el- 
ler institutioner, som önskar erhålla bi- 
drag, skall fore den 28 februari 1954 inge 
ansökan härom till Statens nämnd for 
byggnadsforskning (Arsenalsgatan = 1, 
Stockholm C). 


ARTY 2 nde at ite oy eee 


LITTERATUR 


Plywood som _ konstruktionsmaterial, 
av Göran Larsson och Georg Wästlund. 
Statens kommitté for byggnadsforskning. 
Medelande ny 21. Stockholm 1953. 127 s. 
86 fig, Pris 7 kr. 


I boken redogores for undersökningar 
av plywoodens lamplighet som konstruk- 
tionsmaterial, vilka utforts vid Tekniska 
hogskolans institution for brobyggnad 
och som till stor del-bekostats av Sta-— 
tens kommitté for byggnadsforskning. 
Innehallet ar delat i tva fristaende upp- 
satser: I. Plywoodens hdallfasthetsegen- 
skaper samt plywood som konstruktions- 
material 1 monteringsfardiga småhus, och 
Il. Barande balkar med liv av plywood 
och flinsar av lamellerat tra. 

I forsta uppsatsen (Larsson och Waste 
lund) behandlas plywoodens deformation 
och hållfasthet vid olika slags pakan- 
ningar. Det ar en inledande teoretisk - 


, behandling, och en presentation ay det 


vid KTH använda provningsforfarandet. ' 


Vidare redogores for provning av ett — 


yttervaggselement och ett bjälklagsele- 
ment, bestående av med bräder Avstyvad 
plywood. 

Den andra uppsatsen (Larsson), vari 
träbalkar med plywoodliv avhandlas, be- 


står för det första av en teoretisk del ' 


med tyngdpunkten förlagd till frågan om 
livens stabilitet. Ett flertal i litteraturen 
förekommande fall återges, medan andra 
behandlas av författaren. Utknäckningen 
av plywoodliv karakteriseras som far- 
ligare än av stålbalksliv, i alla händelser 
då fogen mellan liv och fläns är limmad, 
eftersom bucklingen ger höga dragpå- 
känningar i limfogarna med åtföljande 
risk för brott i dessa. 

För det andra beskrives i denna upp- 
sats prov, utförda på lådbalkar med ply- 
woodliv. Fem balkar provades, av vilka | 
tre hade fogen liv-fläns spikad och två - 
hade denna fog limmad. Tyvärr utfördes 
icke några materialprov på plywood och 
trä och ej/ heller några fuktbestäm- 
ningar. En spikad och en limmad balk 
utsattes dock för >stark uttorkning» var- 
vid den spikade balkens styvhet minska- 
des. Vidare beskrives bucklingsförsök på 
två balkar, som vardera i mittfältet ut- 
sattes för böjning och avskarningskraft 
(jämnt fördelad last) och alternativt ren 
böjning (punktlaster). Vid denna under- 
sökning togs kontrollprov på flänsträets 
och plywoodens hållfasthet, varför knäck- 
lasten kunde förutberäknas. En av dessa 
balkar hade liv av »diagonalplywood> 
dvs. fiberriktningen i fanéren lutade 45” 
mot balkens längdaxel (Jfr spikade bal- 
kar med liv av diagonalt ställda bräder). 
Denna balk var framför allt styvare och 
även starkare än den andra balken, som 
hade livplywoodens ytfanér med fibrerna 
i balkens längdriktning. 

Författarna har tagit hänsyn till be- 
gränsningen i provningarnas omfattning 
och varit försiktiga då det gällt att tolka 
provningsresultaten och ange deras all- 
mangiltighet. Resultaten ar ändå av stort 
värde, framför allt för kännedomen om 
de behandlade konstruktionernas sta- 
tiska verkningssätt. När därför anmä- 


Byggmästaren 1953, B 12, notisavdelning 5 ig. 


NIE 


SR 


laren anser att detta forskningsmeddelan- 
de inte ar tillrackligt fullstandigt for 
att motivera titeln »Plywood som kon- 
struktionsmaterialy, ar detta en kritik 
riktad mot titeln, ej mot innehållet. Ett 
yNagra exempel på» framför titeln eller 
en utflyttning av de båda uppsatsernas 
titlar till omslaget skulle gett en rik- 
tigare uppfattning om bokens omfattning. 
Som titeln nu är väntar man sig mer 
om grundläggande tekniska data för olika 
sorters plywood och om de därav be- 
tingade möjligheterna för plywoods an- 
vändning till olika konstruktioner. 

Alla "konstruktörer av latta bärande 
element av trä, vare sig det gäller små- 
hus eller större konstruktioner, bör stu- 
dera uppsatserna ingående. Ty författar- 
na har visat vägen. 


Bengt Norén 


Lebendige Baustatik. Band 1: Die sta- 
tische Berechnung. Av Max Mayer. Bauwelt 
Verlag, Berlin 1953. A 4. 248 s. 466 ill. 


Pris: 38 DM. 


Tyska handböcker rörande husbygg- 
nadskonstruktioner tycks ofta lida av 
det felet att de saknar kontakt med ut- 
vecklingen. Orsaken härtill ar väl som 
regel att boken kommer till genom en 
»insamling> av vad som tidigare finns 
publicerat. »Lebendige Baustatik> skiljer 
sig fördelaktigt från andra böcker inom 
detta gebit och den gör skäl för namnet. 

Max Mayer, har i cirka 50 år verkat 
som konsulterande konstruktör, »Priif- 
ingenieur> och »Schaden-Untersucher». 
Det är erfarenheten från denna mång- 
åriga verksamhet han bygger sin bok på, 
vilken bl. a. har följande underrubriker: 
Theorie und Praxis, Treffendes Rech- 
nen och Statik-Priifung. 

Boken inleds med 24 regler for utf6- 
randet av konstruktionsberakningar,  vil- 


ka enligt Mayer måste motsvara verkliga 


förhållanden och vara enkla men full- 
ständiga. Konstruktören bör undvika att 
göra beräkningarna till vetenskapliga av- 
handlingar. 

I bokens nästa eae. »>Grundsatzes, 
foljer ytterligare goda rad till konstruk- 
toren, dar forfattaren bl. a. betonar be- 
tydelsen av dennes positiva insats vid 
byggnadens projektering. Konstruktoren 
skall börja med idéskisser och överslags- 
beräkningar och så småningom komma 
fram till ett slutgiltigt förslag och till ar- 
betsritningarna. Projekteringstiden skall 
tas väl till vara; efteråt är det för sent 
att andra byggnaden. 

Konstruktörens förhållande till bygg- 
herre, till andra konsulter och till myn- 
digheterna samt konstruktörens ansvar 
behandlas i ett par kapitel. Det är ange- 
läget att konstruktören har en ansvars- 
försäkring för ekonomiska förpliktelser, 
anser Mayer, som rekommenderar upp- 
dragsgivarna att endast anlita »försäk- 
rade» rådgivare. I det sammanhanget be- 
rörs också olycksfall och skador samt 
konstruktionsberäkningarnas bevisvärde i 
sådana fall. 

»Die statische Berechnungy är ingen 
handbok i vanlig bemarkelse. Den inne- 
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håller visserligen förutom de ovan yee 
rérda avsnitten ett antal kapitel angaen- 
de beräkning av olika byggnadselement, 


men dessa har inte handbokens systema- 


tiska uppstallning utan behandlar ett an- 
tal exempel fran praktiken, som ger var- 
defulla synpunkter pa for byggnadskon- 
struktoren aktuella fragor. 

Bokens stora styrka ligger i att allt 
som sags bygger pa praktisk erfarenhet. 
Författaren känner till svårigheterna, 
finesserna och svagheterna i konstruk- 
tionsarbetet och han har kommit på det 
rätta sättet att bedöma konstruktörens 
verksamhet såväl idémässigt som ur 
praktisk synpunkt. Därför har också bo- 
ken mycket att ge alla som sysslar med 
byggnadskonstruktioner. 
4 G Er 


Anvisningar för upprättande av yttre 
vatten- och avloppsarbeten. Svenska Tek- 
nologföreningens handbok 67/1953. 84 sid. 
Pris 13:25) kv. Distribueras av Svenska 
Teknologföreningen, Brunkebergstorg 20. 
Stockholm 16. 


Sedan några år pågår inom skilda om- 
råden ett intensivt arbete med att söka 
åstadkomma en förbättring i fråga om 
såväl projektering som handläggning 
och utförande av byggnads- och anlägg- 
ningsarbeten. Därvidlag har , Svenska 
Teknologf6reningen varit «synnerligen 
verksam genom olika kommittéer och på 
senare tid även genom sin omfattande 
kursverksamhet. Resultaten börja att 
visa sig. Nu föreligger nämligen rubr. 
Anvisningar med tillhörande formulär 
till olika handlingar samt typritningar 
m. m. Dessa ha utarbetats av en särskild 
kommitté, Normkommittén för vatten 
och avlopp. Av namnet framgår att 
området är begränsat: Anvisningarna 
röra yttre ledningsarbeten för vatten- 
och avloppsanläggningar som utföras på 
entreprenad. 

Normkommittén har enligt sitt förord 
avsett att skapa enhetliga grunder för 
upprättande av erforderliga entreprenad- 
handlingar. 

Kommittén har därvid gått fram på 
tre linjer: Den har dels sökt klarlägga 
hela den tekniska sidan av ett arbete 
med, markundersokningar, enhetlig tek- 
nisk nomenklatur, typritningar osv. i 
syfte att fa till stand ett underlag for 
entreprenaden, vilket så nära som möj- 
ligt ansluter sig till faktiska förhållan- 
den. Tillika angives klara riktlinjer för 
reglering av sådana kostnader, som bli 
en följd av oundgängliga avvikelser eller 
ändringar. Genom denna uppläggning 
underlättas icke blott anbudsgivarnas be- 
räkningar av sina anbud utan jämväl 
beställarnas prövning avy inkomna anbud 
och sist men icke minst själva utföran- 
det av entreprenaden. Därnäst har kom- 
mittén givit vissa anvisningar om olika 
former för entreprenad samt om inford- 
rande, prövning och antagande av anbud 
och de regler som därvid böra följas. 
Slutligen behandlas själva sammanfö- 
randet av de olika handlingarna till det 
kontrakt, som definitivt skall reglera 
förhållandet mellan beställare och entre- 


TA mane RESAN äl OM i COORG 


18: 1951). Undertecknad anser att det 


sy, 


prenor. Till adl hor vs 
ledande formularsamling. pO 
Lat oss genast med tillfr 
konstatera, att Normkommittén- lyck 
att utmärkt väl förverkliga sitt ovan a 
givna syfte och att vi sålunda fått en 
länge efterlängtad sammanställning 
rad och anvisningar 'på området. Visse 
ligen kan man ha avvikande uppfattni 
på en del punkter betr. såväl utformnin 
som principer, men någon kritik i des 
hänseenden skall ej dragas fram ha 
Normkommittén förutsätter, att Tekn 
logföreningens nya formulär till kontrakt 
samt allmänna bestämmelser, vilka van- 
tas föreligga under 1954, skola bli til 
lämpliga. Dessa nya handlingar torde på 
några punkter komma att avvika fra 
Anvisningarna. Namnda omstantie a 
forringar dock pa intet sätt värdet ay 
föreliggande arbete. Den som följer An- . 
visningarna får god hjälp att upprätta 
fullständiga entreprenadhandlingar. Det 
är bara att hoppas att alla rekommen 
tioner följas, framför allt av kommuns 
och andra enskilda beställare, som ej är 
bundna av  upphandlingskungorelse 
Normkommittén har i stort sett ta 
fasta pa principerna i den nya uppha 
lingskungorelsen (SFS 4096/1952, SO 


varit pa sin plats att i forordet angiv 
detta. \ 

Kommitténs arbete, som ar banbry- 
tande, kommer att bli vägledande - for 


NS att göra, oavsett var 3 
produktionskedjan, | rekommenderas 
skaffa sig anvisningarna. De kosta 13:2 


vestering : Sällan torde så många perso- 
ner, inom olika områden, få så stor va- 
luta för en så ringa summa. i 


Sten Kallexius 


INKOMMEN LITTERATUR 


Temperaturvariationer, lingdandringar 
och sprickbildning i grova betongkon 
struktioner. Undersökning pa utförda byge- 
nadsdelay vid kraftverket Ljusne Stvémmar — 
av Lars B. Nilsson. Svenska Vattenkraft 
föreningens publikationer 435 (1953:6 JAG 
Roslags Näsby 1953. 164 sid. Tasers 
Pris 4 kr. 


UTLYSTA TAVLINGAR 


‘ Inlamn.-| Se. 
EPP tid Byggm. 


Medicinsk hégskola] 5 febr. | Nr A 8- 

i Göteborg 1954 153 Su ole 
Kontorshus i Géte-| 1 april | Nr A g-|_ 
borg 1954 538.1 
Centralskola iMan-| 1 april |Nr A 12-| — 

torp 1954 |53 sid. I} ~ 

| Bostadshus i Växjöl 30 april [Nr A 12-| — 
1954 |53s. XI] 

Bostadsomrade i I juni {Nr A r2-} 
Hälsingborg 1954 |53 s. XT 


Lämna reproduktionsdugliga tävlingsrit- 4 
ningar. ; 


Lornborg 


ventilation 


BR | — det skall Ni gå in för, när NI byg- 
t ger eller moderniserar bostdder, sam- 


| j ilingslokaler och industrier 


VENTAB 


VENTILATIONSARBETEN AB 


Vretenborgsvdgen 8 


Me ackHoLM 32 Tel. 45 81 63, 45 81 64 


TELEFON: 452700 © 


Effektiv, ekonomisk 


Tömningen sker snabbt genom omkastning av trummans rotationsriktning 


Betongblandare TORNO-K 


Satsstorlek 350, 750 och 1500 liter oblandad massa. 


TRETONG 


Att lita på 


då det gäller 


beständigt cementbrulk 


med värmeisolerande och spikbara egenskaper. 


IT 


- 


TIMMERNABBEN 


Ingenjörsfirma Robert Lejmark A. B. 


Telefon 12, 112 


r Prenumerera för 1954! 


BYGGMÄSTAREN är sedan 1922 den ledande tidskriften i Sverige för arkitektur och byggnadsteknik. = 


sig åt, prenumererar på tidskriften 1 dess helhet. 


Prenumerera NU! Inbetalningskort medföljer detta häfte. 


Liksom förut kommer våra främsta fackmän på respektive områden att medarbeta. Tidskriftens karaktär av dokumentariskt 
"= forum och aktuellt organ för svensk byggnadskonst motiverar att varje byggnadsfackman, oavsett vilket specialfack han ägnar 


|| 


; Om prenumerationsavgiften insändes i god tid undvikes avbrott i distributionen samtidigt som vårt expeditionsarbete underlättas. 
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Specialkärror för byggnadsindustrien. | 


Schaktningskärror. 


Mät- eller måttkärror 


för uppmätning av önskad sammansättning 
av betongblandningar. Patentsökt. 


1 och 2 hjuls blockkärror 
för siporex och ytong m. m. 


Specialkärror tillverkas på beställning. 
Försäljes genom järnaffärerna. 


AB HÖRBY BRUK 


R BY. ae 
MN Tegelkärror. ELDA HO Kärror för paketerad tegel. 


Bjälklagshisspel typ Swede 
BLS 300. Komplett hiss- 


aggregat för lyft upp till 300 
kg. Transportabelt på luft- 


gummihjul. 


Spelet är helt svängbart och 


manövreringen sker med en 
spak. Levereras med bensin- 


eller elmotor. 


Hisshastigheter: 300 kg — 
i 12,5 m/min. 150 kg — 25 
m/min. och 75 kg — 50 m/ 


mun, 
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Vid behov 


av platarbeten 


vand Eder till 


L. TEGELBERGS PLATSLAGERIFIRMA 


STROMSBROVAGEN 8—10, Box 279, GÄVLE 1 
Tel.: 20458, 135 58 


it det skall byggas - 


gas det FÖRST 


OR-bodarna är snabbmonterade och . 


därför oerhört tidsbesparande. Inga 
lösa smådelar, som kan komma bort 
under transport och lagring, ingår 
i byggsatsen. Bodarna är hållbart 
konstruerade och tillverkade av 
förstklassigt virke. Samma standar- 
diserade byggnadselement kommer 


till användning för såväl små som 


stora bodar. Den valda modulen, | 


60 cm, gör att planlösningar kan 
varieras enligt olika önskemål och 
behov. Kort leveranstid. N 


-bodar! — 


Vi levererar även möbler, skåp och | 


hyllor i förstklassigt utförande. 


OR-bodarna är godkända av Bygg-' 


| 


nadsindustrins kommitté för arbe- 
i) 


tarskydd. 


Vi utföra alla slags platarbeten 


inom byggnadsbranschen sasom 


taktackning, garnering, ven- 


tilationstrummor, reparationer 


pe 


samt takmalning. Var mang- 


es. 
er: 


OLSSON & ROSEN LUND 


DALAGATAN 1C - STOCKHOLM + Tel. 23 37 10 


G i P $ | den Svenska brandhärdiga 


och flamskyddande byggnadsplattan i ia 


åriga yrkeserfarenhet borgar 


för ett fackmässigt utförande. 


BEGAR ANBUD 
ORGAN EO IRS iS 


resp. 9 mm tjocklekar 


ersätter rörning och puts 
påverkas ej av temperaturförändringar 


lämnar en jämn och vacker yta vid målning — 
och tapetsering Pe 


Lätt att arbeta med a 


oderni- 


Lagerföras i längder från 1.50 till 3.00 meee 
bredd 1.00 meter 


ser a 


Dessutom tillverkas: 


GIPSI:AKUSTIKPLATTOR 


slitsade och perforerade med fasade kanter 
obrännbara, effektiva, dekorativa 


BEGÄR OFFERT 


Stockholms Reveteringsfabrik 


Postadress: Sollentuna Tel. 35 33 35, 35 33 45 Riks 350911 
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_ Vasastadens Kommunala 

| Flickskola i Stockholm. Trem- 

 codikt har använts runt alla 

> fénsterkarmar och: 
klassrumsdérrar. 


TREMmco 
ger elastiska 


Fogen runt fénsterkarmar etc. i stenbyggnader är den 
sarbara punkten — dar uppstar latt sprickor som slap- 
per in fukt och förorsakar varmeférlust. Tremcodikt den 
elastiska fogmassan ger den rationella lösningen av detta 
problem. Den hårdnar ej och spricker ej som cementbru- 
ket och håller 100 °%-igt tätt i motsats till kvartstaven. 
Den faster val vid olika material utan att missfarga dem. 
‘Kan erhållas i olika kulörer, som star bra mot olika bygg- 
nadsmaterial. Tremcodiktningen betalar sig pa kort tid i 
‘insparade bransle- och underhallskostnader. 


fogar 
Arkitekt : 
Professor Paul Hedqvist 


Byggmästare : 

Anders Dunder, Stockholm 
Fogningsentrepenor : 
Gösta Holmström, Södertälje 


Tremcodikt föreskrives numera all- 
mänt över hela landet både för ny- 


byggnader och reparationer. En 
Tremcodiktning är inget experi- 
ment — en 25-årig erfarenhet i =. 
USA borgar för dess tillförlit- é 
lighet. 


Vä 


Tremcodikt anbringas 
med fogsked eller 
Bacca kittspruta. 


Fyll i nedanstående kupong Planera eller 
och Ni erhåller kostnadsfritt : 
prospekt m. referenser, och reparera med 


prisuppgift om Tremcodikt. 


 — — — — — — — — o— — — eee 


TREMCODIKT 


— ökar fastighetens livslängd 
BLANIA Eng sea Le be delen Ny RPS CUE. cd Ana vo SRF BANA ak ss rie Neag Ens rr 


a ASS EN ETTER DELS Wont OA A eta ee ARs ee eee hte Nt Oa 


[RESER bofast SNR OLN ccs ee basa se re aed RE ARA SER tickers 


HANDELS & 
FABRIKS AB. 


GÖTEBORG. STOCKHOLM 


Kupongen torde insändas under vår adress Göteborg BM 
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HAR NI RAKNAT MED 


MONTERINGSFARDIGA 
HB-LAGERBYGGNADER? 


Erfarenheter fran en mängd industrier visar att monteringsfardiga 
HB-lagerbygenader blir väsentligt billigare att uppföra än t. ex. 
lésvirkesbyggnader. 

Detta beror främst på den låga anskaffningskostnaden, den billiga 
grundläggningen och den snabba och enkla monteringen. 
Monteringsfärdiga HB-lagerbyggnader har dessutom den fördelen 
att de lätt kan byggas ut, demonteras och flyttas. HB-lager- 
byggnader kan erhållas i tra, asbestcement och plat. 


| eo _ Byggna- 
> dens längd är 
| i moduler av 
Bi) ca 6 m. 


83 


; 4,45 4,45 4,45 
5,6 | 56 COST 5,6 5,6 5,6 
1,85 2,23 2,61 2,99 3,37 3,75 
H, at 1,85 2,28 2,61 2,99 3,37 3,75 
: 1,85 2,23 2,61 2,99 337 3,75 


e Ovanstående tabell visar vilka bredder och höjder vi tillverkar. 
Mått i meter. 


rt Eh @ HB-lagerbyggnad vid Jön- @ HB-lagerbyggnad för Kungl. 
aN i _ köpings Mekaniska Werkstad, Telegrafverkets huvudförråd 
a 1 Jönköping. Nässjö. 


e HB-lagerbyggnad. Garage- 
- byggnad för Solna Stads 


@ AB Casco, Sickla. Interiör av 
HB-lagerbyggnad. Planmått 


fe) Byggnadskontor. Planmatt 14X24 m, vagghdjd=4,5 m. 
ia 10 X 28 m, vagghdéjd = 4 m. I st. port i ena gaveln. Gal- 
4 Korrug. asbestcementplattor vaniserad korrug. plåt i tak 
S i taket och panel i väggarna. och väggar. 


_HB-lagerbyggnader betyder snabb leverans — låg kostnad — kort 
monteringstid. Begär broschyr från AB Junohus, Avd. HB-balkar, 
Fleminggatan 41, Stockholm K. Tel. 5405 40, riks 5406 40. 
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envetna försvaret för smalhusproduktionens principer 
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Tidninees (s) Stockholris eta! ‘etter stad 
fullmäktiges debatt for några dagar sedan’ om bostads- 
nöden i huvudstaden. Det ar lätt att saga — men hur 
skall det göras? Initiativ med snabba och fördelaktiga 
verkningar på Stockholms bostadsförsörjning kan näm- 
ligen borgarrådet icke redovisa. Hans program syfta; 
till resultat på längre sikt. Br 


p 


att komma ut ur återvändsgränden, är det nödvändigt” 
att öka ansträngningarna att minska byggnadskostnaderna — 
och rationalisera produktionen. I Stockholm gäller d 
att forcera arbetet inom den delegation, som i fjol till- 
sattes av fastighets- och drätselnämnderna för översyn 
av åtgärder i kostnadssänkande syfte. Förenkling och | 


standardisering fordras. Det ar gladjande att det tidiga 


är på vag att uppluckras, och det ar önskvärt att; snabbt 
utnyttja de möjligheter till besparingar i fråga on 
arbetstid och material, som finnas, om bredare fastig- 
heter och flera lagenheter per trapplan tillatas, om va 
ningsantalet ökas osv. For bade stat och kommun gäller 
det dessutom att se till att handläggningen av byggnads- 
ärenden förenklas och att rationell produktion främjas 
genom revision av den alltför invecklade och férdyrande 
byggnadslagstiftningen. | a 


Annu är det för tidigt att definitivt ta ståndpunkt | 
till resultatet av den s.k. provhusbebyggelsen i Stock- | 
holm, Goteborg och Malmö. Den kommitté, som be- — 
handlar frågan, har inte avslutat sitt arbete. Redan d 
forhandsuppgifter, som fastighetsborgarradet lämnade 
en interpellationsdebatt den 11 december, äro emellert 
tankeväckande, vilket bl.a. gäller arbetslönerna. A 
bygga ett hus av Stockholmstyp i Malmö kostar pa 
lonesidan drygt 117000 kr men i huvudstaden mer an 
209 000. Per kvadratmeter lagenhetsyta aro motsvarande 
siffror 80:29 kr och 143:47. Arbetslénerna utgöra i 
Malmö 16,65 procent av produktionskostnaden men 
Stockholm 22,87. Malmohuset, uppfört i Stockholm kr 
ver pa fanekodtot cirka 382000 kr — och uppfort 
Malmö 180755 kr! Att allsidigt tolka dessa siffror kr 
ver tillgang till annu inte publicerat utredningsmaterial, _ 
men sa mycket ar dock fran början tydligt, att frågan 
om de höga ackordslonerna ater blir aktuell. I en ny= 
hetsartikel för några dagar sedan fäste Svenska Dagbl 
det från andra utgångspunkter än trestadshusens up 
marksamheten på ‘denna för huvudstadens byggnadspro 
duktion och hyrorna fördyrande faktor. I den kommunal 
diskussionen kräver den ökad uppmärksamhet. 


He 


Om flera "bostäder framdeles skola kunna tillhand 
hallas till lagre priser och med rimliga kray pa materia 
och arbetskraft, behövas djärva insatser främst av den 
enskilda företagsamheten. Säkert är det ingen tillfällig 
het att meningsutbytet i stadsfullmäktige på senaste tid 
vid ett par tillfällen kommit att beröra den norsk 
ingenjören Olav Selvaags revolutionerande bostadsbyg- 
gande i vårt (grannland. Han har förbluffat expertisen — 
med att pa nagra ar fa i gang en standardiserad pro- — 
duktion av billiga bostäder i stor skala och har dess- | 
utom vunnit allmänt erkännande for sina prestationer. ‘ 
Vad som kan göras i Norge borde också kunna ske off c 
Sverige med de modifikationer, ändringar och förbätt- 
ringar som våra förhållanden betinga. Det allmännas in- — 
tresse för saken är ännu svagt; därför är det dubbelt 8 
värdefullt att enskilda företagare for närvarande bedriva — 
särskild experimentverksamhet i Selvaags anda. Här — 
öppnas nya perspektiv. Kanske vägen ur bostadskrisen — 


inte behöver bli sa lang och svar som manga i dag 
forestalla sig. 


_ (Ur Su. D. at ress tat) 


ar oöverträffad som 
mellanväggsmaterial — 


4 a * i 


De manga fördelar som Walla-plattan erbjuder har kommit den att . 4 
inta en obestridlig tatplats bland alla mellanvaggsmaterial. 
Byggmästare och arkitekter kalkylera i allt större utsträckning med 
Walla-plattan i mellanväggen. Walla-plattan ger en perfekt ljud- 
isolering, är hundraprocentigt brandsäker och är dessutom, 
genom vår patenterade specialtillverkning, absolut rak. 
Den är kemiskt neutral, fri från fukt och synnerligen 
lättarbetad. Kort sagt: Walla-plattan motsvarar alla de krav 


man måste ställa på modernt mellanväggsmaterial. 


KATRINEHOLM 


Tel.: 132 30 I 
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rörliga delar arbeta helt i olja, varför slitaget blir 


LLA 


Ni har fast mark 


Edra laster när de transporteras med 
DEVES HYDRAULISKA HISSAR 


DEVES HYDRAULISKA HISSAR Överväg därför grundligt de fördelar Ni få av 


tillverkas för lyfthöjder upp till 8 m och kapaciteter 
0,5—20 ton. 


un ol 
oe 


DEVES HYDRAULISKA HISSARS 
LISKA 


at 


obetydligt och livslängden ökas i motsvarande grad. HH Y R A U 
@ 


DEVES HYDRAULISKA HISSAR 


sakna linor, varför dyrbara linbyten med åtföljande 


driftsavbrott helt elimineras. | e Obetydligt slitage 
e Stor livslängd SR: 

DEVES HYDRAULISKA HISSAR e Inga dyrbara linbyten 

ge mer effektivt utrymme då de icke äro beroende e Placering oberoende av bärande konstruk- 


av bärande konstruktioner i tak eller mellan- VÄVER 
inal tion i byggnadskroppen. , i 
våningar. 


LINNÉGATAN 17 - TELEFON VÄXEL 670060 
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Kylisoleringen i moderna fryshus 
utföres med Höganäs Glasull 


|/Teor nas rroshsosraoountes 


get inget diffusionsmotstand, är 


TMS TTT 


luktfri, har lägsta volymvikt, 


kan ej rosta eller ruttna, avvisar 


i ohyra och överlä i > 
IT Gotlands Fryshus’ moderna an- yra och har överlägsen isoler 


ze 5 SO förmåga. Inspektioner av olas- 
läggning har Höganäs Glasull an- t a ; I = é — (LEDNING GENOM GLASULL-TRÅDARNA = / 
ullsisoleringar efter 7—15 års —— KONVEKTION GENOM LUFT 


+--+ STRÅLNING 


I 


vänts för isoleringen av kyl- och 
| drift bekräfta dessutom att glas- 


frysrummen. Härigenom har en Ien glasullsisolering är det den stora mäng- 


ullär beständig och icke sätter sig. 


on lätt, effektiv och underhållsfri den mellan fibrerna inneslutna skikt med i det 


fc eee a Pea Vii = : ‘ = narmaste stillastaende luft, som åstadkommer det 
ne onstruktion moyjliggjorts. ag- For kylisolering ar glasull det huvudsakliga varmemotstandet. Eftersom 1 m3 


| garna äro isolerade med lös glasull ekonomiskt mest fördelaktioa Höganäs Glasull inneballer blott ca 40 I glas, ; 
a BA ee utgöras resterande 960 I av luft. Glasfiberns |" vx 
under en skyddande beklädnad materialet. Rådfråga Höganäs- 


blanka yta motverkar dessutom värmeöverfö- \ 
av korrugerad aluminiumplat en- bolagets serviceavdelning! ring genom stralning. 


ligt en ny arbetsmetod, som avse- Ez 


 vart förenklar monteringsarbetet. 


Höganäs Glasull som isolerings- 


> material medför betydande för- 


delat. Den är brandsäker, icke 


NN 


hygroskopisk, har praktiskt ta- 


Kylisolering med korrugerad 


-_ @@ oe | NR 
aluminiumplåt, omgiven av a OGANAS ij 


Höganäs Glasull, ger Gotlands 


> ; f - BES eee aes Fryshus en lättskött, hygienisk ; ee 
: interior. \ 
Behovet av mindre kylrumsenbeter kunde lätt tillgodoses genom | | 


rumsuppdelning medelst lätta stommar av plattjärn, på vilka alu- 


miniumplåtarna och de speciella distansbakarna svetsades fast. HOGANAS-BI LLESHOLMS AB 
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Siporexvilla i Djursholm. 
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Villabyggaren spar tid 
och pengar på Siporex 


Oavsett vilken villatyp det gäller är Siporex 
det material som ger lång livslängd, låga kost- 
nader, kort byggnadstid och god värmeisolering. 


Ni kan bygga med Siporex från grund till tak. 
De armerade bjalklagsplattorna ger ett starkt, 
underhallsfritt och obrannbart bjalklag med 
mycket god varmeisolering. 


Ytterväggarna kan uppföras av Siporex mur- 
block eller av de nya monterbara Siporexele+ 
menten, som avsevärt förenklar byggnadsarbetet 
och som dessutom kräver ringa efterbehandling. 
Ingen puts är nödvändig. Invändigt i bostadshus 
kan tapetsering ske direkt, medan man vid mål- 
ning först måste spackla ytan. Utvändigt kan 
målas med någon typ av cementäkta, vattenav- 
visande färg. 


Ni vinner tid och pengar när Ni bygger med 
Siporex, och Ni spar även framdeles tack vare 
de låga brandförsäkringspremierna, det ringa 
underhållet och den goda värmeisoleringen, vil- 
ket allt ger låga arskostnader, 


Siporexvilla, typ E, i Backa, Göteborg. Ytterväggar ai 
25 cm Siporex murblock och bjälklag av 16 cm Sipore: 
bjälklagsplattor. 


1-plansvillor av Siporexelement under uppförande 

norra Sverige, Ytterväggar av 25 cm tjocka, vanings 
höga Siporex väggplattor. Källarbjälklag av 17,5 cr 
och vindsbjälklag av 12,5 cm Siporex bjälklagsplatto: 


STOCKHOLMS SIPOREXFABRIK AB - AB GÖTEBORGS SIPOREXFABRIK - AB DALBY SIPOREXFABRII 
CN ANAR Än rn 


| be Nene ; } 1 ) 


Bäddar för hög hygien 
hos med 


Fvätthygien betyder att man tvättar 
ent och att man tvättar ofta. Det är 
hygieniskt att samla smutstvatt pa 
og. Dessutom är det svårare att 
vätta rent om plaggen legat smutsi- 
‘a länge. 

Tur ofta hyresgästerna kan få tvätta 
beror pa tvattstugans kapacitet — 
ch den bestämmes inte bara av ma- 
Kinernas storlek utan i lika hog 
rad av lokalplaneringen. 


och jag 


min 


5 Manelar 7 
tvätt till es 


mangelrummet 


Flera hinner tvätta 


tack vare separata 
utrymmen för tvätt, 


tork och mangling 


hus med Bohus-tvättstuga hinner 
la tvätta minst en gång i månaden 
ack vare separata utrymmen för 
vätt, tork och mangling — fru A. 
an börja tvätta redan när fru N. 


Tvättmaskin 


T 50/70 


Kapacitet: 12 kg 
tvätt torr vikt. Re- 
verserad gång. 


Centrifug € 40 


Kapacitet: ca 6,5 kg tvätt torr vikt. Varv- : 
tal: 1.440 varv/min. Pendelupphangd. oc 


änger sin tvätt till tork. Samtidigt Valfri uppvärm- Vikt: 170 kg. Säkerhetslock. | 
nanglar fru J. ostörd i mangelrum- ning. Helt rostfri. | 
net. En Bohus-tvättstuga har maxi- Klarar en normal | 


STA månadstvätt pa 
nal kapacitet därför att den medger abet P 


tt de tids- och arbetsbesparande 
naskinella hjalpmedlen utnyttjas 


00-procentigt — maskinerna i en ae ae | 
ohus-tvättstuga arbetar utan av- ELEKTROLUX SVENSKA FORSALJNINGS AB 
rott! STOCKHOLM 12 - TELEFON 540040 -: UTSTALLNINGAR: S:T ERIKSGATAN 63, 
Yar kraven på hygien är stora är > KUNGSGATAN 2, GÖTGATAN 27 : : 
set utrustat med en Bohus-tvatt- FILIALER I: BORAS - ESKILSTUNA - GOTEBORG : HUSKVARNA : HALSINGBORG 
tuga! JÖNKÖPING - KARLSTAD - MALMO - NORRKÖPING - VISBY - VASTERAS - OREBRO 
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MELLANSTAGEN, Naren Meh vais Sy ee 
‘ ie re de s.k. ’hakprofilerna” FÖRSTÄRKNING. —————” 
HORN FORSTARK- binder samman dorr- FOR GANGJARN ont, i 
NING platarna utan skruy, nit Gangjarnens säkra fast- £4 
i alla fyra hörnen ger eller svetsforband. Den sättning jr såväl, dére 
extra stadga och täthet speciella perforeringen wath earn mna UE 
HORISONTALSTAG oes tea hindrar. effektivt var- gifterna för justering. 
av 3 mm plåt ger ex- mens genomledning. Ie) 
tra motstandskraft vid 
brand och ökar dorrens 
livslangd. 
KN LAI 
N 
as 
aap 
| LT 
N RLS 
NOB . 
N nan 
Noa LA \ 
SS 4 
RENO i 
Fed FASTA BAKREGLAR 
säkrar dörren i karmen 
även om gdngjdrnen — 
deformerats vid brand - 
VERTIKALSTAG eller inbrottsförsök. — 


av 3 mm plat s. k. 
”brandstag” hindrar 
dörren från att bukta 
sig vid brand. Ökar 
dörrens livslängd. 


Konstruktions- 
finesser 


Jamte 
”kassaskåps- 
isolering” 


Provntnestiagram 
. branddörr.typ RD. 


Studera ovanstående bilder! peraturen på dörrens luftsida. 4 
1) De representera RD-dörrens = Provningen pågick under 1 
konstruktiva ”mervärden”. timma i en temperatur upp 
Tillsammans med den fast till 925°C och gav detta ena- 
stående resultat tack vare 
massans höga isoleringseffekt. 
; k ; RD-dérren är brandhardig 
Vid officiell brandprovning = klass B 1 och fyller dogentöna 


gjutna isoleringsmassan bilda 


dessa ”kärnan” i RD-dörren. 
(213) 


av RD-dörren erhölls vidstå- sin uppgift som stark och 
ende diagram, som visar tem- bekväm gångdörr. ; 
Provningstidi min. 0 is 30.74) 1450 160 Vill Ni ha fler tekniska data om RD-dörren, 


3 : skriv eller ring efter vå 
Mätpunkternas placering g efter vår. broschyr. 


O Vid låslådan, som utgör ca 2 % DA / 


av dérrens totala yta. Ge , 
ROSENGRENS 


Q På en punkt mellan stagpro- | 


filerna, där utrymmet mellan 
dörrplåtarna enbart utgöres av 


2 


isoleringsmassa. för vården av värden pr NG 
© På en av stagprofilerna. E. A.ROSENGRENS AB GOTEBORG STOCKHOLM MALMO NORRKÖPING 


ira synpunkter. 


talar for fogfria 


sjukhusgolw — linoleum 


| är dessutom 
bakteriedödande a 


När man vid sjukhusen övergick fran trägolv . 
till stenplattgolv, innebar detta i och for sig ett 


stort hygieniskt framsteg. De många fogarna 
gjorde dock plattgolvet långt ifrån idealiskt. Så 
kom linoleum, hälsad med tillfredsstallelse av 
hela expertisen. Det praktiskt taget fogfria golvet 


var nu en verklighet. I dag är lättskötta linoleum- 


golv standard i alla sjukhus, stora som små. De 


I senaste decenniernas forskning har även klarlagt 


att linoleum redan i sig själv är bakteriedödande, 


. 5 Oo id 
en egenskap som icke tycks mattas med aren. 


Härtill kommer en imponerande livslängd, som 


gör linoleum till ett i bästa mening billigt bygg- 


nadsmaterial. Tala med Er linoleumleverantor! 


- 
- 
7 ~ 
I 
4 Diag. visar bakteriernas 100 °[o BONG nee rey 
pee förintelse pa 29 ar gam- temperatur 
Ao smal linoleum. Vi sänder ; 
Be gärna en sammanfatt- 80 Jo Vid yo ntel 
$2; ning av litteraturen, pa ER Förmporatd ed es 
3¢ området, sammanställd SNS 
a av Professor G. Wirgin, 60 9/4 


Uppsala. 


40 Ig 


itso > oars 


20 Jo 


0 %Fo 
efter O 24 48 72 timmar 


4 { 


Generationers erfarenheter talar för «= ; 


FORSHAGA 
; ; | (Ag q NW 2 4 
| GOLVINDUSTRE |) nae 


a STOCKHOLM + MALMO 
ij 23 21 60 71 770 


ombud och representanter över hela landet 
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Byggnadsteknik 


ANDERS AMILON 


Konsulterande ingenjör. 
Drottninggatan 14, Hälsingborg. Tel. 210 94. 


Byggnadskonstruktioner. 


MELKER ANDERSSON, Linköping 


Domkyrkogatan 4. Tel. växel 293 75. 
Ingenjörsbyrå. 
Byggnads-, värme- och el. teknik. 


CIVILIN GENJÖR HUGO I. ANDRÉASSON 
Ö. Hamngatan 52, Göteborg, Tel. 11 99 51, 11 99 52 


Hus-, bro och kajbyggnader 
Kartläggningar och grundundersökningar 
Byggnadskontroll och kostnadsberäkningar 


ASPEGREN & CO. 


Konsulterande ingenjörer. Sveavägen 61, Stockholm 


Telefoner f 329702. O. Aspegren 32 97 04 Ritkontor 
växel 3297 03 A. Haglund 


Industri- och Husbyggnader, Järnverk, Sintring, Utredning, Plane- 
ring, Konstruktion, Värdering. Besiktning, Kontroll, Rationalisering. 


BETONGKONTROLL 


Civilingenjör Gösta Nordström 

Kyrkvägen 46, Lidingö. Tel. 65 30 43 

Betong- och byggnadskontroll. Arbetsledning. 
Besiktningar. Grund- och materialundersökningar. 


S.-E. BJERKING 


Konsulterande Ingenjörsbyrå 

Väderkvarnsgatan 30, Uppsala. Tel. växel 396 05. 
Hus- och industribyggnader. 

Konstruktioner, kontrollantskap, utredningar. 


BJURSTRÖMS GEOTEKNISKA BYRÅ 


Civilingenjör fil. lic. Gösta Bjurström 
Riddargatan 12, Stockholm. 
Tel. 62 37 21, 62 28 71, 62 79 21. 


Grundundersékningar för sambhiallsplanering samt för 


byggnader av alla slag. 


BLOMGREN & Co. INGENIORSFIRMA 
Drottninggatan 6. Stockholm C. 
Tel. 11 00 60, I1 00 84, I1 00 85, II 00 86. 


Byggnadskonstruktioner, varderingar, besiktningar, 
kontrollantskap. 


BLOMQVIST & KJELLIN 


Konsulterande ingenjörer. 

Birger Jarlsgatan 31. Stockholm. Tel. 10 87 17. 
Hus- och industribyggnader, 

Konstruktioner, utredningar. 
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ANDERS E. BOLINDER, CIVILING. a 
Hornsgatan 79 1, Stockholm. Tel. 44 3600. 


Konstruktioner till: + 
Hus-, Industri-, Bro- och Kajbyggnader. | 


BYGGNADSTEKNISKA BYRÅN, Jönköping 
Civilingenjör S V R Åke Magnusson SS 4 
Brunnsgatan 11, Jönköping ; 
Tel. Växel 199 60 
Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontrollantskap.. 


LS 


BYGGTEKNIK 


K. ABRAMSSON G. HÄLLESTRAND 2 
Konsulterande ingenjörer a 
Nygatan 35, ÖRNSKÖLDSVIK +: Tel. 3183 = 
Projektering — Konstruktioner — Byggnadskontroll — 
Kostnadsberakningar — Ljuskopiering. qs 


AB FLYGFALTSBYRAN | 
Konsulterande ingenjörer a 
Fridkullagatan 19, Göteborg. Tel. 2011 87, 2011 98 = 
Börringegatan 6 A, Malmö. Tel. 91 07 44 i 
Byggnadskonstruktioner, Utredningar. Sa 
Grundundersökningar. Kontroll. 


GUNNAR FÄLLMANS ING.-BYRÅ 5 


Konsulterande Ingenjorsbyva for Hus- 0. brobyggnader 4 
GOTEBORG, huvudkontor, Norra Liden 6. RS 
Tel. 10 56 90, 13 60 45, 13 47 63 i 
BORAS, avdelningskontor, Hallbergsgat. 3. 3 
Tel. 165 II, 201 65. 
Ekonomiska byggnadskonstruktioner. Grundundersökningar 
Kostnadsberäkningar. Kontrollantskap. ] 


Ingenjörsfirman ee 
GANSLANDT & VITTSTRAND, Boras N 


Civiling. SVR V. Ganslandt - Byggn.-ing. J. Vittstrand. 
Åsbogatan 24, Borås. Tel. 204 96. 
Konstruktioner. Utredningar. Kontroll. Besiktningar. 


CIVILINGENJÖR HANS HANSSON 


BYGGNADSKONSTRUKTIONER. 
Observatorieg. 12, Stockholm Va. Tel. 31 364. 44, 3137 44 
Bostads- industri- och kommunalbyggnader. 
Konstruktioner. Utredningar. Kontroll. 


INGENIÖR SVEN HEDMAN 


Kungsgatan 48, Stockholm. 
Tel. 11 63 64, 21 33 16. 
Byggnadskonstruktioner. 
Grunder och besiktningar. 


ERIK HEROLF 


Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Nytorget 2, Sundsvall. Tel. växel 574 60 

Hus-, Industri-, Bro- och Hamnbyggnader. i 
Grundundersökning — Fullständigt laboratorium. _ 
Bestämning av jordarters skärhållfasthet, <i 
tillåten grundpakanning och sättningar. i 


i Byggnadsteknik 


ooo KONSULTERAND 


”A 


i, Zz 


E INGENJÖRER 


Byggnadsteknik 


W HOLMS INGENJÖRSBYRÅ 

 Bankgatan 8, Sundsvall. Tel. 2889. 

- Konsulterande väg- och vattenbyggnadsteknik. F örslag. 
Kostnadsberäkningar. Entreprenadhandlingar. Kontroll. 
Arbetsledning. Besiktningar. Specialiteter: Väg- och gatu- 
byggnader — Järnvägar — Vattenrätt. 


s 


Ingenjorsfirman 
JACOBSON & WIDMARK AB 
__ Folke Jacobson Gösta Lénnborg Hans Widmark 
Lidingövägen 75 Artillerigatan gr Atlasmuren I 
Tel. 67 90 70 Tel. 63 o1 50 Tel. 31 80 30, 31 49 00. 
Byggnadskonstruktioner, Utredningar, Kontrollantskap. 
' KONSULTERANDE INOM BYGGNADSFACKET, 


KADES JOS INGENJORSBYRA 
_  Vasagatan 24, Västerås. 
Telefon vaxel 374 15. 


Byggnadsteknik och Grundundersékningar. 
= Varmeteknik, 


KARL G. H. KARLSSONS INGENJORSBYRA 


_ Brunnsgatan 14, 
STOCKHOLM. 
Tel. 11 24 65, 20 48 52. 


KREUGERS KONSULTERANDE 
INGEN JORSFIRMA 

_ Tekn, dr. Harry Kreiger. 

| | Kungsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 23 59 Io. 


Forslag till byggnadskonstruktioner, industrianlaggningar 
m. m. Radgivn. inom det byggnadstekn. området. 


TITUS KVIST KONSULTERANDE 
INGENJORSBYRA 


3 - Kungsgatan 50, Göteborg. Tel. 13 90 00 
>  Byggnadskonstruktioner. Industrianlaggningar. 
; Byggnadskontroll. 


S. G. LEVIN 
Civilingenjör SVR, Sveavägen 82, Stockholm. Tel. 32 o1 70, 


Konstruktioner och utredningar för hus- och industri- 


> byggnader. 


LOOSTROM & GELIN 
i Drottninggatan 11, Stockholm. Tel. 103759, 11 61 76. 
- Byggnadskonstruktioner — Grundundersékningar — 


2 Besiktningar — Kontrollantskap. 


B. LUDVIGSON 


4 


Civilingenjör 
> Riddaregat. 4, Göteborg. Tel. 19 90 03, 19 90 43, 19 07 27. 
_ ‘Hus-, bro- och industribyggnader. Kajer. Kontroll. Varvs- 


anlaggnin gar. 


i 


A.-B. VICTOR MANSSON 


Konsulterande Ingenjérsbyra, ey 
Amiralsgatan 27, Malmö. Telefon 228 59, 179 11. 
Fullständiga förslag till alla slag av industribygenader 
m., m, samt vag-, vatten- och brobyggnader. Konstruk- 
tioner i armerad betong, järn och tra. Grundunders6ék- 
ningar, mätningar och kartarbeten m. m. 


INGENJORSBYRAN MOLLER & OLSON 


Gulmarastigen 4 E, Västerås. Tel. 392 07. 
Konstruktioner till hus- och industribyggnader. 
Kontroll. ea f 


CIVILINGENJOR SVR SIGVARD NORDGARD 


Konsulterande Ingenjérsbyra. 

Västerlånggatan 79, Stockholm. Tel. vx 11 42 69, 11 42 98. 
Industri- och husbyggnader. 

Utredningar, Konstruktioner, Kontroll. 


RÅDGIVANDE BYGGNADSBYRÅN (RBB) 


Thure Mannerfelt, Civilingenjör, SVR, LSTFE. 

N. Hamng.6, Göteborg C. Tel. 11 69 23, 11 69 86, 11 69 28. 

Entreprenadhandlingar med garanterade Beskrivande 

Massförteckningar (BeMa) ; 
Thuman-system 


HJ. SUNDQVIST, KONSTRUKTIONSBYRÅ' 


Villagatan 7, SKÖVDE. Tel. 2754. | | $$ 
Allmänna byggnadskonstruktioner, betongkonstruktioner 
(specialitet), industribyggnader och industriplaneringar, 
ont Ol: besiktningar, värderingar. | ; 


CIVILINGENJÖR SVEN TYRÉN 


Konsulterande ingenjörsbyrå. 

Banérgatan 10, Stockholm. Tel. 67 04 50. växel. 
Industri- och bostadsbyggnader. 
Konstruktioner i trä, järn och betong. ee 


CIVILINGENJOR EINAR VALBERG | 


Drottninggatan 50—52, Stockholm, Telefon 20 54 49. 


Byggnadskonstruktioner i jarn, armerad betong och tra 
for hyreshus, skolor, industribyggnader etc. 
Undersökningar. Förslag. Kontroll. 


CIVILINGENJÖR STIGÅKE WERMÉN 


Konsulterande ingenjörsbyrå. 

Neptunigatan 1, Malmö, tel. 154 40. 
Byggnadskonstruktioner — kontroll — 
besiktningar. ; 


EVERT WESTERLIND KONSULTERANDE 
INGENIÖRSFIRMA 


Stockholm. Planering av industribyggnader. Utredningar. 
Entreprenadprogram. Byggnadskonstruktioner. 
Upplandsgatan 32, Stockholm. Tel. Växel 34 01 95. 
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CARL-ERIK WIHL 


Konsulterande Ingenjorsbyra. 
Norrképingsvagen 2, Nyköping. Telefon 1511. 


Hus- och industribyggnader, konstruktion, kontroll, 
vardering. 


"WINBERG & HOGSTEDT AB 


Arkitekt- och Ingenjérsbyra. 

Södergatan 26, Malmö. Tel. 260 22, 797 22. 

Lektor G. Winberg, Arkitekt SAR Civiling. S, Hogstedt. 
Industribyggnader, Bro- och Vattenbyggnader, Byggnads- 
konstruktioner, Grundundersékningar. 


VASTERBOTTENS BYGGNADSKONTROLLBYRA 


Byggn.-ing. P. A. Tellhammar. 

V. Esp. 16, Umea. Tel. 5620, 5399. 

Specialitet: Byggnads-, Betong- och V-V-S-Kontroll. 
Kostnadskalkyler — Byggnadsplanering — Besiktningar. 
_ Konstruktionsritningar for bostads- och fabriksbyggnader. 


"ÅKE ZETTERBERG 
Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjérsbyra. 


Skolgatan 10, Norrköping. Tel. 264 73. 


_Kransbindarvagen 53, Stockholm. Tel. 45 38 oo. 


Industrianlaggningar av alla slag. 
Bostadsbyggnader, kajer och broar. 
Kontrollantskap, besiktningar. 


Elektroteknik 


INGENJORSFIRMAN BERGMAN & Co AB 


Konsulterande Elektroteknisk Byrå. 
Civilingenjorerna: Charles Hassler, S. Håål, E. Sjöberg, 
Y. Hedin, E. Hultman, Professor Gustaf Léfgren. 


Ledaméter av Svenska Konsulterande Ingenjérers Förening 
Drottninggatan 71 C, Stockholm. Telefoner: växel 23 09 40. 


Re th: he (os GEN 


ARNE AKERBACK 


INGENJORSFIRMAN ORRJE & CO. 


ALLMANNA INGENIORSBYRAN AB 


INGENJORSFIRMAN ERIK GEISLER 


iy ye FRA a Tair a 4 hn 
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Elektroteknik 


Elektroteknisk Konsultationsbyra. 
Vasavagen 8, LINKOPING. Tel. 240 00 
Projekterar alla slags elanlaggningar. 
Kontroll. Besiktningar. Kontraktsforslag. 
Modern mätutrustning for TAXEKONTROLL. 
Revisionsbesiktningar, 


Kommunaliekniska arbeten 


Stockholm, Blasieholmstorg, 11, Tel. 23 24 30. 

Göteborg, Malmö, Kalmar, Karlstad, Sundsvall, 
Östersund, Umeå, I,uleå. el 
Vattenforsorjning och avlopp, Grundvattenundersékningar, Bostads J 
hus, Industri- och kommunala byggnader, Mätningar och stadsplaner 


Projektering - Arbetsledning - Kontroll. 


Storgatan 10, Örebro. Tel. 151 26. 
Undersökningar, förslag, konstruktioner och entra för Å 
vatten- och avloppsanlaggningar, vag-, bro- och fee | 
nader. Kartläggningar. 2 5 


Bag a 


Stockholm, Gubbangstorget 119, Tel. 59 o1 95 
Örnsköldsvik, Gene, Sundasen, Tel. 506 20 
Ostersund, Gréngatan 27, Tel: 156 80 

Vatten och avlopp. Gator, vagar, broar. 
Samhalsplanering, samhallsmatning. 


SYDSVENSKA INGENJORSBYRAN AB 


Konsulterande ingenjörer 

Västergatan 31 b, tel. 165 15, 393 93. Malmö 
Lundavägen 52, tel. 190 29, Malmö 
Sambhällsmätning och samhällsplanering, 
vattenförsörjning och avlopp, industriplanering 


\ 
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INGENJÖR STIG BERGSTRÖM 


Tekniska konsulteringsbyrån. 


MA LMÖ Tel. 237 86. 


Leveransprogram för alla slag av el-installationer. 


, Utredningar, kontroll och leveransbesiktningar. 


REJLERS INGENJORSBYRA AB 


Norrköping: Gamla O-vagen 7 A Tel. 353 00. 


Växjö: Tegnérgatan 7 Tel. 24 02, 46 82. 
Göteborg: Skarsgatan 32 Tel. 18 85 60. 
Besiktningar, Undersökningar, Värderingar, Kalkyler, 
Leveransprogram, Anbudsgranskning, Kontroll- och 


Kontrollantskap m. m. 


| ‘TORE WIDEBERG 


Konsulterande elektroingenjér, Klara N. Kyrkogata 31, 
Stockholm. Tel. 21 62 03. 

Utfor alla slag av projekteringar, utredningar, kontroll 
samt besiktningar och värderingar för elektriska anlagg- 
ningar över hela landet. Kostnadsförslag Over arvodet 
lamnas garna. 
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ALLMANNA KOLDBYRAN e 
SVEN WESTERGREN & Co — 


Viirme-, kyl-, sanitets- och | 
ventilationsteknik 


Hedebyvägen 33, Bromma. Tel. 37 14 80. 
Konsulterande ingenjörsfirma för = 
kyl- och frysanläggningar. 


WILLIAM ANDERSSONS Konstruktionsbyrå 


Luntmakaregatan 16, Stockholm. Tel. 10 75 93, 21 55 | 


Utför förslag till varme-, ventilations- och sanitara 3 
läggningar. 
Utredningar, granskningar och besiktningar. 


Viirme-, kyl-, sanitets- och 
tea es 


- Kungsbroplan 2, Stockholm. Tel. 52 05 60. 


_ Utredningar, undersökningar och förslag till vatten- och 
cae avloppsledningar, reningsanlaggningar av alla slag. 
Varme-, ventilations- och sanitetstekniska anläggningar. 

g ge ov odesscEningar samt kontroll och besiktningar. 


eS 


‘GEORG BOMANS 


KONSTRUKTIONSBYRA, Jönköping | 


- 


- Brunnsgatan 17. Telefon 14518. 

_ Projekterar och planerar anläggningar för värme, ventila- 

ie tion och sanitetsteknik. Kontroll, utredningar och besikt- 
ningar. 


‘C. G. COLLEEN, CIVILINGENJÖR 


~ Sveavägen 62, Stockholm. Tel. 11 66 54 
"Värme — Ventilation — Sanitet. 
_ Ledamot av: 
Svenska Konsulterande Ingenjérers Förening. 
Sveriges Konsulterande Varme- och sae ai aN 
: Borening. 


= DANIELSONS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


_  Slaggatan 10, Falun. 
i Tel. 1129, bost. tel. 3619. 


_ Warme-, ventilations- och sanitets- 
_  tekniska konstruktioner. 
_. Program och besiktningar. 


‘HELGE ERIKSSONS KONSTRUKTIONSBYRA 


i ’ Drottninggatan 14, Stockholm. Tel. 11 29 50, 11 89 50. 
. Kungsgatan 47 A, Uppsala. Tel. 435 29. 
Varme- och Ventilationsanlaggningar. 
Gas-, Vatten- och Avlöppsledningar. 


TN 
s SIXTEN HEDÉNS INGENJÖRSBYRÅ 
Be Fei, 3420 UMEA 


is — Ventilation — Sanitet 
, Program — Kontroll — Utredningar — Besiktningar. 


JACOB HELLSTROM, INGENJORSBYRA 
‘Stora Nygatan 25, Stockholm, Tel. 21 53 92 


f - Konsulterande ingenjérsbyra för värme, ventilations- och 
| sanitara anläggningar 
 Ansluten till S. K. V. S. 


FOLKE HJELTMANS KONSULTERANDE 


INGENJÖRSBYRÅ 


Em 


.- _ -Hégabergsgatan 14, Karlskrona. Tel. 3973 ¥ 
7. - Narme — Ventilation — Sanitet — Utredningar — For- 
: slag - — Kontroll — Besiktningar. 


‘ f Konsulterande Ingeniérsbyra för kyl- och frysanlagg- 
Fo ningar. 
| Pipersgatan 11, Stockholm. Tel. 52 93 51, 53 00 76. 


> Anlaggningsplanering enligt modernaste metoder. Kon- 
i troll och besiktningar. Isoleringsbeskrivningar. 
1 


RORLEDNINGSENTREPRENORERNAS te 


‘Virme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


LAGERSTROM & TERRING, 
KONSTRUKTIONSBYRA 
f. d. KNUT O. PETTERSSON 
Knappingsborgsgatan 25, Norrköping. Telefort 221 05. 


Varme-, ventilations-, sanitets- och Angtekniska konstruk- + 
tioner. 


F. LARSSON 


Ekelundsgatan 7, Växjö. Tel. 2444. 


Konsulterande ingenjorsbyra for varme- Vertis Hons: och — 
sanitära anläggningar. m. m, |; 


Utredningar, program. Kontroll och besiktningar. 


RAGNAR LARSSON ") eles 
KONSULTERANDE INGENJORSBYRA 
Birger Jarlsgatan 31. Stockholm. Telefon 20 23 42. 

Utför förslag till varme-, ventilations- och sanitetstek-_ 
niska anläggningar. Kontrol besiktningar o, utredningar | tie 


GUNNAR NORDENHAMMAR 


Kungsgatan 8 - Karlstad - Telefon 100 08. ee 
Konsulterande ingeniérsbyra for varme-, ventilations- ae 
och sanitetstekniska anläggningar. Nikon Wain 
KSORPEDIN och besiktningar. / NG 


MARTIN NYMANS KON STRUKTION SBYRA 


Vidargatan 7, Stockholm, Tel, 30.02 42 


Upprattar förslag för varme-, ventilations- och sanitets- 
tekniska anlaggningar 


Ansluten till S. K. V. S. 


ELIS RUNEFELT INGENIORSBYRA AB = 


Sturegatan 10, Stockholm, Tel. 61 62 24, 61 62 84. 


Utför förslag till varme- och ventilationsanlaggningar 
samt sanitaranlaggningar. Utövar kontroll och tillsyn. 
Utredningar, granskningar och besiktningar. 


KONSTRUKTIONSBYRA FÖRENING U.P.A. | 


von Leesengatan. 3, Norrköping. Tel. 367 00. 
Varme — Ventilation — Sanitet. 


Programhandlingar för alla slag av byggnader såsom bostadshus; 
skolor, sjukhus, industrier, tvattanlaggningar m.m, r 


Kontroll — Besiktningar — Utredningar | 
RÖRTEKNIK AB. INGENIÖRSFIRMA ss ||s— 

Värme — Ventilation — Sanitets- & Nee 

Oljeeldningsanlaggningar, 


Villagatan 5, Orebro. Telefon: 12248 — 12284 


ARNE SANDSTEDT INGENIORSBYRA 


Hospitalstorget 3, Linköping. Tel. 401 66, 422 26, 
Konsulterande ingeniérsbyra för varme-, ventilations- och 
sanitära anläggningar. 
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KONSULTERANDE 


Viirme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


AB SVENSK INDUSTRI-VENTILATION 


Konsulterande firma. 
Bastadsvagen 5. Johanneshov, Stockholm. 
Tel: 59 23 10; 59 23 50. 


UPSALA KONSULTERANDE 
INGENIORSBYRA 


Kungsgatan 73, Upsala. Tel. 382 92. 


Program för varme-, ventilations- och sanitetstekniska 


anlaggningar. Kontroll, besiktningar, utredningar. 


LARS WENNBERG 


Konsulterande ingenidrsbyra, 
V. Torggatan 11, Karlstad. Tel. 105 77, 182 08. 


Konstruktionsbyra for varme-, ventilations- och sanitara 


anläggningar. Kontroll och besiktningar. 


VI REKOMMENDERAR OSS 


vid förekommande behov av 


Ytbehandling av metaller 


och utföra bl. a.: Fornickling, förkromning, förkoppring, 
el. galvanisering, lusteronbehandling, oxidering, metall- 


färgning. 
! Rådgör med oss om Edra 
ytbehandlingsproblem. 


ERIK G. NYHOLM AB 


FALUN Telefon 3133 


FACKFÖRENINGARNAS 


FIGGNADSPRODUKTION 


VISBY 


Stenkumlaväg 7 
Tel: 1775 


Utför alla förekommande 
Byggnadsarbeten, Rörlednings-, 
Smides- och Måleriarbeten 
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I Nerks0kER 


Värme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


AB INGENIÖRSBYRÅN VVV 
Ventilation — Vatten — Värme 
Ing. Stig Ahlström — Ing. Sixten Persson. 
Östra Järnvägsgatan 10, Stockholm. Tel. 21 82 00./ 
Konsulterande för värme-, ventilations- och sanitetstek 
niska anläggningar. Entreprenadhandlingar. Utredniagal 
Kontroll. Besiktn. Vår spec. Luftbehandl. — Ventilation. 


VÄRMEKONSTRUKTIONER 


Ing. Nils Franzén, Unionsgatan 4 B. Telefon 167 37 
Kalmar 


VÄRMETEKNISKA BYRÅN 


Ingenjör Åke Persson 

Västra Sjögatan 23, Kalmar. Tel. 127 71. 
Bost. tel. 167 71 é 
Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och sanitär- 
anläggningar. Tia 


AB FLAKT- & CYKLONFABRIKEN- 


GÖTE HÄGGKVIST 


LANDSKRONA 
Tel. 3500, 3501 


Måleriaffär 
Växthusvägen 1, Västerås 3 


Tel. 339 12 


UTFOR ALLT INOM BRANSCHEN. 
Infordra kostnadsförslag 


\ 


BERGENUDDS 
BYGGNADS AB 
_ Kyrkgatan 47, Tel. 22 35 


Utför alla slags byggnadsarbeten 
_ Kostnadsberaékningar och utredningar 


52 BODEN 


AB BORAS BYGGNADS- 
PRODUKTION 

- BYGGNADS-, EL- OCH MALERI- 
"AVDELNING, VÄRDERINGAR 
Allégatan 59, Borås. Tel. 178 75 


ESKILSTUNA FACKFÖR- 
ENINGARS BYGGNADS- 
PRODUKTION 


" Heljestrandsgatan 1; Tel; Väx. 377 30 
- Byggnadsavdelning. Värme & Sanitära 
"inst. Måleriavdeln: Stenhuggeri, Smi- 


KARL BERGSTRÖM 


Byggnadsingenjör 
Drottninggatan 11 
Tel. 10 58 06. 10 30 70 


BYGGNADSFIRMAN 
L. J. ERIKSSON 
Sysslomansgatan 8 
Tel. 50 49 99. 


BYGGNADSFIRMAN 
GOSTA HORELL 


Rindégatan 30, tel. 61 70 65 


ze esta. ESKILSTUNA 

; BYGGNADSFIRMAN 

MAURITZ LARSSON ERIK NISES GABRIELSSONA TEL ee 
BYGGNADS AB id L 

| Fridhemsplan 25 Tulegatan 5 
| 2 Tel. 53 03 70 Tel. Vaxel 122 I fr 
| Tel. vaxel 307 12 el. e 95, 132 95. i 
en 397 ESKILSTUNA STOCKHOLM SUNDSVALL | 
BYGGNADSFIRMAN PAUL ANDERSON 


GUNNAR ZETTERBERG 
BYGGNADS AB 
i Thulehuset. 


= Tel. 11 59 21, 11 59 15 Tel. växel 19 or 90 RER EIN SN Se? 

a | GOTEBORG STOCKHOM? SES SER VÄSTERÅS 
STÄLLBERGS BYGGNADS BRÖDERNA OLSSONS 

AB ARMATOR AKTIEBOLAG BYGGNADSFIRMA 


if | Birger Jarlsgatan 37 
Ny- och ombyggnader. 


V 8 
Ht Tel. Växel 23 18 90. Reparationer 


ig 


STOCKHOLM 


Inbetalningskort for fornyelse av prenumeration 


pa BYGGMASTAREN 1954 medföljer som bilaga i detta häfte 


for Edra 


VENTILATIONS- 
PROBLEM 


EVERT MOODS VERKSTADER 


Sven Jutbäck - Tel. 470112, 470957 - ÄLVSJÖ 


| 


BYGGMASTARE OCH BYGGNADSFIRMOR 


Byggnadsentreprenader och byggnadsarbeten & löpande räkning 


STOCKHOLM 


STOCKHOLM 


STOCKHOLM 


SAMUELSSON & BONNIER 
Regeringsgatan 109, Postfack 3094 


Svedenborgsgatan 1, Tel. 42 65 91 


STOCKHOLM 


SVEDBERGS BYGGNADS AB 


Entreprenör för Husbyggnader, Indu- 

stribyggnader, Ombyggnadsarbeten, 
Sprängnings- och Schaktningsarbeten 
Hantverkarg. 40, Tel. 50 06 37, 500667 


STOCKHOLM | = 


BYGGNADSFIRMA _ 

SVEN A. THUNSTROM 
Vallingatan 24, Tel. linjev. 11 21 54, 
II 37 54, II 31 54, 2158 53 

STOCKHOLM 


BERTIL REIBO 
BYGGMASTARE ; 
Sturegaten 24, Telefon 28 49 14 
Ny- och ombyggnader 

Reparationer 


SUNDBY BERG 


Byggnadsaktiebolag > 
Tel. vaxel 372 15 
Industri- och vattenbyggnader 


V. Nobelgatan 25 
Tel. vaxel 196 50 
Joel Olsson bostad 167 40 
Paul Olsson » 169 66 


ÖREBRO 


JÄRNKONSTRUKTIONER, RÄCK, 
FÖNSTER- och DÖRRPARTIER i I 
JÄRN och METALL samt — a 
BYGGNADSSMIDE me 


AB AX. G. JANSSON 


SMIDES- & MEK. VERKSTAD a 
KATARINA BANGATA 77 Tel. växel 440595 nA: 
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Akustikmaterial 


AB ARKI, Stockholm 7 
Ostermalmstorg 5, Tel. 67 06 80 


AKUSTIKPLATTAN GIPSI. 


STOCKHOLMS REVETERINGSFABR. 
Sollentuna. Tel. 35 09 II, 35 33 35. 


Aluminium och 
-legeringar 
AB GERBER & HESSLOW, Birger 


Jarlsg. 6, Sthlm. Tel. 67 90 40 (växel). 


AB SVENSKA ALUMINIUMKOM- 
PANIET, Kungsg. 28, Stockholm. 
Tel. 23 09 20. 


Asfalt och asfaltarbeten 
ASFALT A/B, nya 


4 -Industrigat. 6, Stockholm. Tel. 52 06 00 
| Avd.-kontor i Göteborg Tel. 13 33 00 


>» » » Malmö » 72190 
» » » Örebro » 19820 
 Bastuaggregat 


A/B B. A. HJORTH & CO., Stockholm. 
Kl. N. Kyrkog. 31. Tel. 22 93 00. Bahco. 


AB W. Schmidt & Co., Floragatan 5 
pS eRpolm. Tel. 10 88 80. Brodahl. 


Betong: 


Kommanditbolaget Betong, Sander & Co. 
Adr. Hednoret.Tel. Boden 650 16, 65060. 
AB BETONGINDUSTRI, Hornsbergsv. 
16, Stockholm. Fabriksblandad betong. 
T. 52:02 65. Strängbetong. T. 45 25 15. 


i ; NV { ° . 

| Bleck- och platslageri 

MAURITZ ANDERSSON 
Konsulterande plåtslagarmästare. 
Bralunden 20, Bromma. Tel. 25 49 17. 

AB J. G.SCHUBERT & SON, Grev 
Turegatan 29, Sthlm. Tel. 62 47 99, 

K. R. SCHULTZ & SON, 
Birger Jarlsgatan 100, Stockholm. | 


Tel. 33 55 32, 32 41 22. 


/ 


Branddörrar 

BROMMA KASSASKÅPS- & MEK. 

SK VERKSTAD, Stockholm. Tel. 44 41 90. 

(1). DOLFF & CO., KASSASKÅPSFABR., 
abs Mélndalsv. 38, Göteborg. Tel. 18 40 53. 


| CJ) HOEMDAHES ) 
Sa ey KTHEBOLAG 


Malmö. Tel. 713 95 växel. 


| AB KASSASKAP & BRANDDORRAR 
Ulvsundavägen 154, Ulvsunda. 
Tel. 25 89 13, 25 89 14. 


ROSENGRENS 


Göteborg 8. Tel. 22 21 80 växel. 
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Brddgardar 
C. J. WALLS SAGERI & TRAVARU 


AB, Dannemoragatan 20, Stockholm. 
Tel. 34.99 90. 


Byggnadshissar 


E. EKMANS ELEKTROMEKANISKA 
VERKSTAD, Halsingeg. 34, Stock- 
holm. Tel. 33 28 99, 33 88 58. 

Ingenjorsfirman Alvar N. Lindmark AB, 
Skelleftea. Tel. 134 95. 


Byggnadsmaskiner 


AB SANDBYMASKINER. 
Södra Sandby. Tel. I och 3. 
TORNBORG & LUNDBERG AB, 
Stockholm 9. Tel. 45 27 00. 
Avdelningskontor i 
Göteborg Tel. 13 30 72 
Malmö PP LLLL7O 
Sundsvall » 58967 
AB ASBRINK & CO. 
Stockholm, Malmö, Géteborg 


De 571913: en DFO 55.0.1 t 3771. 
Sundsvall, tel. 163 50. 


Byggnadsmaterial 


ARTHUR DU RIETZ & CO., AB, 
Vasag. 52. Tel. 10 18 83, 10 18 84. 
Lager Vretenborgsvägen 3. 


KO HANDELS AB KARL 
OLSSON, Karlstad. 
Tel. 153 50, växel. . 


Trävaror och byggnadsmat. 


GOTTFRID RYSTEDT 


| VASAGATAN 38 — STOCKHOLM — TEL 23 27 00 


Byggnadspapp 


ALBERT ÖSTERBERG 1 STOCK- 
HOLM AB, Henriksdal. Tel. 44 00 65. 
Repr. Evers & Co. 


Byggnadssnickerier 


AB Erik Eks Snickerifabrik, Malmö 
Tel. 722 50. Sågv. och Hyvl. Alltisnick. 


Cement 


CEMENTA, Stockholm, MALMÖ, Göte- 
borg. Representera »Blå-rand-cement». 
Tel. Namnanrop: »Cementa». Försälj.- 
ombud finnas 4 alla platser. 


WINGARDH & CO. Kommanditbolag. 
Norr Mälarstrand 22, Stockholm. 
Tel. 52 09 05. Säljer Gullhögens cement. 


RIVS SIAT HANG 


 Fläkt- och ventilations 3 


oo SUECIAVERKEN MOTOR AB, — “ie 


WOR 4 SER BAe yn um 
Pete: SPÖN pA Nero gta 


Dörrar 


FINNES AKTIEBOLAG, 
Lingbo. Tel. 83. 
Släta dörrar. 


JÖNKÖPINGS OCH VULCANS > 
TÄNDSTICKSFABRIKSAKTIE- 
BOLAG. Avd. STAR-produkter, 
Jönköping. Tel. »Tändsticksbolaget». 


AB ORRESTA SNICKERIFABRIK, — | hi 
Orresta. Tel. 27 Lamelldörrar. a 


Fasadtegel 


AB MÄLARDALENS TEGELBRUK 3 
Stockholm 3. Tel. 23 33 65 


AB S:t ERIKS FABRIKER, Uppsala. T. 328 


anläggningar 


Stockholm—Örkelljunga—Malmö. = 


Fönster 


AB TRETAM, Oxelösund. Tel. 306 04. 
”HERMETIC-fönstret.” e 


ATVIDABERGS-FONSTRET 
Atvidabergs Foénsteravdelning, 
Stockholm. Telefon 23 75 80. 


Gardinbrdder 4 
Gardinkornischer a 


AB EXPORTLIST, Nyköping 
Varumärke »OTA», Tel. 109 


Gasspisar 


AB GAVLEVERKEN, Gävle. Tel. 1505 p 
SthImskontoret; Tel. 23 17 70. 


Glasbetong 


WAHLING@’ 


ETABL: 1867 
Vretenborgsv. 5 Sthlm 42, Tel. v. 19 0 


Glasmdisterier =e 


ERIK RYD GLASMASTERI, Storg 
33, Sundsvall. Tel. 140 81, 566 16. 


Colvbelat örius 
Firma Lindströms Parkettgolv, Sundsv 1. FR 
Tel. 150 75, 145 35. SM 
Golvbeläggningar | 


IN 
av alla slag. Inlägg- uae 

AR LIKOLEUMKOMPÅKIST: Weed Fen “a 
MH oe OLEUMKOMPANIET 


Rådmansgatan 27, Stockbolm. Tel, 23 50 90. 


INI & CO AB Secu Stee 26. 
el. 10 86.97, 20 68 79. 


Linotolgoly, Industrigolv, Asphalt Tiles. 


AB Vinylprodukter, Sthlm, Nybrog. 15, 
tel. 61 81 16, 61 81 26. Betonggoluskydd 


olv- och väggplattor 


BRÖDERNA CEDERLÖFS 

ty KAKELAFF AR, Gavle. Tel. 220 02. 
he Utför allt inom branschen. 

Endast fackkunnig personal. 


oh. 


Grävmaskiner 
GRÄVMASKINER, Albano, Sthlm 


GGNADSF. LINDBOM & SON, 
avle, N. Stapeltorgsgat. 12. Tel. 294 40. 


liverkare AB ÅSBRINK & CO., 
Stockholm, Malmö, Göteborg 
| vet. 571913 T. 71655 T. 11 3771. 


MALCUS 


| AB MALCUS HOLMQUIST, HALMSTAD 
Tel. och telegram-adress: 
~ MALCUS, HALMSTAD. 


RÖDERS KORKISOLERINGS AB 
Sthlm. Tel. 10 53 71, 20 53 71. 


I N889 


Sate ahr Ae SR KT 


| rnbalkar och 


Fe ärnkonstruktioner och 
smidesarbeten 


Klara Smides- & Mek. Verkstad 
1 Stockholm. Tel. 11 21 83. 

‘AB LARSSON & KJELLBERGS Eftr., 
_ (A. E. Andersson & Co), Nyköping. 

el. 1417, 827. 


.B KARTA & OAXENS KALKBRUK, 
Stockholm. Tel. 22 21 40. 


| Kylanläggningar 


STAL, Finspång. Tel. Namnanr, »STAL». 


Stockholmskontor: Kungsgatan 7. 
Tel. 10 22 51, 10 22 52. 
Repr. i landsorten: Asear-filialerna. 


Ledstänger 


N. H. HÅKANSON SNICKERI- 
FABRIK, Frejgatan 103, Stockholm. 
Tel. 32 42 74, bost. 50 52 22. 


K. E. OLSSONS SNICKERI- o. LED- 


STÅNGSFABRIK, Kungstensgat. 24, | 


Sthlm. Tel. 31 70 41. 


Ljud- och vibrations- 
tsolering 


WAHLIN:@O% 


ETABL: 1867 


Vretenborgsv. 5, Sthlm 42. Tel. v.19 04 55 
hid sisharie för maskiner. 


Ljuskopiering 
AB ILKOPIA, Stockholm. 


Tel. 11 55 12, 2011 48. 


STOCKHOLMS KOPIERINGSANSTALT, 
Sthlm. Tel. 10 42 07, II 42 07, 11 10 92. 


Lättbetong 


ISOLERINGS AB LÄTTONG, 
Huddingevägen 470, Älvsjö 


Tel. 47 64 30, 47 43 51. 


AB DALBY SIPOREXFABRIK, 
Dalby. Lund 504 50. 


GÖTEBORGS SIPOREXFABRIK AB. 
Göteborg H. Tel. 22 84 00. 


STOCKHOLMS SIPOREXFABRIK, 
AB, Norrlandsg. 7—9. Tel. 23 47 80. 


SKÖVDE. GASBETONG AB, Skövde 
Tel. 2270, DUROX lättbetong. 


Markiser o. persienner etc. 
AB P. ERICSSON & CO 


Stockholm Tel 23 32 go, Göteborg 
Tel. 19 26 55, Malmö Tel. 24615. 


Masugnsslagg, granulerad 


RICHARD NILSSON AB 
Hornsgatan 58, Stockholm Sö 


växel 44 91 80 


| Mellanvag Hiplatror 


TEGELBRUKS AB WALLA-KAT- 
RINEHOLM. Katrineholm. 
Tel. 132 30. Landets största tillverkn. 
| av tegelmellanväggsplattor. ; 


Murbruksfabriker 


NYA MURBRUKSFABRIKENS I 
STOCKHOLM AB, 
Jakobsbergsgatan 2, Stockholm. 
Tel. växel 22 07 80. 


Madlaremdstare N 


HOLMQUISTS MALeRD Tae 
Tel. 267 50. Sundsvall. Tel. 630 oo. Entr. 
f. statl. o. kom. inrattn. i hela landet. 


Tillhörande Sthlms Målaremästareförening : 


AUG. BERGGREN SON ABju ys 
Luntmakaregatan 86—88, Stockholm. 
Tel. 31 44 03, 31 44 04. | 


Möbler och inredningar 


AB SVENSKA MOBEL- ' 
FABRIKERNA, BODAFORS i 
Kentor i Stockholm, Myntgatan 5 (nya 

Kanslihuset). Tel. 20 71 30, 20 72 30 | 


wee 


3 
Oljeeldningsanläggningar 
Ingenjörsfirman GUNNAR ABRAHAM- 

SON AB, MALMÖ Tel. 375 70, 765 95 


SUECIAVERKEN MOTOR AB, SYRE ES TE SR 
Stockholm—Örkelljunga—Malmö. I - 


Plattsättningar 


Tohnk Ericssons, "| 


Norr Mätakelrand 74, 
- Stockholm = 
Tel. Växel 520220 


ASFALT AJB, NYA | 


Industrigat. 6, Stockholm. Tel. 52. 06 00. 
Avd.-kontor i Örebro Tel. 198 20. SANN 


Presenningar | 


AB PRESENNINGSUTHYRNING, , 
Sthlm: Karlav. 9. T. II 11.36, I1 11 39, 
Gbg: Värmlandsg. 1. T. 145216, 145217, 
Malmö: S. Neptunigatan 2. Tel. 189 29, © 
144 39, Norrkpg: Skeppareg. 4.1.21744, | 
Sundsvall: Landsvägsallén. Tel. 551 49. 

aed 


Reveteringsmattor 


IDEALMATTAN: STOCKHOLMS 
REVETERINGSFABRIK, 
Sollentuna, Tel. 35 09 11, 35 33 35- 
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Rorentreprenorer 


CLAUSENS AKTIEBOLAG, 
Tunnelgatan 16, Stockholm. 
Tel. 22 88 20. 


ELFVINGS ROR AB, 
Döbelnsgatan 19, Stockholm. 
Tel. vaxel 23 58 00. 


AB J. A. JONSSON, Tussmotev. 259, 
Enskede. 


Tel. 47 54 00, 47 54 OL, 47 54 02. 


AB Rörbjörn. Aukt. rérledningsfirma 
Postg. 41 Gbg 13 08 36, 11 82 05. 


AB P. A. SJÖGREN, 
Master Samuelsgatan 16, Stockholm. 
Tel. växel 22 21 60. Etabl. 1888. 


Skottkarror 


AB HORBY BRUK 
Hörby, telefon 383 
Ekebykarran. 


S tenhuggerier och 
byggnadssten 


BERGA STENHUGGERI AB, Hilla- 
brottet. Tel. Orebro 720 o1, 720 02. 


BERGGRENS STENHUGGERI, 
Hornsgat. 117, Sthlm. Tel. 68 80 80. 


EDEBY MARMORBROTT AB, Hölö. 
Tel. Södertälje (755) 590 80, 
Sthlmskont. Norrlandsg. 18, tel. 108691 


AB FJARASGNEIS 


Göteborg, Sannaplan 8. Tel. 14 64 23 
Sthlm, Kungsgatan 15. Tel. 11 50 68 
AB FORENADE GRANITINDU- 


STRIER, Karlshamn. Avd. Sthlm, 
Upplandsg. 3, tel. 20 04 80, 20 82 40. 


HERMANSSONS 


Stenhuggeri, Riddareg. 4, Göteborg 
Marmor, kalksten, granit, silvergneis. 
Fjarasgneis. Tel. 15 12 21, 15 98 10. 


Industri A 
BYGGNADSSTEN 


Mäst. Sam. g. 18, Sthlm. tel. 117875, 117878 


GRANIT AB C. A. KULLGRENS 
ENKA, Uddevalla. RT. Växel 144 40. 
Stockholm 11 78 78 Göteborg 20 28 22 


TORNBY STENHUGGERI AB 
Fornåsa. Tel. 43, Kalksten i gra, 
ljusgrå och brun färg. 


_ OLANDS-SANDVIKS BRUKS AB. 
Persnäs 12 och 112. Försäljningskontor 
Kungsg. 15, Sthlm. T. 21 40 49, 11 50 68. 


INDUSTRI AB ÖLANDSSTEN, 
Kalmar. Tel. 137 85. Kalksten. 


mästaren 1953, B 12 


[0 ; L Y i 
Studkarbeten 
A. CONTE, Radmansgatan 43. Tel. 
33 3407. Stuck, konststen, marmor- och 
glasmosaik, alfresco samt gipsarbeten. 


I 


Takpapp 


KLOSTERS FABRIKERS K/B 
Jönköping. Tel. 137. 


AB MATA Kl (Malmö 
Takpappfabrik och Kemisk 
Industri, Malmö). Tel. namn- 
anrop: Mataki. Utför även 
större taktäckningar. 


Tapeter 
C. A. KABERGS TAPETAFFÄR, 


J. V. Modin AB, Regeringsgatan 5, 
Sthlm. Tel. 11 15 38, 11 15 50. II 15 37. 


Tegel 
TEGELBRUKENS FORSALJNINGS 


AKTIEBOLAG, Norrlandsgatan 11, 
Stockholm. Tel. 23 31 15. 


Trappor 


Spiraltrappor i i tra, patent nr 10 66 94. 
N. H. HAKANSON Snickerifabrik 
Frejgatan 103, Stockholm. Tel. 32 42 74. 


Trdafiberplattor 


KARLHOLMS AB 
Karlholmsbruk. Tel. 1—2. 


Tréullsplattor 


Träullit AB, Köping, Tel. växel 138 50. 


Trdkonserveringsmedel 


COPPERSAT 


AB CERES, MALMO - Tel. 222 47 


be eee Py ee, 
net We ar, KAS a 


Tra iene 
KUPFERIT nt 

; 
y he) N EN g Malmö. . 


Försäljes av: | i 
Sten Nordwall AB. Stockholm. Ten 3 | 
40 51 40. iE 
AB John Sjögren & Co., Göteborg. 4 
Tel. Namnanrop »Sjögren & Co» 2 | 
AB Kolimporten — Laurents, Sunds id 
vall. Tel. namnanrop. HM 


Trävaror © kd 
BOLIDENTRA 
VIRKE SOM VARA | 
LEVERERAS AV: 


AB BOXHOLM. Tel. Boxholm 5 

AB KARI, EKESIÖÖ. Tel. 28 92 00 = | 
AB N. JOHNSON & Co., Eslöv. Tel. namnanrop ij 
AB JUNOHUS, Uddevalla. Tel. 142 60 ag 
SKOGSAGAREFOREN., Halmstad. Tel. an 


SKOGSAGAREFORENINGEN, ; 
Örnsköldsvik. Tel. 30 35. Sågen 481 36/5 

SKOGSAGARNAS INDUSTRI AB . 
Växjö. Tel. Växel 35 60 


Tvättmaskiner 


BERGBOLAGEN AB, LINDESBER 
Tel. Namnanrop. 4 
Tvdatiaggregat och -maskiner. 

BOHUS TVATT- 

MASKINER 

saljas av: = 

ELEKTROLUX SVENSK | 

FÖRSÄLJNINGS AB, 3 4 

S:t Eriksgatan 63, Stockholn m lo 

Tel. 54 00 40. ae 

AB 3 SEPARATOR, Tvattmaskinsavdd a 
Box 777, Sthlm, Tel. 54 0200 Riks 54 02 2 

AB WASCATOR, Gamla Tuvevagen, — 
GOTEBORG 8, Tel. 22 22 40. 


VERKSTADSAKTIEBOLAGET ~ 
CALOR 


Stockholm Pa Ulvsunda 1 


d 0 Tel. 28 25 10 | 
Tvättmaskiner, Centrifuger, 


Torktumlare, Manglar, Press 


ÖRGRYTEVERKENS FÖRSÄLJ- 
NINGS AB 


Stureplan 19, Stockh 
Tel: "11.38 15; II 6 
Tvättmaskiner, Cen 


GRGRYTEVERKEN 


SOF CRF 


meine ES 


Vag gbekladnad 


BYGGNADSPLATTAN GIPSI. 
STOCKHOLMS REVETERINGSFA 
Sollentuna. Tel. 35 09 11, 35 33 35 


Vdrmeledningspannor 


STOREBRO BRUKS AB, Storeb: 
Tel. 8 »Storebro»-pannan. ; 


MP ATKCE RD Ae (occ urrceann: 
BOKBINDERI | | 2.5... 


GRUNDAD 1828 Laer 
rier tran: 


AB UNIPHO'N 
SKOMAKARGATAN 13 STALAVDELNINGEN 


Vdstmannag. 8, Stockhol 
TELEFONER: 100530 - 101330 Tel. 10.0688 - 208684. 


Elektrisk 


GRINDMANOVRERING 


Vi leverera elektriskt drivna grind- 
stängningsmaskinerier, för såväl sväng- 
grindar som skjutgrindar, portar etc. 

| Manövrering med tryckknappar eller 
strömställare, ev. i kombination med 
signallampor. 


Begär utredningar 
och kostnadsförslag 
från ASEA, Telfer- 
byrån, Stockholm 1. 


Grund- 


förstärkning 


med hydrauliskt nedtryckta 


Megapålar 


Skakningsfri pålning, 


ie 


inomhuspalning etc. 


KAKELFABRIKEN I KARLSKRONA 


A.-B. FRIBÄRANDE TRÄKONSTRUKTIONER 


A.-B. Hydraulisk Paltryckning 
Folkungagatan 3 Göteborg Tel. 152200 


Telefon 102 - Töreboda 


bygg med 
LATTFASAD — 


Sala Tegelbruk ar en genomrationaliserad fabrik med erfaret 
folk och goda leror. 

Vi följer vaksamt den byggnadstekniska utvecklingen 

för att ständigt motsvara de krav, man kan ställa pa nutida 
byggnadsmaterial. 

Vårt fasadtegel 1,5 (lättfasad) är en modern tegelprodukt 

i toppklass. Vi leverera såsom standard fasadtegel med grov- 
sandad eller finsandad yta samt diskutera gärna andra 
varianter med ärade kunder. 

Tack vare fördelaktigt geografiskt läge kan vara transport- 
kostnader även till övre Norrland hållas kon- 


kurrenskraftiga. 


tänk i tegel och tala med SALATE GEL 


SALA TEGELBRUKS AB sccm 


ESSELTE, STHLM 54 


